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SZÓRAKOZTATÓ 
ELEKTRONIKA 


újdonságai a 


Photokinán 


kétévenként Kölnben 
rendezett Photokina 
az egyik olyan különleges alka- 
lom, ahol az új termékeiket, 
szolgáltatásaikat a cégek be- 
mutathatják. Még a legnagyob- 
bak sem hagyják ki ezt - így 
például a Sony is jónéhány új- 
donsággal jelentkezett. 

Általános tendencia, hogy a 
régeben külön műfajnak számí- 
tó hang, állókép, videó közötti 
merev határok elmosódóban 
vannak. A multimédia térhódítá- 
sa általános. Ugy tűnik, hogy 
belátható időn belül a számító- 
gép lesz az a központi, egyetlen 
készülék, amely a videokészülé- 
ket, hi-fi tornyot, fotóalbumot 
magában foglalja és mellesleg a 
telefonhoz kapcsolódó szolgál- 
tatásokat (üzenetrögzítés, fax, 
stb.) is ellátja. 

Nem lesz többé szükség ar- 
ra, hogy a filmeket laborálni, na- 
gyítani kelljen, mert az elektroni- 
kus fényképezőgép mágnesle- 
mezen vagy fixmemóriában rög- 
zíti a felvételeket, ahonnan át le- 
het tölteni azokat a számítógép 
memóriájába, majd (floppy vagy 
CD-) lemezre lehet írni őket. 
Nemcsak képernyőn lehet meg- 
nézni, hanem ki is lehet nyom- 
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tatni. Talán nem túlzás az, hogy 
a színes nyomtatás felbontása 
és színvisszaadása elérte a fotó 
szemcsefinomságát, illetve 
színtisztaságát. 

A videoanyagok számítógép- 





A CD-lejátszó is beköltözött a 
számítógépbe, amit elsősorban 
a CD-ROM lemezek adatbázi- 
sainak lejátszására használnak, 
de éppúgy alkalmas a normál 
CD-k számára is. A felírható CD 








pel történő szerkesztése már 
ma az otthoni technika szintjén 
is elérhető, ami feleslegessé te- 
szi a drága editáló gépeket. 


vagy MD (minidisc) beláthatat- 
lan távlatokat nyit úgy a PC-k 
háttértárolói, mint az audiovizu- 
ális rögzítés területén. 





Mindezekből a jelen készülé- 
kei még keveset tükröznek. Ugy 
tűnik, hogy a gyártók nem siet- 
nek az új technikák bevezetésé- 
vel, aminek leginkább üzleti okai 
lehetnek. A régebbi készülékek 
egyszeriben elavulttá, eladha- 
tatlanokká válnának. Másrészt a 
régi és új formátumok közötti 
kompatibilitási problémák miatt 
az új formátumok fokozatos be- 
vezetése látszik ésszerűnek. 

De nézzük, mit is kínál a fen- 
tiek jegyében 1994 őszén a 
Sony. 

A CCD-FX 730 VE készülék 
egy olyan V8-as kamkorder, 
amely a Sony szerint mind esz- 
tétikus megjelenésével, mind 
funkcióinak kellemes sokfélesé- 
gével sikerre számíthat. A beál- 
lítást is, a képalkotási munkát is 
nagymértékben megkönnyíti az 
a 7,5 cm képátlójú színes LCD 
képernyő, amivel ez a készülék 
fel van szerelve. Némi túlzással 
kontrollmonitornak is lehetne te- 
kinteni. A csuklós szerkezettel a 
kamerához rögzített képernyőt 
tetszés szerinti irányokba lehet 
fordítani. Emellett a CCD-FX 
730 VE kamkorder el van látva 
a hagyományos fekete-fehér 
elektronikus keresővel is. A ti- 
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XV-AL 100 


zenkétszeres motoros varió kü- 
lönböző sebességekkel mozgat- 
ható; az autofókusz működése 
pontos és gyors. A kamerarész- 
ben alkalmazott CCD 290 000 
képelemmel dolgozik, képátlója 
1/3 col. Négyféle expoziciós au- 
tomatika közül választhatunk: 
portré, sport, nagysebességű, il- 
letve éjszakai felvételek. Ez 
utóbbi jelzi a fényérzékenységet 
is. A készülék mindössze 1150 
grammot nyom. 

Az EVC-2000 E névre hall- 
gató képmagnó Hi8 rendszerű. 
Utómunkálatokhoz tervezték; 
így pl. ideális kiegészítője az 
EV-S 9000 E gépnek, mellyel 
együtt teljes editáló szetet al- 
kot. Természetesen önálló fel- 
vevő gépként is használható. 
Az állóképet két félképből állítja 
elő. A szinkronizálás editálás- 
kor az ún. Control-L rendszer 
szerint történik, ami kizárja a 
kézi vágáskor elkerülhetetlen 
pontatlanságokat. Ebben az 
elektronikus áramkörökön kívül 
a precíziós futómű is szerepet 
játszik. Az EVC-2000 E digitális 
funkciói a vágást kényelmeseb- 
bé, a vágott anyagot látvá- 
nyosabbá teszik. A szalagon 
való keresést a jog/shuttle 
gomb nagymértékben meg- 
könnyíti. A PAL-bemeneten ér- 
kező jelek digitális fésűszűrőn 
mennek át, amely a szín- és a 
világosságjel tökéletesebb 
szétválasztásával javítja a kép- 
minőséget. Említésre méltó a 
lehajtható előlap, amely mögött 
jobbára a felvételhez és editá- 
láshoz tartozó kezelőszervek 
találhatók. Ugyancsak itt foglal- 
nak helyet a bemeneti csatlako- 
zók, ami a más géppel való 
összekapcsolást nagy mérték- 
ben megkönnyíti. A gép októ- 
berben kerül piacra, várhatóan 
1900 márka körüli áron. 
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XV-AL 100: ez a neve annak 
a kimondottan otthoni haszná- 
latra szánt "Family Studio" fan- 
tázianevű Sony editáló vezérlő- 


KV-W 3213 


nek, amely magába foglal egy 
vezérlőt, egy feliratozót, vala- 
mint egy hangkeverőt is. Ezzel 
nemcsak feleslegessé teszi 
mindezeket, hanem tekintélyes 
mennyiségű helyet takarít meg 
a sokszor szűkös otthoni stú- 
diósarokban. Az sem közöm- 
bös, hogy a kb. 1000 márkáért 
megvehető XV-AL 100 az anya- 
giak terén is kedvező megoldást 
jelent. A pult képes RC-időkódo- 
kat kezelni, ami a vágás tökéle- 
tes pontosságát biztosítja. Húsz 
vágás adatait tudja megjegyez- 
ni. A snittek sorrendjét utólag 
változtatni is lehet. Az automati- 
kus vágás gombnyomásra indít- 
ható. A bejátszógép LANC 
rendszerű vezérlésével szem- 
ben a felvevő gép Control-L, 
Control-S vagy infra módban 


vezérelhető, ami azt jelenti, 
hogy az XV-AL 100 csaknem a 
piacon található összes vágásra 
alkalmas képmagnóval kompati- 
bilis. A kettős üzemű gyorskere- 
ső gomb nevetségesen egysze- 
rűvé teszi a keresést a szala- 
gon. A funkciók, adatok a képer- 
nyőre íródnak. A feliratozó és 
hangkeverő önmagáért beszél - 
ezek nélkül műsort nem lehet 
szerkeszteni. 

A tévévevők illetve monitorok 
vonalán a KV-W 3213 típusjelű 
PAL-Plus rendszerű készülékkel 
hívja fel magára a figyelmet a 
Sony, melyet 1994 végén kíván 
Németországban és további eu- 
rópai piacokon forgalomba hoz- 
ni. Ez a gép mindent tudni akar, 
amit a PAL-Plus adásra vonat- 
kozó szabványok lehetővé tesz- 
nek. A 32 collos szuper-Trinitron 
képcső 16:9 arányú képek me- 
jelenítését is lehetővé teszi. A 
100 Hz-es eltérítés gyakorlatilag 
teljesen megszűnteti a kép re- 





megését, illetve villódzását. A 
"házi mozi" élményének megte- 
remtéséhez azonban a hang is 
hozzájárul. Ennél a készüléknél 
a 2 x 35 W zenei teljesítmény, a 
digitális "surround"-jelfeldolgo- 
zás és egyéb megoldások gon- 
doskodnak a tökéletes hangról. 
A Sony két további, még tökéle- 
tesebb PAL-Plus vevőt tervez a 
jövő év során piacra dobni KW- 
HD 3215, illetve KV-W 2813 tí- 
pusjelzésse. Az előbbi nevéből 
sejthetően, HDTV vételre is al- 
kalmas lesz. 

Az STR-D 515 jelű "adio-vi- 
deo-controller" ugyancsak a "há- 
zi" mozi koncepció jegyében 
született. Ez a gép magába fog- 
lal egy tunert, egy erősítőt, vala- 
mint egy Dolby ProLogic dekó- 
dert. Négy független végerősítő 
szolgál a megfelelő akusztikai 
hatások előállítására. Egy 2 x 85 
W-os erősítő hajtja a frontoldalon 
elhelyezett hangdobozokat. 
Ezek természetesen nemcsak a 
hi-fi hang, hanem a videó sztere- 
óhangjának visszaadását is biz- 
tosítják. A közép- és surround- 
tartományt két, egyenként 20 
wattos erősító szolgáltatja. A 
Dolby ProLogic dekóder állítja 
elő a végerősítők számára szol- 
gáló vezérlő jeleket annak érde- 
kében, hogy az otthoni mozi tö- 
kéletes térélményt nyújtson a 
hang terén. Az egyéni beállítási 
lehetőségek - késleltetési idő, a 
közép és surround hangszint -to- 
vábbi lehetőséget kínálnak a 
hangélmény javítására. A tuner 
kétsávos szintézeres megoldású 
és 30 állomás hangolási adatait 
tudja megjegyezni. Az sem utol- 
só, hogy a készülék minden lé- 
nyeges funkciója távvezérelhető 
- de ez ma már általános a hang- 


Folytatás a 34. oldalon. 








STR-DS15 
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VIDEOTECHNIKA 5 


Szerkesztői 
jegyzet 


A műholdas tv- és rádióműsor-szórás minden várakozást felülmúló előretörése, a kábeltelevízió széles 
körű elterjedése mélyrehatóan befolyásolja a műsorszórással kapcsolatosan hagyományos fogalmain- 
kat. A korábban egyeduralkodó földi ,on-air", azaz rádióhullámok útján az ,éteren" keresztül történő 
műsorszórást ezek az újabb formák szerencsésen egészítik ki, hiszen a hagyományos földi tv- és 
rádiómúsor-szórásnak számos korlátja van. (Elég, ha utalunk a kedvezőtlen terepviszonyok hatására 
vagy a súrún beépített területek reflexiós problémáira stb.) , nem beszélve arról, hogy a műsorkínálat mai 
szintje a hagyományos földi műsorszórás keretei között minden bizonnyal elérhetetlen lett volna. 

A távolabbi jövóben még az sem lehetetlen - bár ez egyelőre utópiának tűnik -, hogy a földi ,on-air" 
műsorszórás teljesen visszaszorul, és döntő fölénybe kerül a műholdas, ill. a kábeles technológia. Mégis, 
a földi műsorszórás ma még az egész világon, így nálunk is, domináns szerepet tölt be a lakosság 
műsorral való ellátásában, még akkor is, ha a kábeltelevízió rohamos térhódítása miatt ez sok helyen 
csak közvetve érvényesül. A körzeti, helyi televíziózásban pedig ma nálunk éppenséggel erősödik a földi 
,On-air" músorszórás szerepe, mivel ott, ahol kiterjedt kábelhálózat nem áll rendelkezésre, a műsorteri- 
tés nyilván ezt az utat részesíti előnyben. 

Miután a fentiek alapján (és sok más, itt nem említett ok miatt) a földi műsorszórás létjogosultsága 
egyelőre kétségbevonhatatlannak látszik, érdemes eltűnődni azon, hogy milyen lehetőségek vannak a 
továbbfejlesztésben, éspedig itt és ma Magyarországon, és persze más országok tapasztalatainak 
figyelembevételével. Azt is számításba kell venni, hogy egy működő műsorszóró rendszerben 
végrehajtott minden nagyobb változtatás mélyreható következményekkel jár. Az ilyen változtatások 
kisebb-nagyobb mértékben érintik vagy érinthetik a stúdióberendezéseket, az adóberendezéseket és a 
nagyszámú tv-vevőkészüléket is. 

Mindezek fényében tiszteletre méltó a mértékadó hazai szakmai körök azon elhatározása (a Magyar 
Televízió és az Antenna Hungária vezetésével), hogy előkészítik és megvalósítják a SECAM-ról a PAL 
rendszerre, ill. a 6,5 MHz kép-hang vivő távolságról az 5,5 MHz-re való áttérést, ezzel átvéve a jelenlegi 
nyugat-európai szabványokat. Erről a témakörről a Videotechnika hasábjain részletesen írtunk. 

Horderejében talán nem ekkora, de távlatban mindenképpen nagyon jelentős elhatározás a kétcsator- 
nás kíséróhang, pontosabban annak jelenleg Európában (és talán az egész világon) legkorszerűbb 
változatának, az ún. NICAM (Near Instantaneous Companded Audio Multiplexing) digitális hangrendszer 
bevezetése a hazai földi tv-músorszórásban. A NICAM hangátviteli rendszer segítségével csaknem 
CD-minőségben vihető át a televíziós programok sztereó kíséróhangja vagy két különböző (pl. 
kétnyelvű) kísérő hanginformáció, sőt adatátvitelre vagy rádióprogramok átvitelére is felhasználható. A 
két digitális csatornát kiegészíti a hagyományos mono FM kíséróhang-csatorna, amely lehetővé teszi, 
hogy a NICAM-dekódert nem tartalmazó hagyományos vevőkészülékek is tudják venni a kíséróhangot. 

A téma különleges aktualitását az adja, hogy az Antenna Hungária és a Magyar Televízió 
összefogásával jelenleg kísérleti adás folyik NICAM-rendszerú kíséróhanggal. Ennek részleteiről és az 
alkalmazott NICAM-728 digitális hangrendszer főbb tulajdonságairól szól az e számunkban olvasható 
Többhangos televíziózás c. cikkünk. Bár e cikk szinte minden fontos információt tartalmaz, magával a 
rendszerrel kapcsolatban talán érdemes néhány magyarázó mondatot hozzáfűzni. 

A földi tvműsorszórás kísérőhangjának kérdése már jó ideje foglalkoztatja a szakembereket az egész 
világon. Több országban már elég régen létezik kétcsatornás (sztereo) kíséróhang — de analóg FK hang 
formájában. A NICAM digitális hangrendszer ezzel szemben az utóbbi évek fejlesztésének eredménye, 
és üzemszerűen Nagy-Britanniában, Belgiumban és a skandináv országokban működik, néhány más 
országban pedig bevezetés alatt áll. Ez utóbbiak közé sorolhatjuk Magyarországot is. 

A NICAM-rendszer alapja a Nagy-Britanniában a BBC által a "80-as évek elején kifejlesztett, a stúdiók 
és az adók hangösszeköttetésében használt digitális hangrendszer. Az első NICAM-kísérőhangos 
adáskísérletek Angliában 1986-ban történtek, 1987-ben pedig már megjelentek az első NICAM-dekóde- 
res vevőkészülékek, majd egyéb videokészülékek. Hosszabb megtorpanás után az igazi fellendülés 
1991-ben következett be, amikor a BBC széles körben elkezdte a rendszeres NICAM-kíséróhangos 
tv-adást. Némi huzavona következett a névhasználat körül (a BBC ugyanis ragaszkodott a BBC stereo 
elnevezéshez, de az általános tiltakozás hatására, és más okok miatt végül elállt ettől a kikötéstól), ám 
ezután végre teljesen zöld utat kapott a NICAM. Ma a brit nézők 849o-a tudja venni a NICAM-adásokat, 
amennyiben van NICAM-dekóderrel felszerelt vevőkészüléke. Ma pedig már gyakorlatilag minden 
Nagy-Britanniában forgalomba hozott nagyképernyős (67 cm-nél nagyobb képátlójú) tv-készülék 
tartalmazza a NICAM-dekódert. 

Tekintettel arra, hogy nálunk még a kísérleti adás folyik a / 
NICAM-kíséróhanggal, még csak elvétve találkozhatunk 
NICAM-dekóderes  tv-vevőkészülékkel, Nem kétséges Én z 
azonban, hogy a rendszeres adás elhatározása, ill. megin- ag 
dítása után nem lesz okunk panaszra a NICAM-rendszerű 
tv-készülékek választékát illetően. 
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E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz 
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víziózás 


Magyar Televízió és az Anten- 

na Hungária Rt. 1994. augusz- 
tusában kísérleti adásokat indított 
PAL szines kódolással, a NICAM 
többhangos rendszer alkalmazásá- 
val. A NICAM-hangrendszer Euró- 
pa sok országában a földi televízió- 
zásban használt korszerű digitális 
eljárás sztereó, illetve többcsator- 
nás hangátvitel céljára. 

A kísérleti adásokat az Antenna 
Hungária Rt. kezdeményezte, 
ezért ennél a cégnél érdeklődtünk 
a többhangos televíziózás jele- 
néről és jövőjéről. Sogrik György, 
az Antenna Hungária Rt. műszaki 
munkatársa vállalkozott a beszél- 
getésre. 

— Magyarországon már évekkel 
ezelőtt is folytattak kísérleteket a 
többhangos televíziós eljárások ta- 
nulmányozására, illetve bevezeté- 
sének előkészítésére. Még 1989- 
ben az Antenna Hungária Rt. jo- 
gelődjénél kezdődtek el ezek a te- 
vékenységek és az előkészületek 
folyamata kisebb-nagyobb meg- 
szakításokkal azóta is tart. 

— Pontosan mit kell érteni a 
többhangos televíziózáson? 
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— A mai televíziós rendszerek 
közül az, amelyiket mi alkalma- 
zunk, csak egyetlen kísérőhang át- 
vitelét teszi lehetővé. Egy több- 
hangos rendszer viszont egyidejű- 
leg két vagy több hangcsatorna át- 
vitelére nyújt lehetőséget, 
amennyiben a megfelelő hangcsa- 
tornákat a tv-stúdió biztosítani tud- 
ja, illetve, ha azok az átviteli rend- 
szeren keresztül tudnak haladni, 
és a tv-készülékek is fel vannak 
készítve a hangcsatornák vételére. 

—- A hangcsatornák milyen infor- 
mációt hordozhatnak? 

— Két hangcsatorna együtt szál- 
líthat egy sztereó jelet, ahhoz ha- 
sonló formában, mint ami a szte- 
reó rádiózásnál már ismert: az 
egyik csatornán a bal oldalról, a 
másik csatornán a jobb oldalról 
hallatszó hangot viszik át, és ezek 
együtt egy bizonyos térhatást 
eredményeznek. Lehetőség van 
arra is, hogy az egyes csatornák 
egyidejűleg különböző nyelveken 
közvetítsenek hanginformációt, a 
nézőre bízva, hogy ezek közül me- 
lyiket választja ki. Így például egy 
filmnek nemcsak a szinkronizált, 
hanem az eredeti hangját is lehet 
hallgatni. Egy másik lehetőség pél- 
dául egy sportközvetítés esetén az 





egyik hangcsatornán a riporter 
hangját, egy másik hangcsatornán 
pedig a háttérzajt továbbítani. Az 
is megvalósítható, hogy egy hang- 
csatorna a kép kísérőhangját vigye 
át és egy vagy több másik a képtől 
független hangot (pl. zenét) hor- 
dozzon. A többhangos televízió 
nagy segítséget adhat a nyelvta- 
nuláshoz, ugyanakkor hozzájárul- 
hat a nemzetiségi területek anya- 
nyelvi műsorokkal való ellátásához 
is. A jelenleg működő földi televízi- 
ós rendszerek 2-3, a műholdas te- 
levíziós rendszerek akár 8 hang- 
csatornával is rendelkezhetnek. 

— Említette, hogy régóta folynak 
az előkészületek. Eddig milyen 
eredményeket sikerült elérni? 

— Először el kellett döntenünk, 
hogy az Európában létező kétféle 
többhangos rendszer közül melyik- 
kel végezzük a kísérleti adásokat. 
Előzetesen mindkét rendszert ta- 
nulmányoztuk. A régebbi, az 
NSZK-ban kifejlesztett, A2 néven 
ismert rendszert a 80-as évek ele- 
jén állították üzembe. Ez a rend- 
szer analóg eljárást használ, 
amelyben az eddig alkalmazott 
első hangvivőtől kb. 240 kHz távol- 
ságra egy második hangvivőt is 
beiktatnak, és mindkét hangvivő 
esetében frekvenciamodulációt 
(FM) alkalmaznak. A másik euró- 
pai rendszer a NICAM-728-as, ezt 
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9) NICAM-728 ssetőőmmenós 


antennm Tájékoztató az adáskísérletről 


hungária 





A Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Részvénytársaság és a Magyar Televi - 
zió1994. december 1-jéig kísérleti sugárzást folytat. 


A kísérleti adás alkalmával 


ug — a TV2 műsorát (műsorszünet idején monoszkópját sztereó hang kíséretében) sugározza az Antenna 
Hungária 

ur az 8-as csatornán (melyen korábban az orosz tévéadás volt fogható) 

ur minden nap 9.00 órától a TV2 műsorzárásáig 

cg NICAM rendszerű sztereó hanggal, 5,85 MHz-es NICAM hangsegédvivővel 

uw PAL színes kódolással és 

us 5,5 MHz-es normál hangvivővel (vagyis a B/IG szabványnak megfelelően). 


A sztereó hang csak NICAM-dekóderrel is rendelkező készülékekkel és csak Budapest terü- 
letén vehető. Normál készülékkel minőségromlás nélkül monó hanggal vehető az adás. 


A NICAM-rendszer sajátosságaiból adódóan egyidejűleg három - a hagyományos analóg hangcsatorna mel- 
lett még további két digitális - hangcsatorna sugározható ki. Az analóg és digitális csatornák természetesen 
szállíthatnak akár azonos, akár független programokat is (pl. rádió hangja). A NICAM-rendszerű tv-vevő 
készülékek tulajdonosainak módjuk van az alábbi lehetséges üzemmódok bármelyikének kiválasztására: 


0 csak analóg monó hang, 
o csak az egyik digitális hangcsatorna, 
0 a két digitális hangcsatorna egyidejűleg - azaz sztereó hang. 


A NICAM rendszerű sugárzás mellett a több független hangcsatorna révén a sztereő hang vételén kívül le- 
hetőség van adott műsorok esetén a különböző nyelvek (pl. szinkronizált vagy eredeti hang) között válasz- 
tani vagy pl. sportesemények közvetítésekor leválasztható és kiiktatható a sportriporter kommentárja. 


A NICAM-728 RENDSZER 

Hi üzemszerűen működik: Belgiumban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, Svédországban és 
Nagy-Britanniában, 

ag bevezetés alatt áll: Spanyolországban, Írországban, Franciaországban és remélhetően rövidesen Ma- 
gyarországon is, 

NI előnyei a kéthangcsatornás FM sztereó rendszerrel szemben: 

- megbízhatóbb a vétel a digitális átvitel miatt 

- jobb hangminőséget nyújt (szélesebb dinamikatartomány, jobb jel/zaj viszony, kisebb torzítás). 
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Az Antenna Hungária Rt. szándéka, hogy a kísérleti adás tényét megismertesse a tv-nézőkkel, és lehetősé- 
get biztosítson gyakorlati tapasztalatok szerzésére, azaz a vételi lehetőségek felmérésére, a zavartatás és a 
kompatibilitás vizsgálatára, valamint az 5,5 MHz-es hangvivőt (mely általánosan Nyugat-Európában elter- 
jedt) feldolgozni nem képes televíziók számának megbecslésére. Az Antenna Hungária és a Magyar Televí- 
zió adásának a NICAM-rendszerű sztereó hanggal való sugárzását. 


A NICAM.RENDSZER FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐI: 
A NICAM-rendszerben a hagyományos monó kísérőhang mellett lehetőség van: 


e két további, kiváló minőségű hangcsatorna átvitelére sztereó, illetve duál (kétnyelvű) üzemmódban 
vagy 

egy további hangcsatorna és egy 352 kbit/s-os adatcsatorna átvitelére vagy 

egy 704 kbit/s-os adatcsatorna átvitelére. 


A hang- vagy adatinformációk továbbítása 728 bites keretekben történik, a bitsebesség 728 kbit/s. 

A hangjelek mintavételezési frekvenciája 32 KHz, a felbontás 14 bites, amelyet 10 bitre kompandálnak. 
A BIG norma esetében az első (FM) hangvivő távolsága a képvivőtől 5,5 MHz, a NICAM-segédvivőé 
pedig 5,85 MHz. 

A NICAM-segédvivőt DOPSK modulációnak vetik alá, az intermoduláció csökkentése végett spekt- 
rum-terítést is alkalmaznak. 

A képvivő és az FM-hangvivő teljesítményének aránya 20:1, az FM-hangvivő és a NICAM-segédvivő 
aránya pedig 5:1. 


re rgy rsisir 00 













Analóg 
FM-hangyivő 
(5,5 MHz) 





Mets 
angsegédvivi 
(5.88 MHz) 
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A képje, az FM-hangjel és a NICAM-jel nagyírekvenciás spektruma a G-szabvány esetében 
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a skandináv országokban, Belgi- 
umban, Nagy-Britanniában már 
használják és bevezetés alatt ál 
Spanyolországban, Írországban és 
Franciaországban is. Ez a meg- 
lévő egy mellett további két, azaz 
összesen három hangcsatorna át- 
vitelére ad lehetőséget. A NICAM- 
728 egy teljesen digitális átviteli el- 
járás, amelyben a NICAM a "Ne- 
arly Instantanteously Companded 
Audio Multiplex" ("közel pillanatnyi 
kompandálású hangmultiplex") rö- 
vidítése, ami a digitalizálási eljá- 
rásra utal, a "728" az átviteli se- 
bességből származik, ami 728 
kbit/s. 

A NICAM-728 esetében is egy 
második hangsegédvivőt alkalmaz- 
nak, amely az elsőtől a B/G szab- 
vány esetében 350 kHz-re van, 
azonban itt a modulációs eljárás is 
digitális (DOPSK). A műszaki sza- 
kértők gyakorlatilag teljesen egye- 
tértenek abban, hogy az említett 
kétféle többhangos rendszer közül 
Magyarországon a NICAM-ot cél- 
szerűbb átvenni, mivel ez számos 
előnnyel rendelkezik az analóg el- 
járással szemben, jobb a jel—zaj 
viszonya, kisebb a torzítása, szé- 
lesebb a dinamikatartománya, ki- 
sebb a csatornák közötti áthallás, 
ellenállóbb az átviteli úton fellépő 
kisebb zavarokkal szemben és 
emellett többletszolgáltatásokat is 
nyújt - két újabb hangcsatornát 
biztosít, illetve adatátvitelre is le- 
hetőséget ad. A NICAM hátránya- 
ként említik, hogy bonyolultabb és 
drágább az analóg eljárásnál. 
Azonban a mikroelektronika mai 
szintjén a NICAM-jel kódolása és 
dekódolása néhány speciális in- 
tegrált áramkörrel megoldható. A 
tv-vevőkészülékek árát a NICAM- 
dekóder beépítése csak néhány 
százalékkal növeli meg. 

A többhangos rendszer megvá- 
lasztása után 1994. első félévében 
Budapesten adáskísérleteket vé- 
geztünk stúdióberendezések és az 
adástechnikai berendezések mű- 
szaki jellemzőinek meghatározása 
és a meglévő monó rendszerrel 
való kompatibilitás ellenőrzése ér- 
dekében. A kedvező tapasztalatok 
után a Hírközlési Főfelügyeletről 
engedélyt kértünk nyilvános kísér- 
leti NICAM-adások folytatására 
Budapest területén az 58-as UHF- 
sávi csatornán. A rendszert az őszi 
Budapesti Nemzetközi Vásáron is 
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bemutattuk, hogy a közönség 
megismerkedhessen vele, és hogy 
a tv-készülékgyártókat és -forgal- 
mazókat is megnyerjük a NICAM- 
rendszer bevezetésének támoga- 
tására. 

—- Nálunk mire használhatják a 
több hangcsatornát? 

— A televízióstúdiónak áll módjá- 
ban megválasztani, hogy milyen 
célra használja föl a hangcsatorná- 
kat. Ha egy adott műsorhoz ren- 
delkezésre áll sztereó kísérőhang, 
akkor az első hangvivőn monóban, 
a NICAM-vivőn sztereóban sugá- 
rozható ki a hanginformáció. Így 
mind a hagyományos monó készü- 
lékek, mind a NICAM-rendszerű 
sztereó készülékek tulajdonosai 
venni tudják a hangjel megfelelő 
változatát. De a stúdió bármikor 
megváltoztathatja az. üzemmódot, 
ha azt az adott műsor igényli. Pl. a 
sztereó jel helyett két különböző 
nyelvű kísérőhang is átvihető, sőt 
a képtől független hang - tulajdon- 
képpen egy rádióadás - sugárzása 
is megvalósítható. Ezek mellett a 
NICAM esetében, mint említettem, 
adatátviteli üzemmód is beállítha- 
tó, amelynek során pl. számítógé- 
pek számára programokat vagy 
adatokat lehet kisugározni. Ehhez 
természetesen mind az adó-, mind 
a vevőoldalon meg kell oldani a 
megfelelő számítástechnikai be- 
rendezések csatlakoztatását. Meg- 
jegyzem, hogy tudomásunk szerint 
ezt az adatátviteli lehetőséget ed- 
dig még rendszeresen sehol sem 
használják ki. 

—- A műsorkészítőnek, tehát pl. a 
Magyar Televíziónak milyen több- 
letköltséggel, illetve többletmunká- 
val kell számolnia? 

- Az adáskísérletek 1994-ben 
már a Magyar Televízió közremű- 
ködésével folytak. Az illetékes sza- 
kértők szerint a sztereó műsorok 
előállítási költsége 2-3-szorosa le- 
het a monó technikával készülő 
hasonló műsorok költségének. En- 
nek oka az, hogy a felvételeknél 
komplikáltabb, pl. a mikrofonok el- 
helyezése, a szereplők beállítása, 
mozgatása stb. Emellett az utó- 
hangosítás is jóval nehezebben 
oldható meg, és természetesen a 
sztereó felvevő-berendezések is 
drágábbak. Többnyelvű adásnál 
egyidejűleg több monó kísérőhang 
van jelen, itt tehát a 2. vagy 3. 
szinkronhang biztosítása miatt lép 
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föl többletköltség. Meg kell említe- 
ni, hogy a Televízióban a külföldi 
filmeknél a magyar szinkronhang 
mellett az eredeti hangot is meg- 
tartják. Ugyanakkor sok sztereó 
zenei hangot is tárolnak, pl. kon- 
certfelvételeket. Ezeket már a je- 
lenleg folyó kísérleti NICAM-adá- 
sokhoz is felhasználjuk. 

- A többhangos televíziózás 
csak akkor indulhat meg, ha meg- 
történik az átállás az 5,5 MHz-es 
kép-hang távolságra? 

— Technikai szempontból ezt így 
nem kell kijelenteni. Mi azért akar- 
juk a hangnorma megváltoztatásá- 
val összekapcsolni a többhangos 
műsorszórás bevezetését, mert így 
elérhetjük, hogy ne keletkezzen 
egy olyan új többhangos szabvány 
Magyarországon, amely más euró- 
pai országban nem működik. 

— Azok a televízónézők, akik 
nem rendelkeznek a NICAM-rend- 
szer vételére alkalmas készülék- 
kel, élvezhetik-e a többhangos mű- 
sorokat? 

- A többhangos televíziózás be- 
vezetésénél alapkövetelmény, 
hogy az új rendszer összeegyez- 
tethető legyen a meglévő szolgál- 
tatásokkal. Nem szabad, hogy a 
második hangvivő megjelenése 
miatt akár az első hang, akár a 
kép minőségében romlás követ- 
kezzen be. Ennek megfelelően a 
jelenleg Budapesten az 58-as 
UHEF-sávi csatornán folyó és 1994. 
december 1-ig tartó kísérleti adá- 
saink esetében az 5,5 MHz-es kü- 
lönbségi hangvivőn átvitt monó kí- 
sérőhangot a hagyományos, monó 
készülékek tulajdonosai is zavar- 
mentesen hallhatják, viszont a külön- 
legesen jó minőségű NICAM-rend- 
szerű hangot csak a NICAM-dekó- 
derrel ellátott készülékek adják 
vissza. Szerencsére a kereskede- 
lemben már egyre több NICAM- 
készülék is kapható, és elvileg le- 
hetőség van a NICAM-dekóder 
utólagos beépítésére is. Tehát a 
NICAM-rendszer bevezetésével a 
monó készülékek tulajdonosai 
nem lesznek megfosztva a műso- 
roktól, viszont a többletszolgálta- 
tás igénybevétele természetesen 
többletköltséggel jár. Reméljük, 
hogy a gyakorlatilag CD-minőségű 
tv-hang érdekében sokan fogják 
vállalni ezt a kiadást. 


K. A. 
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AZ kétségtelenül a legelterjedtebb amatőr célú 
videojel-rögzítési rendszer a VHS, amelyet 1976-ban a 
japán JVC vezetett be. Azóta a VHS rendszer sok változá- 
son ment át. Megjelent a VHS-C és a rendszer tökéletesíté- 
se révén a szuper-VHS (S-VHS) - sajnos ez utóbbi azon- 
ban nem kopatibilis a normál VHS-sel. A JVC szakemberei 
azóta sem pihentek. Mivel Japánban már évek óta van kí- 
sérleti HDTV adás, valós igénynek bizonyult egy olyan kép- 
magnó kifejlesztése is, amely képes az ilyen adások felvé- 
telére. Japánban is sok VHS képmagnó, illetve VHS kazetta 
van forgalomban NTSC felvétellel, ezért az új képmagnó- 
nak le kell tudni játszani ezeket is. A JVC gondolt mind a 
professzionális, mind az otthoni felhasználókra. De hogy 
kerül a csizma az asztalra - kérdezheti bárki - hiszen a VHS 
és a HDTV minősége között óriási szakadék van. Hogy le- 
het ezt egyetlen készülékkel átfogni? 

A képmagnók történetében új korszakot nyitó készülék 
alapfilozófiája az, hogy mintegy "felszeleteli" a HDTV jele- 
ket, hogy azok beleférjenek abba a viszonylag szűk csator- 
nába, amit a VHS rendszer az átvitelre felkínál. 

Az 1994. márciusában bemutatott SR-W310 névre ke- 


Közbeszövött Hi-Vision jel 
1 
Páros számú félkép (525 soros) 


Páratlan számú félkép (525 soros) 


Összesen 1125 


A W-VHS-rendszer elvi sémája 
"94/10 


2 
262.5 sor (258 sor) 
(ténylegesen 1032) sor képenként 


resztelt JVC képmagnó egy olyan professzionális készülék, 
amely a japán HDTV jelek rögzítésére való. Van egy hozzá 
illeszkedő 32-colos HDTV monitor, illetve tv-vevő is (HV- 
3223). A rendszerhez pillanatnyilag kétféle kazetta kapható. 
A WT-12OHA kétórás HDTV-programot tud rögzíteni (nor- 
mál módban hat órányit), a WT-180OHA típus három, illetve 
kilenc órás felvételt tesz lehetővé. Japánban az SR-W310 
képmagnó 620.000 jen (kb. 5.586 USD), a szóbanforgó tv- 
készülék 850.000 jen (mintegy 7.658 USD). A szalag sem 
olcsó: a WT-180HA kazetta ára 5.900 jen, azaz kb. 53 USD. 
Ezek bizony nem alacsony árak, de profi készülékekről van 
szó, ahol az árak más kategóriába esnek. 

A jelenleg használt japán HDTV rendszer 1125 tévésorral 
dolgozik, ami ténylegesen 1032 sorból álló képet jelent. A 
kép két 525-soros, páros és páratlan, sor-egybeszövéssel 
egyesített félképből tevődik össze. A W-VHS rendszer a 20- 
30 MHz sávszélességű jeleket két képre bontja, amelyek 
mindegyike egy módosított, nem-váltottsoros, NTSC-hez 
hasonló jelet eredményez. Ezeket ismét két - páros és pá- 
ratlan - képre bontják, amelyek 262,5 (ténylegesen 258) 
sorból állnak. A rendszer vázlatát a mellékelt séma mutatja. 


Szalag haladási iránya 
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A kétsávos párhuzamos felvételi rendszer vázlata 


A W-VHS rendszer kétsávos párhuzamos rögzítéssel mű- 
ködik. HD módban a harmadik sávra kerül az FM vagy digi- 
tális hangjel - ez utóbbi külön kérésre. Minden sáv széles- 
sége egyharmada a szabványos 58 mikronos VHS sáv szé- 
lességének, három fej egyidőben írja fel ezeket a sávokat. 

A W-VHS komponens rendszer, amely időkompressziót 
használ. A világosságjelet két jelre "szedi szét", melyeket a 
kompresszió után egyidőben rögzít. A színjelek hasonló el- 
járásnak vannak alávetve. Az első világosságjelbe keverve 
rögzítik a vörös színkülönbségi jelet, a másodikkal együtt a 
kéket. Az eljárást a mellékelt ábrákon követhetjük. 

A W-VHS számos technikai újítást vetett be a W-VHS 
rendszerben, pl. az időfüggő frekvenciakiemelést, az 
időkompresszió fentebb ismertetett megoldását, egy képre- 
megést kompenzáló áramkört, különleges szervó szoftvert, 
ötrétegű speciális videofejet, hi-fi hangfejeket, valamint egy 
új szalagtovábbító rendszert. 

Az időfüggő kiemelés csökkenti a zajokat és megszűnteti 
az utóképeket. A kompresszió lehetővé teszi a természe- 
tes, élénk szinek átvitelét. A képremegést (jitter) stabilizáló 
áramkör a két videosáv összehasonlításával dolgozik - eb- 
ben a különleges, új mechanikának is szerepe van, amely 
segítségével a szalag sokkal egyenletesebben fut a gép- 
ben. Ezt a digitális szervó is segíti. A felvételről az ötréte- 
gű, Sendust-technikát alkalmazó videofejek gondoskod- 
nak, amelyeknek igen kicsi a lejátszási zajuk. Hasonló jó- 
kat lehet elmondani a hangfejekről is, melyeket gondosan 
illesztettek a W-VHS szalag jellemzőihez. A már említett, 
újólag kifejlesztett mechanikai rendszerben 62 mm át- 
mérőjű fejdobot használnak, melynek fordulatszáma 1800 


12 VIDEOTECHNIKA 





(A) Világosságjel 
YI 


(B) Színjel 


Pr! Pr2 


Pbl 


h—1H— d 


(C) Időmultiplex 


videójel . [dőkomprimálás 


VI sáv 


V2 sáv 


A színjelet sorszekvencálisan rögzítik 





A JVC által kifejlesztett időmultiplex rendszer 


(60 Hz-es időzítésű rendszerről van szó). A W-VHS szó- 
banforgó készüléke "felülről" kompatibilis a VHS rendszer- 
rel, vagyis a gép le tudja játszani a normál VHS felvétele- 
ket is. 

Ugyancsak új az a fémréteges W-VHS szalag, amit a 
JVC gyárt. A Fuji fejlesztette ki az ATOMM névre keresztelt 
technikát (Advanced Super Thin Layer and High Output Me- 
tal Media), melynek segítségével 10 MHz frekvencián kb. 8 
dB-lel nagyobb jelszintet lehet elérni, mint az S-VHS sza- 
lagnál. A Konica egy kettős bevonattal ellátott szuper-vé- 
kony fémréteges szalagot készített - úgy tűnik tehát, hogy 
szalagban sem lesz hiány. 

Mint fent említettük, az SR-W310 képmagnónak két fel- 
vételi módja van. A W-VHS felvételt készítő HD módban le- 
het az 1125-soros (japán) HDTV illetve MUSE-dekódolt je- 
leket felvenni. Az SD üzemben komponens NTSC (S-VHS) 
jeleket rögzíthetünk kitűnő - mintegy 500 sornyi - felbontás 
mellett, a hagyományos 4:3 képarányban. Az SD módban a 
16:9 arányú képeket is fel lehet venni. Itt a háromórás sza- 
lag játékideje megháromszorozódik (kilenc óra egyetlen 
szalagon!) 

Érdemes szólni a HV-3223 tv-készülékről is. Ez a készü- 
lék számos tévészabványnak megfelel, beleértve a 4:3, il- 
letve 16:9 képarányt is. Van egy ún. "panoráma" módja is, 
ahol a 4:3 arányú képek jobb és bal szélét megnyújtja, míg 
a kép közepét torzítatlanul hagyja, így az expandált NTSC 
képeket a függőleges felbontás romlása nélkül lehet nézni. 

E sorok olvasója bizonyára tudatában van annak, hogy 
többféle nagyfelbontású - kísérleti - tv-rendszer található 
szerte a világon. A JVC szakemberei sem feledkeztek meg 
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erről. Az SR-W310 továbbfejlesztését abba az irányba foly- 
tatják, hogy az képes legyen a japán EDTV (Extended Defi- 
nition TV), az Egyesült Államokbeli ATV (Advanced Televi- 
sion) valamint az európai HDTV adások vételére is. A JVC 
által kidolgozott ötletes felezéses felvételi technika várható- 
an abba az irányba is hat, hogy ezek a rendszerek közeled- 
jenek egymáshoz. 

Japánban jelenleg napi nyolcórás, analóg rendszerű kí- 
sérleti HDTV adás van 1991 óta. A rendszeres HDTV adá- 
sokat 1995-től tervezik megkezdeni. Az itt ismertetett W- 
VHS rendszer iránt máris nagy az érdeklődés Japánban az 
oktatási intézmények, szervezetek, sőt az otthoni fel- 


használók részéről is. Természetes, hogy a W-VHS is fel 
van szerelve azokkal a kényelmi szolgáltatásokkal, amelyek 
már eddig is könnyebbé tették a nem-professzionális fel- 
használók számára az efféle készülékek használatát. 

A kétsávos felvételi technika számos további alkalma- 
zást kínál. Például egyidőben rögzíteni lehet vele két 
NTSC kamera jelét, vagy bármilyen videojelet, ami akár 
két csatornából is jöhet. Ez megteremti a sztereó képátvi- 
tel vagy az extra széles hagyományos kép továbbításának 
lehetőségét. Az embernek eszébe jut a régi mondás: Ars 
longa, vita brevis - magyarul: minden lehetséges, csak idő 
kérdése az egész... 





Műanyag antennák 


Amikor az első viszonylag nagyteljesítményű műholdakat 
üzembe állították — 1986-88 körül —, az addig műanyag játszó- 
téri csúzdákat és műanyag csónakokat gyártó kisiparosok a jó 
üzlet reményében , antennagyártásba" fogtak. Ez úgy történt, 
hogy egy importból származó gyári antennát agyszerűen le- 
másoltak. Az így készült antennák már új korukban sem voltak 
pontosak, a fókuszpontjuk elmosódott, nagy felületű volt. Ezen 
antennák becsült élettartama 1-2 év volt, de még manapság is 
található belőlük a tetőkön. Igaz e 2-3 m-es antennák nyeresé- 
ge még egy mai 90 cm-es antennáéval sem mérhető össze. A 
problémát most már a leszerelés jelenti, ami meglehetősen 
költséges. 

A korszerű műanyag antennák viszont teljesen versenyképe- 
sek a mai fém antennákkal szemben. Ez elsősorban a gyártás- 
nál felhasznált anyagok korszerűségének köszönhető. Ezek az 
anyagok az űrkutatási és katonai célokra kifejlesztett ABS mű- 
anyagok, melyek alaktartóak, valamint az UV sugárzásnak is 
ellenállnak. A svéd Swedish Microwave AB is ennek ismereté- 
ben fejlesztette ki új offset antennáit, melyekből most két ki- 
emelkedő típust ismertetünk: 


0A-I400 Polarmount "JUMBO" 
OFFSET ANTENNA 
Méretek: 1500x1420 mm 
Anyagvastagság: 6 mm ABS műanyag 
Pontosság: 0.5 mm 
Nyereség: 43 dB (11 GHz-en) 
f/d: 0.45, Nyílásszög: 1.2 


Bevonat: acél, galvanizált--poliészter 


Működési tartomány: 90, 12" motorral 
Garancia: 10 év 
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01600 MULTIFOCUS OFFSET ANTENNA 

Az első ilyen típusú antenna az európai piacon. Ez a forma egy 
offset és egy prímfókuszos antenna kombinációja több műhold 
vételére. 

Az antennával vehető műholdak 26 helyen geostacionárius pályán 
lévők lehetnek. Az OA-1600 speciális fejtartó szerkezete lehetővé 
teszi, hogy ebben a 26 tartományban akár 9 db különböző LNB cso- 
port legyen beállítható úgy, hogy mindegyiknek saját fókuszpontja 
legyen. A speciális feed-ek akár 3" differenciájú műholdak vételét is 
lehetővé teszik. OA-1600 időálló ABS anyagból készült 5.5 mm 
vastagságban. A szerelvények, tartószerkezetek rozsdamentes acél- 
ból készültek, ezzel is hosszú élettartamot biztosítva a szerkezetnek. 
Az antenna kitűnően alkalmazható kis- és közepesméretű közösségi 
rendszerekben úgy, hogy a meglévő régi, elavult 4-5 db antennát tel- 
jesen helyettesíteni tudja. 

Típus: OA-1600 13 offset antenna 

Méret: 1650x1110 mm 

Vételi frekvencia: 10.7-12.75 GHz 

Nyereség: 41 dB 

Tömeg: 32 kg 


Az őszi BNV egyik érde- kategória a legelterjedtebb 


kessége volt az a konverter, 
amelyet a Satex Ltd. kiállítá- 
sán láttunk. Az ASTRA D mű- 
hold jeleinek vétele komoly 
problémát jelent mindazok 
számára, akik olyan beltéri 
egységgel rendelkeznek, 
amely csak a 950-1750 MHz- 
es frekvenciatartományban 


Magyarországon. A problé- 
mát az jelenti, hogy ha az 
LNB-t cseréljük 9.75 MHz-es 
típusra, úgy az ASTRA C jelei 
esnek ki a vételi sávból. A 
megoldás egy olyan univerzá- 
lis FREKVENCIA EXTEN- 
DER, amelyik kibővíti a vételi 
tartományt. Az extender köz- 
vetlenül a receiver bemeneté- 





A készülék lokálága egy 500 MHz-s kvarcosszcillátort tartal- 
maz. Az extender — a veszteségek pótlására — beépített vona- 
lerősítőt tartalmaz, pin-diódás átkapcsolóval. A tervezők gon- 
doltak azokra a rendszerekre is, melyeknél nincs lehetőség 0- 
5/12 V vezérlésére, így a berendezésbe egy kapcsolót is beépí- 
tettek. A szet tartalmazza a csatlakozókat is. Az extender egy 
olcsó LNB áráért megvásárolható a Satex Kft-nél. 


Óra Sándor 


9) LTD. Budapest, 1012 Attila út 75. 
SATEX Tel.: 201-7610 Fax:175-6983 


hangolható. Márpedig ez a 





5] és 55 cm-es 


TETT [CT e 
tesztje 





ő gy tűnik, hogy a színes televíziók 
piacán továbbra is az 51-55 cm-es 
képátlójú készülékek iránt a legna- 
gyobb az érdeklődés. Méreteikkel ezek 
illeszkednek az átlagos lakásokhoz és 
árban is elérhetőbbnek tűnnek. 
Tesztünkben 15 gyártó 22 típusát 
vizsgáltuk, csak olyan típusokat válo- 
gatva, amely vételi szabványok és biz- 
tonsági előírások tekintetében is meg- 
felelnek az előírásoknak. Feltételeink 
nem voltak véletlenek, hiszen a szigorú 
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szabályozás ellenére is a legváratla- 
nabb helyeken lehet hozzájutni olyan — 
egyébként igen "kedvező" árúnak tűnő 
— készülékhez, melyről csak otthon de- 
rül ki, hogy a kábelrendszerről több 
csatorna nem hangolható be, baj van a 
hanggal, a használati útmutató inkább 
hasonlít egy prospektusra, mint egy 
kezelési segédletre, s akkor még nem 
is szóltunk a későbbi javítással kap- 
csolatos problémákról. 

A vásárlás tehát nemcsak pénz, ha- 


nem bizalmi kérdés is. Nem elég tehát 
csak egy pillantást vetni a képre. Előbb 
el kell dönteni, hogy milyen igényeink 
vannak. Nem csak minőség, hanem 
vételi normák szempontjából is. Elég-e 
földi adások vétele, vagy tervbe van 
véve kábelen keresztül égi csatornák 
nézése is, s ebben a szolgáltatók csak 
a kábelcsatornákat (S1-S20-as csator- 
nák) vagy — a sok program miatt — a hi- 
per sávokat is használják. Ezért táblá- 
zatunkban feltűntettük a vételi sávokat 
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is. Nos, ha a kereskedő erre nem tud 
határozott választ adni, ha mindez 
nem derül ki a kezelésiből, ha nem lát- 
juk a garanciafeltételeket, mi biztos, 
hogy kifordulnánk az üzletből. Három 
kivétellel mindegyik, laborasztalra tett 
mintánk teletextes kivitel volt, de a 
gyártóktól, illetve a márkakereskedők- 
től kért adatok alapján közöljük a tele- 
text nélküli kivitelek árait is. A Képúj- 
ság léte a gyártmányok jelentős részé- 
nél 4-6 ezer forint között van, a Sony 
és Panasonic nem csekély 10 ezer fo- 
rintot számol fel többletszolgáltatásá- 
ért. A betűk rajzolása mindegyik ké- 
szüléknél egyformán jó volt, inkább 
szolgáltatásokban volt kisebb-nagyobb 
különbség. Színkódokkal gyorsválasz- 
tást végezni ugyan minden készülék- 
kel lehet, de pl. a Nokiával és a Sony- 
val a fő oldalakon belül közvetlenül 
nem lehet oldalt választani. Minden- 
esetre a teletext praktikus és egyre bő- 
vülő szolgáltatás. 

Áraink tehát a "forrásból" származ- 
nak, de senki ne vessen ránk követ, 
ha ezt a kereskedők, vagy egy árfo- 
lyamváltozás eltéríti. Mindenesetre ár- 
ban is a középosztályt igyekeztünk 
megcélozni, ami végül is nem képmi- 
nőségben, hanem hangminőségben, 
és főleg a csatlakoztatásoknál éreztet- 
te a hatást a nagyobb képcsőméretű 
kategóriákkal szemben. A táblázatban 
22 típus szerepel, valójában 19 konst- 
rukcióról beszélhetünk, hiszen a Grun- 
dig, a Siemens és a Nokia 51 és 55 
cm-es variánsaival van jelen, melyek 
elektromos felépítésüket tekintve azo- 
nosak, mégis a képcső miatt is a 
Grundignál a kisebbik típus, a T51- 
640, míg a Siemensnél a nagyobbik 
modell, az FC 212R6 volt kontraszto- 
sabb. Az más kérdés, hogy a Blau- 
punkt, a Grundigok és Siemensek bel- 
sejében közel azonos elektronika dol- 
gozik, a különbségek a hangban mu- 
tatkoznak. Az FC 210 és a T 51-640 
elfogadható hangot csak oldalirányba 
képesek sugározni, mivel hangszóróik 
a káva oldalába vannak sűllyesztve. A 
nagyobb modelleknél viszont a frontol- 
dalon vannak a hangszórók, sőt a 
Grundig T55-640-nél még magassu- 
gárzó is segíti a jobb hangzást. A mi- 
nősítés kialakításában súlyozottan vet- 
tük figyelembe a meghallgatási teszt 
eredményeit, de süketszobában vizs- 
gáltuk az akusztikai átvitelt és a lesu- 
gárzott hang irányjelleggörbéjét is. Ez 
utóbbi képet ad arról, hogy a készülék 
önmagában is, vagy "varázslatokkal" 
képes jó hangot adni a nézőnek. 

Bár tesztelőink sem vártak csúcsmi- 
nőséget, az összesítésből is kitűnik, 
hogy ebben az osztályban a hangzás 
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nem központi kérdés. A mezőnyből ki- 
emelkedett az ORION CTV 321M és a 
Panasonic TX-21LT3P. Az előbbit 
egyenletes hangképe mellett hangtel- 
jesítménye is dobogóssá teszi, míg az 
utóbbi TOP DOME hangrendszerével 
szintén tisztességes hangerő mellett 
szintén széles átvitelt produkál, bár 
magas hangjai kicsit csípősebbnek 
tűntek. Szigorúbbnak tűntek a mérési 
értékelések pl. a másik Panasonic mo- 
dell, a VIDEOTON-ok, a Philips 
21PTI166A, és a Samsung-ok meghall- 
gatásánál. 

A Philipsnél a doboz tetejébe, míg a 
két Samsungnál a képcső mellett elhe- 
lyezett egy-egy hangsugárzó-sávba 
épített hangszórók adtak kellemes 
összhatást. Nem volt vita a Sharp és 
Sony modellnél, ahol láthatóan a 
hangsúly a képen van. 

A képjellemzők vizsgálatánál a Pa- 
nasonic TX-21LT3P-nél szinte éreztük 
a kép mélységét, kontrasztos éles raj- 
zolatú volt, de biztosan dobogós gaz- 
dag rajzolatában a Sony KV-M2101K, 
pótolva mindazokat a hiányosságokat, 
amiket az elektromos méréseknél ta- 
pasztaltunk. Nagyon határozott, meg- 
győző rajzolata volt mindkét VIDEO- 
TON-nak és a TeWa 21MH120 típus- 
jelű modelljének. A Blaupunkt, a Grun- 
dig és Siemens szép képrajzolásával 
tűnt ki, de egy árnyalattal kisebb volt a 
csillogásuk, mint ahogy a Philips össz- 
hatását is a bágyadtabb kép rontotta 
le, kevésbé jött vissza a szörfök har- 
sánysága, a víz és ég szikrázása. 
Szintén tetszett a Sharp és Nokiák ké- 
pe, mint ahogy jó volt mindkét Sam- 
sung és a CF-21A80-as Goldstar kép- 
rajzolása is. Nem éreztük viszont elég 
határozottnak a CK-21A80X, és az Akai 
képét, ez utóbbi sárgásan is hatott. 

Bár első ránézésre a sok gomb mi- 
att bonyolultnak tűnik a TV-k kezelése, 
valójában — kis barátkozás után -— el 
kell ismerni, hogy egész jó partnerkap- 
csolat alakítható ki velük. Itéletünk 
meghozatalakor előnyben részesítet- 
tük azokat a hangolási-kezelési módo- 
kat, ahol kellő nyugalommal és bizton- 
sággal lehetett kiválasztani a csatorná- 
kat, beállítani a képet. Ebből a szem- 
pontból leginkább a Nokia tetszett, de 
jól vizsgázott a Grundig család is. Az 
ORION-nál, bár igen könnyű az állo- 
mások kiválasztása, de ránk van bízva 
a legjobb kép kiválasztása a (többiek 
automatikusan beállnak optimumra), s 
ezt közepesnek értékeltük, míg a Te- 
Wa-nál az igen gyenge kezelési útmu- 
tató és a kijelzések rövidsége rontotta 
le a pontszámokat. 

Az egész mezőny leggyengébb 
pontja a csatlakozásoknál van. Bár 


több gépen van fejhallgató csatlakozó, 
sőt az ORION alkalmazott S-VHS be- 
menetet is, általában csak egy 21 pó- 
lusú Scart csatlakoztatás a jellemző. A 
Panasonic-nál még mindíg RCA aljza- 
tokat alkalmaznak, igaz, hogy a TX- 
21S1TCP-nél az előlapon is van A/V 
jel fogadás, mint ahogy a Philips-nél is 
van az előlapon is kép-hang bemenet. 
A legkevesebbet egy, csupán AV be- 
menetével a Sanyo "nyújtja". 

A szolgáltatások között a legtöbb 
gép beállítható elalváskapcsolóval is 
rendelkezik, sőt a Philipsnél, a Golds- 
tarnál és Sharpnál a bekapcsolást is 
be lehet állítani. Ez önmagában lehet 
praktikus, de ha váratlanul el kell 
menni otthonról jó figyelni rá, vagy 
akár a hálózati kapcsolóval kikapcsol- 
ni a TV-t. 

Tarka képet mutatnak a távvezérlők. 
Persze csak első ránézésre riasztóak, 
mert a TV funkciókon kívül kezelik a 
Képújságot, sőt nem egy még hasonló 
gyártmányú videomagnóval is tud 
kommunikálni. Az értékelésnél figye- 
lembe vettük, hogy a gombok mennyi- 
re vannak jellegzetesen elhelyezve, új- 
junk mennyire "látja" meg a keresett 
funkciót TV-nézés közben. Videomag- 
nó funkciói ugyan nincsenek, de na- 
gyon praktikusan kezelhető a Nokia 
távvezérlő, míg a Sharpnál kemény 
negatív pontot jelentett, hogy véletlen 
nyomogatással a TV újrahangolja az 
összes állomást. 

Értékelésünkben értelemszerűen a 
legnagyobb hangsúlyt a képminőség 
kapta. A szerényebb hang, s még sze- 
rényebb csatlakozások miatt egyik 
sem tudta a kiváló minősítést elérni, 
ezzel együtt a középosztály tisztesen 
vizsgázott. Ár-teljesítnény szempont- 
jából most is nagyon jó választásnak 
tartjuk a VIDEOTON-t. Leszámítva a 
kezeléssel kapcsolatos igen nyomós 
ellenérzéseinket, jó képminősége 
alapján ide soroljuk a TeWa modelljét 
is. Szintén kedvező árúnak ítéljük az 
ORION-t és a Samsungot egyenletes 
kép- és hangminőségük mellett. S bár 
ceruzánkat, véleményalkotásunkat 
nem elfogultság vezette, de meg kell 
említeni, hogy mind a négy hazai ter- 
mék. 

Az import készülékeknél az árak kö- 
zel jellemezték azokat a különbsége- 
ket, amiket a kép megítélésénél lát- 
tunk. 


Készítette a Fogyasztóvédelmi Fő- 
felügyelőség megbízásából, a Magyar 
Elektronikai Ellenőrző Intézet labo- 
ratóriumában 
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A már régen várt Galileo vi- 
deokártyával ismertetjük meg 
olvasóinkat, melyet a Silicon 
Graphics (SGI) Indigo2 mun- 
kaállomásában alkalmazhat- 
unk. A kártya direkt digitális 
és analóg bemenetet fogad 
számos formátumban. 

A teljes Galileo csomag 
tartalmazza a kártyát, a csat- 
lakozó dobozokat és kábele- 
ket, CD-ROM-okat szoftver 
update-eket és kiegészítése- 
ket. 

Magát a kártyát könnyű 
üzembe helyezni. Ennek so- 
rán ki kell venni a meglévő 
grafikus kártyát, a videokár- 
tyát rá kell szerelni a grafikus 
kártyára és ezt az új összeál- 
lítást újra üzembe kell helyez- 
ni. A meglévő Extreme Grap- 
hics kártyáink esetében (ezek 
két kártyahelyet foglalnak el) 
a bővítés felhasználta az In- 
digo2-ban található összes 
szabad kártyahelyet. Az SGI 
többi grafikus kártyája, mint 
pl. az XL vagy az XZ csak 
egy kártyahelyet igényel. Ha 
ezeket kombináljuk a Galileo 
kártyával, a gépben marad 
még egy üres slot a további 
bővítések számára. 

A kártyán két be-, illetve ki- 
meneti csatlakozó található: 
az egyik az analóg, a másik a 
digitális jelek számára. Mind- 
egyik be/kimenet egy video 
csatlakozódobozra csatlako- 
zik. Az analóg csatlakozódo- 
boz egy asztali készülék, 
mely maximálisan három 
NTSC vagy PAL kompozit 
bemenetet, három S-Video 
bemenetet vagy két Y/R-Y/B- 
Y bemenetet fogad. Négyféle 
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kimenete van, mindegyikből 
egy-egy: NTSC/PAL kompo- 
zit, S-Video, Y/R-Y/B-Y, vala- 
mint RGB. Ezenkívül talál- 
ható rajta egy szinkron kime- 
net is. A D-1 csatlakozó do- 
boz rack kivitelű (ez egyelőre 
még nem kapható) maximáli- 
san két D-1 bemenetet és 
egy kimenetet foglal magába. 
Két D-1 bemenet egy analóg 
bemenettel egyidejűleg is 
használható. A Galileo kártya 
ára kb 6500 dollár, amihez a 
D-1 opció további 5000 dol- 
lár. 





Az egységet Indigo Magic 
szoftver segédprogramokkal 
(tools) szállítják. A szoftver 
interfész számos modulból 
áll. A Video Control Panel 
modul segítségével a fel- 
használó konfigurálhatja a 
bemeneteket és kimeneteket. 
A video-bemenőjel panel 
használatával messzemenő- 
en kézben tarthatjuk a beme- 
neti videoparamétereket. 
Ugyanígy a video-kimenőjel 
panel a kimeneti videopara- 
méterek teljes ellenőrzésére 
szolgál. Van még egy sor 
egyéb segédprogram, mellyel 
a képméretet, az időzítést, 
valamint a videoról a tárba, il- 
letve a tárból a videojelre ve- 
zető utat ellenőrizhetjük. 





A Galileo kimenetei állan- 
dóan működnek. Az NTSC, 


kompozit és Y/R-Y/B-Y ki- 
meneteket a tesztszkópon 
mérni tudtuk. A kompozit vi- 
deojel stabil, tiszta és pontos 
volt. Az Y/R-Y/B-Y jel tiszta 
és a legtöbb profi felhaszná- 
lás számára elfogadható mi- 
nőségű volt. A D-1 kimenet 
(amit még nem vizsgáltunk) 
rendeltetése az volna, hogy 
a lehető legjobb minőséget 
szolgáltassa és lehetővé te- 
gye több generáció romlás- 
mentes feldolgozását mind- 
végig D-1 minőségben. 





A kártya még annyira új, 
hogy egyéb fejlesztők még 
nem vették be a programjaik- 
ba, bár tudomásunk szerint 
már többen hozzákezdtek. A 
bemenetek és kimenetek 
nem valós idejű folyamatok 
és ezért szükség lesz a kép- 
kockánkénti felvételre és le- 
játszásra alkalmas rutinokra. 
Ez azonban jócskán hozzá 
fog járulni a munkaállomás 
hatékonyságának fokozásá- 
hoz. 

Jelen pillanatban a mun- 
kaállomás video-bemenete 
és -kimenete képkockánkénti 
felvétellel oldható meg bizo- 
nyos digitális rekorderekkel, 
Exabyte vagy DAT szala- 
gokkal. A képkockánkénti 
felvételt és kimenetet más 
cégek szubrutinjainak fel- 
használásával valósítják 
meg, amelyek egyszerre ve- 
zérlik a külső készülékeket 
és a számítógépet. Az Abe- 
kas A-65 és A-66 digitális 


adatrekorder hozta a legjobb 
eredményt ebben a konfig- 
urációban. 

Az új ACCOM Workstation 
Disk is igéretesnek látszik. A 
helyzet ugyanaz, mint a Ga- 
lilgo kártyával, vagyis addig 
nem tudjuk igazán értékelni 
az általa nyújtott lehetősége- 
ket és szolgáltatásokat, míg 
a többi fejlesztő cég elő nem 
állítja a megfelelő meghajtó- 
kat. A Silicon Graphics Inc. 
(SGI) JPEG kompressziós 
kártyája, a Cosmo Comp- 
ress is nemsokára már kap- 
ható lesz. Az előzetes tájé- 
koztató adatok azt jelzik, 
hogy ez lehet talán a legjobb 
minőségű elérhető JPEG. A 
Cosmo lehetővé tesz majd 
valós idejű komprimált video- 
bemenetet és -kimenetet az 
Indigo2 gépre, mégpedig 
2:1-től 100:1-ig terjedő 
komprimálással. Nemlineáris 
editáló rendszerek és multi- 
média segédprogramok is 
épülnek majd erre a techni- 
kára. Az egész már a fej- 
lesztők kezében van, és bár- 
mikor megjelenhet mind- 
annyiunk örömére. A Cos- 
mos Compress várható ára 
4000 dollár körül lesz. 

Mindkét ismertetett ter- 
mék része a Silicon Grap- 
hics gyorsan fejlődő Silicon 
Studio koncepciójának. Az 
SGI köré csoportosuló fej- 
lesztő cégek következő ge- 
nerációs szoftverei azt igé- 
rik, hogy a desktop video 
professzionális alkalmazói- 
nak egyre több és tökélete- 
sebb eszközt adnak majd a 
kezébe. 0 
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Ma már egyre inkább nyilvánvalóvá válik az a hatalmas 
befolyás, melyet az asztali és munkaállomásra épített rendsz- 
erek gyakorolnak a korábban a célhardverek kizárólagos 
területének számító szerepkörökre. Számos számítógép alapú 
alrendszer talál alkalmazást mindenfelé a különböző vágó- 
szobákban. A Matrox Studio esetében 
azonban ennek a fordítottja történt: a 
vágószoba bújt a számítógépbe. 

A számítógépes vágórendszerek 
területén a verseny szinte hónapról 


Mivel a hardver és 


Felhasznált forrás: Video Systems 94/3. 
sz. (Digital Media Production). Az eredeti 
cikkben David Leathers ismertette a 
Matrox Studio-val szerzett tapasztalatokat 
a kaliforniai Eye Sguare cégnél. 





Mi is ez valójában? 


A Matrox Studio egy 486-os EISA PC-be helyezhető öt 
bővítőkártyán helyezkedik el. Két videoprocesszoros kártyán 
egy elosztó-keverőpult, digitális trükkök, időalap-korrektorok 
(TBC) találhatók, a harmadik egy Matrox 
Illuminator Pro grafikus kártya, a negyedik 
egy videomagnó-vezérlő kártya, az ötödik 
pedig egy Virtuoso hangkártya. A 
számítógépen belül ezeket a kártyákat 





Heat ékesdlk át al ezholvütetee tet EA z etet a még Hi oZATőt e tos és busz is 
erek már kezdik átadni a helyüket az oi ladat, java- összekapcsolja. A fő programcsomag 
TESZEK 
kmekpmeg ker ogmgásk Éz 
mányosan uralkodó gyártókat az on-line a Matrox cég, vagy szoftvercsomagot. Azok a Studio rend- 
ke is komoly kihívásnak te- erre külön kiképzett öbeldt e A tal aáák ae Wa Erjó, 






Az itt bemutatott Matrox Studio és a 
NAB "94-en bemutatott New Matrox 
Studio képviseli a manapság hozzáférhető 
legteljesebb és legintegráltabb desktop 
megoldást. Ez a rendszer kialakítása, felhasználói interfészei 
és a nyújtott nemlineáris lehetőségek szempontjából határozot- 
tan desktop rendszernek tekinthető, az egyszerűtől a leginkább 
élvonalbeli típusokig illeszkedik a jelenleg kapható szinte vala- 
mennyi videomagnóhoz miközben optimális minőségű A/B/C 
roll lineáris on-line vágást tesz lehetővé. 


Evolúció a Matrox Studio-ban 


Az utóbbi mintegy két évben a különféle videokiállításokon a 
Matrox Studio egyre tovább fejlesztett változatait mutatták be. 
Ezalatt a cég megmutathatta, hogy hatékony választ képes 
adni mindazokra a ,félelmetes" kérdésekre, melyek egy ilyen 
nagyon összetett, a hivatásos on-line vágás számtalan fela- 
datát kezelni képes termék fejlesztése során felmerülnek. 


A klipgyűjtemény az összes klipet megjeleníti, hogy a produkció 
valamennyi médiaelemét gyorsan áttekinthessük 
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integrátor végezze el. 


Windows-t is. 

A hardver és szoftver telepítésének 
bonyolultsága miatt ajánlott, hogy a rend- 
szer integrálását maga a Matrox, vagy egy 





A Matrox Studio telepítése 


erre a célra kiképzett rendszertelepítő végezze. Példarend- 
szerünk egy gyári összeállítású 33 MHz-es 486-os PC 8 MB 
RAM-mal, megfelelő méretű tápegységgel, mivel a munka leg- 
nagyobb részét a bővítőkártyák végzik. A rendszer 
áteresztőképességét a járulékos buszok 
biztosítják. 


A Matrox Studio az on-line vágószoba 
legtöbb berendezésének munkáját elvégzi. 
Az editálásvezérlő, a video produkciós 
elosztó (production switcher), az átirányító 
elosztó (routing switcher), az audio 
elösztó, az audio keverő, a digitális video 
trükk- és karaktergenerátor mind benne 
van a számítógépben. 

Rendszerünket egy olyan helyiségben 
állítottuk össze, ahol egy komolyabb Nigel 
B munkaállomás van. Egy 20 colos Sony 
videomonitort rátettünk egy 42 colos (427) 
Nigel B. bővítő monitorra, melynek közelében egy Tektronix 
hullámalak/vektorszkóp is található. Noha a Studio biztosítja a 
forrás megtekintését (preview switching) mégis négy 8 colos 
Ikegami fekete-fehér monitort szereltünk fel a fő monitor alá, 
hogy szerkesztés közben láthassuk a források jeleit. 

Az a csomag, amit vizsgáltunk, tartalmazta az analóg kom- 
ponens bemenet opcióját is. A bemenetek pillanatnyi 
kiosztásától függően maximálisan három komponenses analóg 
(Betacam) bemenettel vagy négy S-Video vagy nyolc kompozit 
analóg bemenettel dolgozhattunk. Használhatunk emellett egy 
analóg komponenses, két S-Video és két kompozit analóg 
kimenetet is. Van rajta továbbá egy járulékos (auxiliary) 
bemeneti csatlakozó a felvevő magnó videojelének, valamint 
egy külső szinkronbemenet is. 

Forrásként egy Sony UVW-1800-as Betacam SP decket 
(komponenses analóg bemeneten keresztül) és két Panasonic 
D340 D-3 kompozit digitális decket csatlakoztattunk a rendszer- 
hez, valamint felvevőként egy Panasonic D350 D-3 videomag- 
nót (mindent kompozit kábe-lezéssel). 

A rendszerrel együtt szállítanak jó minőségű audio és 
videokábeleket is, melyek a megfelelő kártyákra csatlakoz- 
nak és ki vannak vezetve egy sor audio-, video- és vezérlő 
csatlakozóra is. Az ilyen kicsatlakozó kábelek szükségsz- 
erűen vékonyabbak a szabványosnál, ennek elle-nére jól 
konstruáltak és strapabíróak. A gyakori kábelcseréből 
eredő sérülésveszély miatt úgy döntöttünk, hogy az 
összes kábelt egy rendezőre visszük. A Matrox azóta a 
kábelezés egyszerűsítésére egy rack-be szerelhető 
kivezető-dobozt is kí-nál. 

A munka során egy Tektronix 170D szinkrongenerátort 
használtunk annak biztosítására, hogy a Matrox Studio és az 
összes többi gép mindvégig azonos szinkronjelet kapjon. A 
szoftvert már a gyár előre telepítette, tehát mihelyt elkészültünk 
a hardver összekábelezésével, máris kezdhettük a munkát. 


Kitapasztaljuk a Matrox Studio-t 


Miután az összes külső készüléket bekapcsoltuk, üzembe 
helyeztük a számítógépet és elindítottuk rajta a Windows-t. 
Megjelentek a különféle programok, a többi között a Personal 
Producer, az Inscriber/CG és a Wave for Windows ikonjai. 

Elindítottuk a Personal Producert. Ez a program rendes 
körülmények között azzal a kérdéssel indul, hogy már meglévő 
vagy új storyboardot vagy klipgyűjteményt akarunk-e megnyitni, 
vagy mind a kettőt. Az első elinduláskor azonban a program 
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automatikusan megnyitotta a rendszerkonfigurációs dialógus- 
ablakot. A rendszerkonfiguráció megadása nagyon hasonló 
ahhoz, amikor egy on-line készletet állítunk össze jelelosztóval 
együtt. A külső készülékeknek logikai neveket adunk és kiosz- 
tunk video és audio bemeneteket valamint 
vezérlő portokat (hasonlóan az összeköt- 
tetési pontok létrehozásához). 

Beadjuk az adott készülék típusát, 
amivel hozzáférünk számos gép pro- 
tokolljának adatbázisához. A D340 és 
D350 gépek protokollja sajnos nem volt 
meg köztük. Mindazonáltal azt tapasztal- 
tuk, hogy a BVW-PVW Betacam SP pro- 
tokollok a Panasonic D3 gépekkel is 
szépen együttműködtek. Találtunk viszont 
egy különleges új protokollt az UVW- 
1800-ashoz. Az egyik nem használt kom- 
pozit bemenethez csatlakoztattunk még 
egy szabadon futó S-VHS forrást is és 
kameraprotokollt rendeltünk hozzá. Ezzel 
lehetővé vált, hogy a Matrox belső időalap 
korrektoraival érjük el az aszinkron S-VHS jelet(vagy más, nem 
genlockos forrást, mint pl. kamerát, video állókép-lejátszót, 
kereskedelmi videomagnót vagy lézerlemezt). 

Ha már végeztünk a kezdeti összeállítással, a szerkesztőben 
csak akkor kell visszatérnünk a konfigurációs párbeszéd- 
ablakhoz, ha a berendezést újabb készülékkel bővítjük, vagy 
készüléket veszünk el belőle, esetleg a kiosztásokat akarjuk 
megváltoztatni. 


A kipróbálás 


A Personal Producer egy Windows alatt futó program. A 
Windows felhásználók által már jól ismert konvenciók közül na- 
gyon sokat maga is alkalmaz. 

A szerkesztő interfész ismeri mind a lineáris, mind a nem- 
lineáris editálási konvenciókat. Megvan benne a nemlineáris 
idővonál koncepció, de ugyanígy a CMX-stílusú billen- 
tyűzetparancsok is. Egy színkóddal ellátott CMX-stílusú billen- 
tyűzet is kapható, nemsokára meglesz még a videomagnókon 
megszokott folyamatos előre-hátra (jog/shuttle) kezelőgomb is. 
A szoftver opciók lehetővé teszik az ipari szabványnak számító 
EDL-ek írását és olvasását, ezeket standard alakban meg is 
lehet jeleníteni. 

Noha a Personal Producer valamennyi funkcióját egérrel is 
végre lehetett hajtani, az editálás során automatikusan olyan 
kombinált munkastílus alakul ki, hogy az egérrel vonszoljuk az 
ikonokat a nemlineáris interfészen, a már megismert gépve- 
zérlő műveletekben pedig a standard billentyűparancsokat 
használjuk. 

A Personal Producerrel való szerkesztéshez kétféle módon 
közelíthetünk. Az egyik szerint a klipszerkesztő használatával 
klipgyűjteményeket állítunk össze, majd ezeket használjuk for- 
rásként a storyboard összeállításánál. Az így kialakított story- 
board vagy részlet összeállítása a felvevő szalagra automatiku- 
san történik. Ezzel a módszerrel a program valamennyi 
lehetőségét kihasználhatjuk, beleértve az átúsztatásokat és 
más trükköket is. 

Néhány szerkesztési feladat kapcsán azonban előfordulhat, 
hogy csupán néhány snittet akarunk gyorsan egymáshoz 
illeszteni. Ezt a ripsz-ropsz igényt a snittszerkesztővel (cuts edi- 
tor) elégíthetjük ki. A kiválasztott forrásról érkező snitteket 
közvetlenül rászerkeszthetjük a felvevő gépre. A vágások 
elvégzése közben egy klipgyűjtemény és egy storyboard 
automatikusan összeáll a háttérben és a gép ezt tárolja is. 
Tehát egy olyan darab, melyet a snittszerkesztővel közvetlenül 
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állítottunk elő, később behívható a storyboardra és ebben a 
stílusban is folytathatjuk vele a munkát. 


A Video Clip Editor 


A storyboard eljárás azzal kezdődik, hogy összegyűjtjük és 
elrendezzük klipjeinket. Az első lépésben a párbszéd-ablak 
használatával megnyitunk egy már létező klipgyűjteményt, vagy 
egy újat kezdünk meg. Ezután a legördülő Edit menüből válasz- 
szuk ki a New Clip-et és jelöljük ki a forrást. Ez lehet a csat- 
lakoztatott viodeomagnók bármelyike, vagy belső, tárolt grafika 
illetve audio állomány. Ha szalagos (magnó) forrást választunk, 
a program bekéri a források számát. Ha grafikát választunk, a 
program a forrásgrafika megkeresésére menükön kalauzol 
végig. Ha egy Wave állomány audio klipjét választjuk, hasonló 
menükön haladunk keresztül, míg a keresett állományt meg 
nem találjuk. 

Ha szalagos forrást jelez a program, átugrunk a Video Clip 
Editor ablakba. Ez külön ablakot biztosít a forrásgép számára, 
megjeleníti a magnódeck kezelőszerveit, jelzéstáblázatot ad, 
kezelőszerveket ad a bejövő audiojel hangerő-állítására, 
valamint a videojel színárnyalata, telítettsége és élessége beál- 
lítására. A rendszer kimenete a forrásjelet adja ki a fő video és 
audio monitorokra. A jelzéseket az egér használatával vagy 
hagyományos billentyűzet-parancsokkal állíthatjuk be. Ha a klip 
már kielégítő, az OK-ra kattintással átadjuk a klipgyűjteménybe. 
A klip az audio és video beállításokat később is megtartja, 
amikor felkerül a storyboardra. 





ába S állá késet kő Vinése iökát e 3. Jól működő on-line vágó- 
szen állnak arra, hogy betegyük őket a 
storyboardra. A Storyboard vízszintes szobát összeállítani nehéz fela- 
irányban halad, külön sávon a grafika, ! dat attól függetlenül is, hogy 
három video forrás, három audio forrás milyen típusú berendezéseket ] 
valamint audio és video mix-trükkök. Az akarunk összehordani. Ehhez ] 
egyes klipeket a klipgyűjteményből von- ai 
szolhatjuk az idővonal kívánt helyére. A ! képest egy olyat összehozni, 
Video M/E vonalon egy grafika jelzi a amelyik ilyen jól működik és 
videoklip jelenlétét, valamint előtér/ háttér ráadásul mindez egy Í 
viszonyait. Az M/E vizuális interfésze egy- 
szerűen szemlélteti, hogy mi is történik. számítógépben, 

Az M/E-kben rendelkezésünkre áll egy ez már teljesítményi! 
sor rafinált trükk-segédeszköz. A rendszer 


editáló megjelenítő (1024x768 pixel). A mai önálló gépek 
minőségi szintjén álló, melléktermékmentes méretváltoztatás 
is elérhető lesz két- és háromdimenziós trükkökhöz 
egyaránt. 

Nemsokára kapható lesz single-key átúsztatás 
automatikus hangúsztatással együtt. 


Összegzés 


Az új Matrox Studio a hagyományos készülékgyártóknak 
nagy kihívást jelent, különösen, mivel előkelő helyen áll az 
ár/teljesítmény viszony alapján. Ez az új Matrox termék is 
kitűnő, és csak tovább bővíti korábbi kínálatukat, melyben a 
többi között szerepel az Illuminator Pro grafikus kártya és az 
MGA display kártya. A cég továbbra is gyorsan halad előre 
az új technika alkalmazásában, és semmi jele nem látszik 
annak, hogy ebben akár csak egy pillanatra is lankadnának. 

Az új Matrox Studionak hat változata van: három NTSC és 
három PAL rendszerű. Mindegyik tartalmazza a Matrox 
MGA gyorsítót a felhasználói interfész meghajtására. 

A Matrox Studio ára (beleértve a számítógépet is) mintegy 
13.000 dollárnál kezdődik. a 











belső feldolgozása mindenütt 4:2:2. . 

A rendszerben két független világosság-szín beállító bank 
van, az átúsztatási mintázatok, valamint a változtatható méretű 
és változtatható helyzetű két- és háromdimenziós trükkök 
száma több száz, ezek kombinációja igen nagy rugalmasságot, 
sokoldalúságot és széles lehetőségeket nyújt. Mindez lényege- 
sen több, mint amit a bonyolult sokperifériás rendszereknél és 
más bővítőkártyás videokeverőknél megszoktunk. Minden 
egyes modul megérdemelne egy önálló ilyen cikket. A 
lehetőségek tárháza igen széles. 

Jól működő on-line vágószobát összeállítani nehéz feladat 
attól függetlenül is, hogy milyen típusú berendezéseket akarunk 
összehordani. Ehhez képest egy olyat összehozni, amelyik 
ilyen jól működik és ráadásul mindez egy számítógépben, ez 
már teljesítmény! 


A Matrox jövője 


Az új Matrox Studio továbbra is a régebbi koncepció 
továbbfejlesztésén alapul. Fejlesztés alatt áll egy D-1 
bemeneti/kimeneti opció. Mivel a belső feldolgozás már 
4:2:2, ez érdekes bővítésnek igérkezik. Kapható már egy 
beépített, csak élesvágáshoz való nemlineáris opció és 
fejlesztés alatt áll egy teljes többrétegű nemlineáris összeál- 
lítás is. 

Értékes továbblépés az impozánsan nagy felbontású 
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A klipeket és átmeneteket a Storyboardon rendezzük el, 
ez a rendszer elsődleges munkaterülete. 
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Tisztelt Olvasó! 


Még pótolhatja hiányzó, 1993-as számait! 
7096-os áron kínáljuk 





a VIDEOTECHNIKA 


1993-ban megjelent számait, 
a 38. számtól az 53. számig. 


A megrendelés feladható 
az ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. 
postacímére (1136 Bp. Pf. 759.), 
telephelyének címére 
(1136 Bp., Hegedüs Gyula u. 9.) 
a szerkesztőség telefonszámán 
(112-3740) 
vagy telefaxon (269-5444). 


A kért példányokat postán küldjük el 
vagy személyesen vehetők át 
a szerkesztőségben. 


SONY 


BROADCAST VIDEOCASSETTES 


SONY TAPE DEALER 
Tel.:1574888, Tel./Fax.:1470371 
1103 Budapest, Gyömrői út 60-62. 





! Minőségi vetítés 

] Mindenhol SA oO 
! Minden időben 

LCD videó és számítógép kívetítők 
-Videóhoz 
-Számítógéphez 


-Könnyen kezelhető 
-Brilliáns színek 





-Nagyméretű kép 
-Hordozható 
PLV-IP beépített videólejátszóval  485,000 
PLC-200P videó kivetítő 595,000 
! PLC-300OM számítógép kivetítő 1,425,000 


Nálunk nemcsak vásárolhat, 
hanem bérelhet is! 








46 MIKROPO 2, VIDEO KIVETÍTÖK, 
COMPUTER 5 PROJEKTOROK 


1065 Bp., Nagymező u. 51. Tel.:153-O111 Fax:269-0151 





ZCORG 


Adásszerkesztő és lebonyolító, rendszerek 
RÁDIOST 9 DIOKNAK 


f 


emez 
LEALL LTE ETSTA TT TT TK TELEL Led 
MÁ LELET TT YT NESZTTTE Ve Tale 
[CLT AT ETTT TLLLÁTHA 


[TOLTSE AV ő 


PC alapú adásszerkesztő és lebonyolító rendszerünk 
mind az analóg eszközökkel felszerelt rádióstúdiókhoz, 
mind a digitális környezetben működökhöz. könnyen 
5 kapcsolható. 
51 Néhány szolgáltatása: PIONEER CD váltó (300db-os) ke- 
A zelése, kézi vagy automatikus, felügyelet nélküli adás- 
s [EA LLA Sz TOT AZA 


(b PIONEER CAC-V3000 


Corg Computer 1112 Bp., Dayka Gábor u. 48/c. Tel./fax: 166-55-73 


hú 














VIDESSENCE 











Akik jártak már adás közben valamelyik helyi 
televíziós stúdióban, egyvalamit biztosan ta- 
pasztaltak: az iszonyatos meleget. A maximum 
néhányszor tíz négyzetméterre bepakolt halo- 
génlámpák talán a csirkegrillezéshez lehetné- 
nek a legideálisabbak. Vajon nincs más megol- 
dás? 


Milyen követelmények lehetnek 
egy sokkal korszerűbb világítási 
rendszerrel szemben? 

- legyen a hagyományos halo- 
gén lámpáknál sokkal hatéko- 
nyabb 

A volfrám halogén lámpák átla- 
gosan 25 lumen/wattot bocsáta- 
nak ki. A kamerák szempontjából 
legalább 70-100 lumen/watt lenne 
az ideális. 

- ennek következtében fo- 
gyasszon sokkal kevesebb áramot 

- legyen a fénye "hideg" fény, 
nagyon kevés hősugárzással 

A halogén lámpák a befektetett 
energia 9099-t hővé alakítják, en- 
nek több, mint 5599-át a központi 
fénycsóvában sugározzák. 

- ne legyen pontszerű a fény- 
forrás, kevésbé vakítsa tehát a 
művészt. 

A hagyományos halogén lám- 
pák energiahasznosítása nagyon 
gyenge. A felvett elektromos ener- 
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gia jelentős része hővé alakul, Rá- 
adásul a lámpák fényének spekt- 
ruma a teljes tartományt átfogja, 
holott a kamerák abból csak a vö- 
rös, zöld és kék összetevőket 
használják fel.Bátran kimondható, 
hogy a halogén lámpáknál rossz- 
abb energiafelhasználású eszközt 
nem sokat használnak a televízió- 
zásban. 

A korai színes televíziós kame- 
rák legalább 1500-2000 lux meg- 
világítást kívántak meg. A korszer- 
szerű CCD-s kamerák ennél sok- 
kal kisebb értékkel is beérik. Nap- 
jainkban a tipikus érzékenység 
200 lux. Ez olyan alacsony érték, 
hogy a műterem programmonito- 
rának a fénye is nagyobb ennél az 
értéknél. A megfelelő tapasztalati 
érték úgy 600 luxra tehető, bár eb- 
ben az esetben szükség lehet egy 
ND szűrő alkalmazására a jó 
mélységélesség elérésére.  Na- 
gyon sok hírstúdióban ráadásul 


súgógépeket, robotkamerákat is 
használnak. Ebben az esetben az 
optikai fókuszt nem kiséri folyama- 
tosan figyelemmel az operatőr 
vagy kameramann. Napjainkban 
az optikagyártók is számos olyan 
új fejlesztési eredményt vezettek 
be, amelyek az érzékenység javí- 
tását szolgálják. Így minden jobb 
optika kiváló élességet ad már 
12.0-nál. 

A megoldást a nagy frekvenciá- 
jú fluoreszcens fényforrások jelen- 
tik. 

Sok éve folynak már kisérletek, 
de mindmáig csak néhány eset- 
ben sikerült igazi alternatívát kí- 
nálni. A fejlesztők úttörője volt az 
amerikai Paul Costa, a Videssence 
nevű cég létrehozója. Az ő elkép- 
zelése szerint a fluoreszcens és a 
foszfor hatás kombinációjával 
előállítható a megfelelő konstans 
fényintenzitás (innen a név: Vides- 
sence). A foszfort használja Costa 
a szükséges "tüskék" létrehozásá- 
ra (1. ábra), amelyek biztosítják a 
kamera felvételi karakterisztikájá- 
hoz való jó illeszkedést ( 2. ábra). 
Emiatt találta ki a Videssence az 
"RGB" lámpa megnevezést. Ez 
annyit jelent, hogy a fényforrások 
a teljes spektrumnak azt a részét 
állítják elő, amit a kamerák fel- 
használni képesek. A magas kék- 
tartalom különösen hasznos a 
chroma-key effektek előállítása- 





aik0l] 


kor, ha a kulcsolandó háttér kék 
színű. A magas zöld tartalom 
ugyanezt a hatást eredményezi a 
zöld szín kulcsolásakor. 

A Videssence lámpái nagyfírek- 
vencián, 28 kHz-en működnek. Ez 
gyakorlatilag teljesen villogásmen- 
tes jelfeldolgozást tesz lehetővé. 
A Paul Costa által szabadalmazta- 
tott ballasztok segítségével le- 
hetőség nyílt kisméretű, nagyon 
csekély áramfelvételű fényforrá- 
sok használatára. 

Egy átlagos, száz négyzetmé- 
ter körüli, három helyszínes (4 
helyzetes asztal, interjúterület, 
chroma-key terület) világítási szi- 
tuációban nincs szükség többre, 
mint 5 kW fluoreszcens világítás- 
ra. Ez legalább 20 kW halogén- 
lámpát igényelne. Ha ehhez hoz- 
závesszük a légkondicionálási 
igényt is (amely körülbelül 10kW- 
ra csökkenthető 40kW-ról), bíz- 
vást elmondható, hogy a Vides- 
sence lámpák alkalmazásával 
igen jelentős megtakarítások ér- 
hetők el. 

Nem beszéltünk még a fővilá- 
gosítók szempontjairól. Vajon az ő 
kényes igényeiknek, művészeti 
szempontjaiknak is megfelelnek 
ezek a fényforrások? 

A fluoreszcens fényforrások " 
természetüknél fogva nem pont- 
szerű fényforrások. A fényük igen 
lágy, kifejezetten éles árnyékok 
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nem produkálhatók az alkalmazá- 
sukkal. Így a leképzendő tárgy fe- 
lületének a textúrája nagy pontos- 
sággal adható vissza. Sokkal ke- 
vesebb smink is elég a művészek 
számára, hiszen a bőrfelület apró 
egyenetlenségei . kisimulnak 
(negyven fölötti műsorvezetők 
imádni fogják!). A sminket általá- 
ban használják az izzadság eltün- 
tetésére is. Ebben az esetben, 
mivel nincs hő, nincs izzadtság 
sem. A hazai (helyi) televíziós 
gyakorlatban sokkal nagyobb 
gond az éles árnyékok eltünteté- 
se, mint alkalmazása. Amennyi- 
ben a művészi szempontok mégis 
megkívánják lehetséges, a fluo- 
reszcens fényforrások és a ha- 
gyományos izzószálas lámpák 
házasítása. 2700, 3000, 3500, 
4100, 5000, 5600K színhőmér- 
sékletű világító testek kaphatók. 
Ha például a studióban egy moni- 
tor képét is mutatni kell, a 4100K 
megfelelő kompromisszum a 
színhőmérsékleti problémák kikü- 
szöbölésére. 

A lámpák élettartama 10.000 
óra. A CNN, bár napi 24 órában 
használja a lámpáit, mégis csak 
12-13 havonta kényszerül "izzó- 
cserére". 

Nagyon fontos a fővilágosítók 
számára a szabályozhatóság. A 
Videssence lámpái még 9092-os 
teljesítménycsökkentés esetén is 
tartják a színhőmérsékletüket. A 
ballasztok elektronikája lehetővé 
teszi a nagyon pontos szabályo- 
zást egy 33 kHz-es vezérlő jel se- 
gítségével. A kis áramfelvétel és 
a szabadalmaztatott elektronika 
következtében nincs szükség 
nagy teljesítmények vezérlésére, 
bonyolult rendszerek helyett így 
egy BNC csatlakozó, megfelelő 
hosszúságú koax kábel és egy 50 
kohmos potméter tökéletesen 
elég. Mivel nem kell használni a 
hagyományos tirisztoros vezér- 
lést, nyugodtan elfeledkezhetünk 
a hangmérnökök rémálmáról, a ti- 
risztorok okozta zajról. Nincsenek 
vibrálási problémák még az elekt- 
ronikus kamerazárak használata- 
kor sem. Nincs elektromágneses 
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sugárzás, akusztikai sugárzás 
sem. Egyvalamire kell csak ügyel- 
ni: a lámpáknak néhány percre 
szükségük van, hogy elérjék a 
maximális kimenő fényteljesít- 
ményt. A színpadi tervezési köve- 
telmények között figyelembe kell 
még venni a túlvilágított-túlfényes 
hátterekkel kapcsolatos problé- 
mákat is. A háttér megvilágítás 
különösen hasznos módja az át- 
látszó cikloráma használata, a 
háttérvilágítás fluoreszcens lám- 
pával. Ebben az esetben azonban 
biztosnak kell lenni abban, hogy a 
ciklorámának és a diffúziós ké- 
pernyőnek alacsony vissza- 
verőképességű, matt felülete van. 
Ellenkező esetben túl sok fény 
fog visszaverődni. Lássunk egy 
konkrét alkalmazást is! 

Az amerikai Las Vegas egyik 
legnagyobb helyi adója a KVBC- 
TV. A fény városában különös 
gondot fordítottak a világítási rend- 
szer kialakítására. 

Alapvetően a Videssence Ou- 
anta 150 lámpáit használják. Ezek 
mindegyike el van látva a SOFTS- 
POT kiegészítő készlettel. Ezen 
készletek tartozéka egy pár optikai 
fokuszáló film, gél szűrő, fényte- 
relő rács és egy fém toldat a fel- 
szereléshez. Ezek a tartozékok 
minden Videssence lámpába be- 
építhetők. Így a sugárzott fény irá- 
nya és intenzitása tökéletesen 
szabályozható. Az árnyék élesség 
szabályozásásra tág határok kö- 
zött lehetőség van. Így a művé- 
szek arcképe drámai hitelesség- 
gel, egy portré finomságával ala 
kítható ki. A szereplő minden hely- 
zetben lágy főfényt kap, az arc 
nincs árnyékolva. Az optikai film 
segítségével az arcok textúráinak 
a leképzése, a térbeliség kiválóan 
megvalósítható. 

A KVBC hírolvasó pultjának a 
központi háttere egy Las Vegast 
ábrázoló nagy átlátszó transzpa- 
rens. Ez hátulról van megvilágítva 
egy pár Videssence 5200 Cyc 
lámpával. Így a kép részletei és a 
szereplő arcának a fényei tökéle- 
tes összhangban vannak. A studió 
hátterében lévő takart megvilágítá- 





sú beugrók hátfalain lévő grafikák 
mindegyike alulról és felülről van 
megvilágítva Videssence Box típu- 
sú lámpákkal. A háttéren lévő kis 
foltokat Videssence Sof 9015-ös 
lámpákkal világítják. 

Nagyon jól használhatók külső 
helyszínek esetében is. 

Nincs lehűlési idő. Nincsenek 
törékeny izzószálak. Nincs szük- 
ség generátorra az alacsony 
áramfelvétel miatt, "nem veri le a 
biztosítékot". A színhőmérskletet 
nem befolyásolja a feszültséginga- 
dozás. Mivel lágy a fénye, nincs 
szükség esernyőre vagy antisztati- 
záló kártyákra. Nincsenek "forró 
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foltok" a szereplőkön. Az alacsony 
kisugárzott hő miatt romlandó élel- 
miszerek is hosszú időn keresztül 
filmezhetők. A kis helyigény miatt 
a lámpák kiválóan szállíthatók, raktá- 
rozhatók. Sajnos kávét nem főz és 
a sört nem tartja hidegen. 

Ami a jövőt illeti, egy dolog biz- 
tos. A televíziózás minden terüle- 
tén jól használhatóak, alkalmazá- 
suk számos gazdasági, műszaki, 
esztétikai előnyt kínál. Ugy tűnik, 
az ebben az évben Magyarorszá- 
gon megvalósuló összes nagyobb 
studióépítési projektben (Nap TV, 
Kapos TV, Debrecen TV, Pesty 
Fekete Doboz) helyük lesz. 0 
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pPphotokina 


Í Ja szeptember 22. és 
k 27. között megrende- 
zett idei kölni PHOTOKINA-n 
41 ország 1550 kiállítója gon- 
doskodott a látnivalókról. A 
210.000 négyzetméteres kiál- 
lítási területen az idén is jól 
megfért egymás mellett a pro- 
fesszionális és az amatőr 
technika, a kiállítás fő profilját 
képező fotózás, videózás és a 
multimédia témakörökben. A 
két évvel ezelőtti Photokina- 
hoz képest kissé tovább nőtt a 
külföldi kiállítók aránya, ami 
az idén már 5696-os volt, és 
nem kis részben egyes távol- 
keleti országok (elsősorban 
Hongkong és Korea) nagyobb 
arányú részvételéből adódott. 
Mielőtt rátérnénk a szóra- 
koztató elektronika e nagysza- 
bású seregszemléjén bemuta- 
tott legújabb termékekre, ér- 
demes néhány szót szólni a 
kiállítás légköréről, amit a 
rendezők az idén is megpró- 
báltak valamiféle előre elterve- 
Zett irányba terelni. Míg a két 
évvel ezelőtti Photokina-n a 
művészi torna elemeit bemu- 
tató csinos hölgyek rövid be- 
mutatói hívták fel magukra a 
figyelmet, addig az idén egy- 
részt a kosztümös megjelenés 
volt a divat, másrészt viszont 
helyet kapott a humor egy 
speciálisan finom formája is, 
ami a műszaki berendezések 
tanulmányozásába könynyen 
belefeledkező férfitársadalom 
elé tartott időnként görbe tük- 
röt. Legalábbis erre utaltak az 
új gépcsodák rejtelmeibe mé- 
lyedt nézők látóterében 
időnként megjelenő, tollseprű- 
jükkel az elmélyedt tanulmá- 
nyozást kissé komolytalanná 
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tevő takarító nénik, akik a kiál- 
lítók által még talán a legutol- 
só porszemtől is megtisztított, 
nagy becsben tartott készülé- 
keket a nézők kezében pró- 
bálták tollseprüikkel látványo- 
san leportalanítani. De ide so- 
rolhatók a mindenre rácsodál- 
kozó, különleges maszkot vi- 
selő komikus figurák szóra- 
koztató rögtönzései is. Min- 
dennek eredményeképpen a 
rendezőknek sikerült a kiállí- 
tás alaphangulatába becsem- 
pészni a jókedvet és a mo- 
solyt, ami nagyban hozzájárult 
a látogatók kellemes közérze- 
téhez. Néhány bátrabb, panto- 
mimes hajlamú tréfamester az 
óváros esti kivilágításában ön- 
feledten sétáló túristaáradatba 
is kimerészkedett, és látszólag 
ügyetlenkedő, suta moz- 
gásával, a kiszemelt járóke- 
lőknek minduntalan az útjába 
álló mozdulataival először ter- 
mészetesen bosszankodást 
váltott ki, majd pedig amikor 
már azok is észrevették, hogy 
itt csak tréfáról van szó, és 
megértették a viccet, na meg 
azt, hogy a körülöttük állók 
már percek óta rajtuk derü- 
Inek, akkor ők is elmosolyod- 
tak és felismerve bosszanko- 
dásuk alaptalanságát, többnyi- 
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re vidáman összeborultak a 
tréfacsinálóval, nagy tapsot 
váltva ki a körülöttük állókból. 
A jókedv és a vidámság így a 
kiállítás kapuin kívül és a sok- 
féle nemzetiségű látogató 
nyelvi problémái ellenére is 
győzni tudott erre a néhány 
napra Kölnben. 

Visszatérve azonban a kiál- 
lítás látnivalóira, először is 
azokról a trendekről érdemes 
szólni, amelyek egy-egy ilyen 
seregszemle alkalmával min- 
dig megfigyelhetők: a fénykép- 
ezőgépek világában a techni- 


kai újdonságok (pl. a felcsapó- 
dó tükör helyett féligáteresztő 
tükör alkalmazása akár 10 fel- 
vétel/s-os felvételkészítési se- 
bességet is elérhetővé tesz a 
tükörreflexes gépeknél) mel- 
lett a kezelési komfort fokozó- 
dása és ugyanakkor egysze- 
rűsödése figyelhető meg. Erre 
egyrészt az "On-line help"- 
funkciók adnak lehetőséget, 
másrészt pedig az olyan kül- 
önleges megoldások, amelyek 
a szem mozgásával képesek 
különböző beállításokat auto- 
matikusan elvégezni. A fény- 
képezés távlati jövője erősen 
a digitális technika felé orien- 
tálódik, aminek első képviselői 
már széles választékban kép- 
viseltették magukat ezen a ki- 
állításon is. 

Az új kamkorder-generáció 
hármas jelszavát a minőség, 
az image és az "Easy to use" 
elve (könnyű kezelhetőség) je- 
lenti. A minőséget a professzi- 
onális technikában bevált 
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módszerek (pl. automatikus 
időalaphiba-korrigáló funkció) 
átvétele biztosítja az amatőr 
készülékek számára. Az ima- 
ge-ról ,ill. a képszerkesztési 
lehetőségek javításáról a kis- 
méretű fekete-fehér keresők 
helyett a viszonylag nagy mé- 
retű, színes LCD-képernyők 
terjedése gondoskodik, míg a 
könnyű kezelhetőségre szá- 
mos példát említhetünk, ame- 
lyek közül ki kell emelni a 
képstabilizáló rendszerek leg- 
újabb generációit és az "Eye 
Control" megjelenését az au- 
tofókuszáló rendszerben. 

A tv-készülékek piacán 
még mindig a 16:9-es képmé- 
ret, a PAL Plus és a 100 Hz- 
es technika jelenti a fejlődést, 
és mind gyakoribbak a beépí- 
tett műholdvevő receivert ill. 
videomagnót tartalmazó kom- 
bi-megoldások. Természete- 


sen a kép- és a hangminőség 
javítására irányuló törekvések 
továbbra is vezető szerepet 
játszanak a korszerűsítésben. 

A videomagnógyártó cégek 
fő törekvései — a képminőség 
javítása mellett — elsősorban 
a kezelési komfort fokozására 
irányulnak. Jó példa erre egy- 
részt az automatikus szalag- 
jellemző-bemérő rendszer, 
másrészt pedig videofelvéte- 
lek utólagos megmunkálásá- 
hoz szükséges funkciók és in- 
terfész-rendszerek beépítése 
a videomagnóba ,ill. a digitális 
interfész, ami azáltal, hogy 
valamennyi futóműfunkciót 
elektronikusan vezérelhetővé 
tesz, lehetővé teszi az egész 
utómunka számítógép segít- 
ségével történő vezérlését. 

A hangtechnikai berend- 
ezések megjelenése az idei 
Photokina-n kettős arculatot 


kében egy komplett Dolby 
Surround rendszer volt látható 
és hallható, természetesen 
megfelelő műsoranyagokkal 
ellátva. 

A trendek további felsorolá- 
sának befejezéseképpen egy 
olyan irányzatról szeretnénk 
még említést tenni, ami hiva- 
talosan még csak távlati érte- 
lemben létezik, azonban a ku- 
lisszák mögül kiszivárgó hírek 
alapján kellő biztonsággal ál- 
lítható, hogy már a nem is 
olyan nagyon távoli jövőben 
valósággá fog válni. Ez az új 
fejlődési irány az amatőr vide- 
omagnókra és azon belül a vi- 
deokazettákra fog vonatkozni. 
A szórakoztató elektronikai és 
a számítógépipar 50 nagyvál- 
lalata ugyanis néhány évvel 
ezelőtt elhatározta, hogy egy 
olyan képrögzítési eljárást 
dolgoz ki, és rögzít szabvány- 


mutatott: egyrészt hiányzott a 
kiállításról a korábban meg- 
szokott un. "HiFi-kolónia" (en- 
nek az az oka, hogy a Photo- 
kina a jövőben csak a képi 
megjelenítéssel összefüggő 
hangrendszerek bemutatásá- 
ra fog korlátozódni, míg a ki- 
zárólag audio felvételek 
visszaadására szolgáló HiFi- 
berendezések kiállítását 
1996-tól Köln helyett Essen 
veszi át), másrészt viszont a 
korábbinál sokkal nagyobb te- 
ret kapott a "Dolby Surround"- 
technikára épülő négycsator- 
nás hangvisszaadási rend- 
szer. Különleges szerepet vál- 
lalt magára a "Video" c. folyói- 
rat szerkesztősége: a legna- 
gyobb gyártó cégek bevoná- 
sával (Bose, Denon, stb.) 20- 
30 néző befogadására alkal- 
mas 12 akusztikus kabint ren- 
dezett be, amelyek mindegyi- 
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ON-LINE NON-LINEÁRIS 
számítógépes (hard disk) alapú 
broadcast video editáló rendszer. 
Betacam SP minőség, 

Y/C vagy komponens változat. 
Megfelel egy három gépes 
Betacam SP montírozónak. 
Beépített videotrükkök, 
feliratozás, vágólista generálás, 
on-line/off-line montírozás. 
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ban, ami ugyan továbbra is a 
mágnesszalagot tekinti adat- 
hordozónak, azonban mentes 
lesz a VHS rendszer hibáitól 
és alkalmas lesz a jövő televí- 
zióműsorainak a rögzítésére 
is. A "Digital Video Cassette" 
elnevezés alapján DVC-nek 
keresztelt rendszerben kétféle 
kazettaformátum megvalósítá- 
sát tervezik: a nagyobb 270 
perces, a kisebbik pedig 60 
perces műsoridejű lesz. A 
szalag szélessége 6,35 mm 
(1/4 col) lesz, ami kb. megfe- 
lel a jelenlegi audio-kazetták 
szalagszélességének. A 4 és 
félórás műsoridejű standard 
kazetta mérete előreláthatólag 
125x78x14,6 mm lesz, az 
egyórás műsoridejű kamkor- 
der-kazetta pedig 66x48x12,2 
mm-es méretekkel fog rendel- 
kezni (a VCR rendszerű vide- 
omagnó mechanikája mindkét 
fajta kazetta lejátszására al- 
kalmas lesz, így adapterka- 
zettára nem lesz szükség). A 
ferdesávos rögzítési technika 
továbbra is megmarad, azzal 
a különbséggel, hogy a fejdob 
átmérője a VHS-rendszerbeli 
62 mm helyett 21,7 mm lesz, 
a szalagsebesség 234 mm/s 
helyett pedig 18,831 mm/s. A 
kazettákban egy chip is el 
lesz helyezve, amelyben a fel- 
vétel készítésével kapcsolatos 
információk (pl. dátum, a pon- 
tos idő, tartalom stb.) fognak 
helyet kapni. Az 5:1 mértékű 
adatredukció ellenére a DVC- 
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DCS 460 


rendszer felbontása kb. 450 
sor lesz, ami jobb, mint akár 
az S-VHS, akár pedig a Hi8- 
as rendszeré. 

Az új rendszerű videomag- 
nót - meg nem erősített hírek 
szerint - állítólag egy szűk 
szakembergárda előtt az idei 
Photokina-n már be is mutat- 
ták, ami azt is jelentheti, hogy 
már csak egy-két évet kell 
várni a piaci megjelenéshez. 

Ennyi bevezetés után tér- 
jünk rá a kiállításon legna- 
gyobb sikert aratott készülé- 
kek és a fontosabb műszaki 
újdonságok némelyikének be- 
mutatására. 

Elsőként a jelentős érdek- 
lődést kiváltott digitális rend- 
szerű fényképezőgépekről 
számolunk be, melyek piaca 





az elmúlt két év alatt számot- 
tevően bővült, és ugyancsak 
sokat javult a készülékek által 
produkált képminőség is. Ilyen 
rendszerű fényképezőgép ma 
már több cég termékválaszté- 
kában is szerepel (Olympus, 
Polaroid, Nikon, Fuji, Kodak, 
Sony, Canon), azonban 
erősen eltérő konstrukciós 
megoldások formájában. 
Egyes típusok hagyományos 
fényképezőgépként használ- 
hatók, míg más típusok csak 
komplett rendszerben mű- 
ködőképesek (digitális fotoka- 
merák). A digitális rendszerű 
fényképezőgépek közül há- 
rom típust mutatunk be kissé 
részletesebben: 

A Nikon és a Fuji cégek ko- 
operációjának eredménye a 
Nikon EZ és Egs (ill. Fuji DS- 
505 és DS-515). A Nikon tü- 
körreflexes fényképezőgépéh- 
ez illesztett rendszer 8,7x6,96 
mm-es méretű CCD képérzé- 
kelője 1,3 megapixeles fel- 
bontást biztosít (1280x1000), 
8 bites színfelbontással. A be- 
rendezés érzékenysége 800 
vagy (átkapcsolhatóan) 1600 
ASA-nak felel meg. A rend- 
szer az objektívek eredeti (35 
mm-es filmhez tartozó) látó- 
szögét változatlanul hagyja. A 
képek rögzítése PCMCIA-kár- 
tyára történik (egyetlen kár- 
tyára 40 kép rögzíthető stan- 
dard üzemmódban). Másod- 
percenként 1 (ill. 3 kép) ké- 
szíthető, 7 felvételes soroza- 
tokban. Az alapgépen rendel- 
kezésre álló funkciók (pl. kü- 
lönböző expozíciós idők, fény- 
mérési üzemmódok stb.) mind 
használhatók. 

A Kodak DCS 460-as rend- 
szere szintén egy Nikon gyárt- 
mányú tükörreflexes fénykép- 
ezőgépre épül (F90). A 187 x 
27,5 mm-es méretű CCD ké- 
pérzékelője kb. 6 megapixeles 
felbontású (3060x2036),12 bi- 
tes színfelbontással. A be- 
rendezés érzékenysége 100 
ASA-nak felel meg. A rend- 
szer az objektívek eredeti (35 
mm-es filmhez tartozó) látó- 
szögét kismértékben megvál- 
toztatja (a fókusztávolságot 
1,3-mal kell megszorozni). A 
kamerával 12 s-onként lehet 
felvételt készíteni. A képek 
rögzítése ennél a készüléknél 
is PCMCIA-kártyára történik. 
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SONY - Gold" bolt 
— hivatalos márkabolt 


Panasonic-Technics márkabolt 


professzionális video és hangtechnika: 


Panasonic e Marantz 
Garver e OUAD 
Denon e Tannoy 
Wharfedale e HHB 
tés 0 Sony e Aiwa 
AKG e Sennheiser 
Beyer Dinamic 
CGhiayo e Asden 


Multimédia - Computer - Irodatechnika 


HHB-Ampex-Sony-TDK 


DAT kazetták 
Sony-Maxell-TDK-Panasonic 


hang és videokazetták 


CD-R lemezek 


"Törzsvásárlói igazolvány" 
a kedvező hitelfelvétele 
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Telefon/Fax: 269-4380 


A Sony DKC-5000 típusjel- 
zésű fotokamerája három fél- 
colos CCD-képérzékelővel 
dolgozik és összességében 
1520 x 1144 x 3 pixeles fel- 
bontással rendelkezik. Minden 
felvétel 1/25 s-os expozíciós 
idővel készül és a beépített 
képtároló 10 felvétel készíté- 
sére ad lehetőséget. A szín- 
felbontás 10 bites kvantálású. 
A kamerából, monitorból, digi- 







tális processzorból, távszabá- 
lyozóból és összekötő ká- 
belből álló rendszer ára kb. 
35.000 márka, ami bizony 
nem kevés, de hát itt már pro- 
fesszionális eszközökről van 


DKC-5000 





szó, ennek megfelelő kép- 
minőséggel és árral. 

Térjünk rá ezek után a kam- 
korderek népes táborára, 
amelyek között számos olyan 
akad, ami érdekes újdonság- 
gal szolgált a kiállítás látoga- 
tóinak. Feltétlenül az első he- 
lyen kell megemlíteni a Canon 
UC-X1 Hi minikamkorderét. 
Ez az első olyan kamkorder a 
világon, amely a szemgolyó 
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mozgatásával vezérelhető. Az 

"Eye Control" rendszerben a 

keresőben megjelenő kis keret 

— amely a legtöbb kamkorder- 


ben az autofókusz-rendszer 
működési tartományát jelöli ki 
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— helyzete nem fix, hanem 
oda vándorol a keresőben, 
ahová éppen nézünk, tehát 
mindig az a képmotívum lesz 
éles, amit a szemünkkel kivá- 
lasztunk. A szemgolyó mozgá- 
sát a színes LCD-s keresőbe 
beépített infravörös érzékelő 
rendszer figyeli, amit az első 
használatbavételkor egy igen 
egyszerű, menüvezérelt be- 
mérési folyamat során hozzá 
kell hitelesíteni a szemünkhöz. 


még sokat fogunk hallani róla. 
Ezzel azonban még nincs vé- 
ge az UC-X1 Hi különlegessé- 
geinek, mert ezt a mindössze 
0,86 kg tömegű minikamkor- 
dert a jelenleg legjobbnak ítélt 
optikai képstabilizáló rend- 
szerrel is ellátták, ami speciá- 
lis lencserendszer segítségé- 
vel kompenzálja ki a kamera 
rázkódásából adódó elmozdu- 
lásokat, és így - ellentétben az 
elektronikus képstabilizáló 






Az "Eye Control" rendszerrel 
nemcsak az élesreállítási po- 
zíció, hanem a kamkorder 
egyes funkciói (mint pl. a fa- 
der, a dátum, ill. a cím megje- 
lenítése, vagy a makro üzem- 
mód beállítása) is vezérel- 
hetők. Természetesen szá- 
mos érvet lehet az új rendszer 
mellett és ellen is felhozni, egy 
dolog azonban biztos, hogy 
ezúttal valóban egy korszakal- 
kotó újdonságról van szó (ami 
ráadásul viszonylag egyszerű 
eszközökkel megvalósítható), 
aminek még sok érdekes al- 
kalmazási területe lesz, és 
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rendszerekkel - semmilyen 
hátrányos hatással nincs a 
képminőségre. A 24-szeres di- 
gitális zoommal rendelkező, 
4.000 márkába kerülő mini- 
kamkorder a számos automa- 
tikus funkció mellett fontos 
manuális beállítási lehetősé- 
geket is tartogat az igénye- 
sebb amatőrök számára. 

A Panasonic az NV-S 85 E 
kifejlesztésével már bebizo- 
nyította, hogy mire képes a 
minikamkorderek kategóriájá- 
ban, és az S-VHS-C formátu- 
mú készülékek között hosszú 
időre átvette a listavezető sze- 


repét. A cég tervezőmérnökei 
azonban nem érték be "ennyi- 
vel", és még további tökélete- 
sítéseket hajtottak végre rajta. 
Így született meg az NV-S 90 
E, amely külsőre alig különbö- 
zik elődjétől. A fő különbség a 
CCD-chipben van, ami ez 
utóbbinál már 680.000 pixel- 
es, és ezáltal a beépített elekt- 
ronikus képstabilizáló rend- 
szer bekapcsolt állapotában is 
kb. annyi képelem áll rendel- 
kezésre a képalkotáshoz, mint 
az NV-S 85 E esetében, ki- 
kapcsolt képstabilizálásnál 
(kb. 400.000). Emellett a z0- 
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omtartományt a 6-60 mm-es 
értékről 4,6-46 mm-re módosí- 
tották, ami a nagylátószögű 
tartományt javítja. A beépített 
időalap korrektort is tartalma- 
zó NV-S90 E ára kb. 3.000 
márka. 

A Sony minikamkorderei 
közül a CCD-TR3-at említhet- 
jük meg, amelynek szintén az 
a fő újdonsága, hogy az elekt- 
ronikus képstabilizáló rend- 
szer (Steady Shot) képelemre- 
dukáló hatásának ellensúlyo- 
zása érdekében megnövelt 
képelemszámú (570.000 pi- 
xeles) CCD-chipet alkalmaz- 
tak benne. A beépített RCTC- 
generátort is tartalmazó mini- 
kamkorder másik érdekessé- 
ge a "Handycam Station", ami 
tulajdonképpen egy speciáli- 
san kialakított többfunkciós 
tartószerkezet. Leginkább em- 
lítésre méltó funkciója a tartós 
lejátszási üzemmódot támoga- 
tó konstrukció (egyes vélemé- 
nyek szerint a handycam stati- 
on-t a Sony cég a VHS-C for- 
mátumú kazetták befogadásá- 
ra szolgáló VHS adapter-ka- 
Zetta piaci sikerének ellensú- 
lyozására fejlesztette ki a vi- 
deo-8-as rendszerhez). Ter- 
mészetesen a handycam stati- 
on "töltőállomásként" is hasz- 
nálható a Hi8-as minikamkor- 
der különlegesen kisméretű, 
könnyű és "memória-effektus" 
mentes Lítiumion akkumuláto- 
rának feltöltéséhez. 

Természetesen a Sony 
még sok újdonságot tartoga- 
tott a kiállítás látogatói számá- 
ra, amelyek közül csak 
érintőlegesen említjük meg a 
CCD-FX 730 E kamkordert, 
ami egy kihajtható, 7,5 cm-es 


Calani TV70-2000 
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képátlójú színes LCD monitort 
is tartalmaz. (A Sony újdon- 
ságairól e számunkban külön 
cikkben is beszámolunk.) 

A legújabb kamkorderek 
bemutatása után most nézzük 
meg mi a helyzet a videomag- 
nók világában. A videomag- 
nók fejlődése az elmúlt évek- 
ben a korábban már széles 
körben elterjedt rendszerek tö- 


dex" archiváló rendszer segít- 
ségével lehetővé teszi, hogy 
rendet tartsunk a kazettáink 
között és könnyen megtalál- 
hassuk régebbi felvételeinket. 

e A Philips VR 447/02 típus- 
jelű videomagnója ún. "Follow 
TV" szolgáltatással is el van 
látva, ami azt jelenti, hogy a 
videomagnó számára a tv-ké- 
szülék határozza meg a prog- 





kéletesítésében, ill. a szolgál- 
tatások körének bővülésében 
és minőségi javulásában nyil- 
vánultak meg. Az alábbiakban 
a VHS-rendszerű videomag- 
nók példája kapcsán betekin- 
tést nyújtunk ebbe a fejlődés- 
be: Az 

e Akai a kép- és hangmi- 
nőség további javítása érde- 
kében létrehozott egy új sza- 
lagbemérő rendszert, amely a 
korábbi IHO-rendszer tovább- 
fejlesztése, és ezért Super- 
IHO névre keresztelték. Az 
1.800 márkába kerülő VS-G 
2200 típusjelzésű HiFi-sztereo 
videomagnó már ezzel a Su- 
per-IHO rendszerrel került for- 
galomba. 

e A Grundig a GV-464 
SV/VPT típusjelű HiFi video- 
magnójába 3 féle timer-prog- 
ramozási lehetőséget épített 
be, nevezetesen a hagyomá- 
nyos programozási módszer 
mellett a Toptext (VPT) és a 
ShowView rendszerekre épülő 
timer-programozás lehetősé- 
gét. 

6 A JVC a HR-J 316 típusje- 
lű mono videomagnóját egy új 
képminőségjavító megoldás- 
sal, az SO-rendszerrel (SO: 
Super Ouality) egészítette ki, 
ami azáltal, hogy az átvitt frek- 
venciasáv felső tartományá- 
ban hoz létre javulást, megnö- 
veli a felbontást és a kontrasz- 
tot. 

e A Hitachi VT-M 345 típus- 
jelű videomagnója a "Title In- 
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ramhelyekre beprogramozott 
tv-műsorok sorrendjét, bizto- 
sítva ezáltal, hogy pl. az RTL 
műsora ugyanarra a program- 
helyre legyen behangolva a vi- 
deomagnón, mint amelyikre a 
tv-készüléken is be van prog- 
ramozva. 

e A Siemens - gondolva a 
Dolby Surround rendszer nö- 
vekvő térhódítására - FM 736 
típusjelzéssel mindössze 1050 
márkás áron hozott forgalom- 
ba egy HiFi-sztereo video- 
magnót. 

e A Sony az SLV-E 90 piac- 
ra dobásával "csak" annyi újat 
hozott, hogy a már eddig is lis- 
tavezető SLV-E 80 kitűnő tu- 
lajdonságait és szolgáltatásait 
tovább gazdagította, és bizto- 
sította vezető helyét a fejlődő 
konkurrencia mellett is. 

e A Toshiba V-854 G típus- 
jelű videomagnója időzített fel- 
vételkészítés esetén infravö- 
rös fátjátszóként" működve 
képes a műholdvevő receivert 
is vezérelni. 

A Sony a Hi8-as kategóriá- 
ban is új készülékkel rukkolt 
elő. Az EVC-2000 E méltó tár- 
sa a listavezető EV-S 9000 E- 
nek, amellyel együtt műszaki- 
lag és optikailag tökéletesen 
összehangolt video-utómeg- 
munkáló konfigurációt képez. 
A beépített RCTC generátor 
képnyi pontosságú vágást 
tesz lehetővé. A pontos szink- 
ronizációról akár lejátszó-, 
akár felvevőkészülékként 


használva a Control-L csatla- 
kozó gondoskodik. 

És ha már a video-utómun- 
kálatokról esett szó, feltétlenül 
említést érdemel a Collmann 
cég C4 elnevezésű legújabb, 
moduláris felépítésű vágópult- 
ja, amely két éves fejlesztői 
munka után került fel a cég 
termékválasztékába. A be- 
rendezés fő különlegessége, 
hogy ez az első teljes mérték- 
ben kábelezésmentes, kizáró- 
lag infravörös fénysugaras 
kommunikációval dolgozó vá- 
gópult. A moduláris felépítésű 
rendszer teljes kiépítésben 
3.800 márkába kerül. 


Áttérve a tv-készülékekre, 
természetesen a Sony nevét 
kell ismét első helyen említeni, 
80 cm-es képátlójú KW-HD 
3215-ről, a "Video" c. német 
folyóirat is - amely általában 
nem szokott túlzásokba esni a 
dicsérő jelzők használatakor, 
és különösen nem, ha a Tá- 
vol-Keletről származó termé- 
kekről van szó - egészen egy- 
szerűen csak úgy nyilatkozott, 
hogy ez a Jegjobb tv-készülék 
a világon". A HDTV-vételre is 
előkészített készülék digitális 
"kép a képben" funkcióval, 
négyféle kép-üzemmóddal 
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(wide zoom, normal, zoom, 
full), és beépített (két antenna- 
bemenetes) műholdvevő rece- 
iverrel is rendelkezik. A 100 
Hz-es technikájú tv-készülék 











VC-C1 








képminőségére az előzőekben 
már idézett folyóirat a lehetsé- 
ges 60 pontból 56 pontot 
adott, miközben az igazán 
nem rossz képminőségű Pa- 
nasonic TX-33 pontszáma 
csak 43, de a második helyre 
sorolt Loewe készülék pont- 
száma is csak 50. A kitűnő 
hangminőségű és számos 
csatlakozási lehetőséget biz- 
tosító (5 SCART csatlakozóval 
rendelkező) KW-HD 3215 ára 
15.000 márka. 

Ezzel szemben "mind- 
össze" 4.900 márkába kerül a 
hazánkban is jól ismert egyko- 
ri kelet-németországi RFT cég 
kitűnő formatervezésű Colani 
TV 70-2000 típusjelű tv-készü- 
léke, amely beépített műhold- 
vevő receivert is tartalmaz, és 
az ára magába foglalja az 
egyébként 2.100 márkába ke- 
rülő tv-állványt is (amely külön 
rekeszt tartalmaz egy video- 
magnó számára). A készülék - 
a legjobbak között - elsősor- 
ban külső megjelenésével hív- 
ja fel magára a figyelmet. 

A tv-készülékek képméreté- 
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nek növelése elvezet a kiállí- 
tás egyik fő látványosságának 
tekinthető "falméretű" pro- 
fesszionális képmegjelenítő 
eszközökig. Ezekből az ún. 
Multi-Screen Video Projection 
System rendszerekből bősé- 
ges választék áll már rendel- 
kezésre. A többnyire 7-800 
soros felbontású, kb. 10 m-es 
képátlójú "képernyőn" megje- 
lenő clipek és reklámfilmek - 
elsősorban a ráközelítéssel 
készült jeleneteknél - lenyű- 
gözően részletgazdag látványt 
nyújtanak a nézők számára. 

A látogatók érdeklődése ál- 
talában a vezető világcégek 
legújabb termékei iránt volt a 
legintenzívebb, azonban a ki- 
sebb cégek között is akadtak 
olyanok, amelyek komoly sikert 
arattak. Így pl. a német - 
elsősorban távszabályozóiról 
ismert - "Lopeschi Elektronic" 
cég azzal lepte meg a látoga- 
tókat, hogy a legújabb univer- 
zális távszabályozóit a helyszí- 
nen árusította. Az előzetes rek- 
lámokból sokan már ismerték 
ezt a készülékcsaládot, és mi- 


vel ezek iránt a távszabályozók 
iránt - a távszabályozós rend- 
szerű készülékek elterjedésé- 
nek rohamos növekedése mi- 
att - egyre fokozottabb ér- 
deklődés mutatkozik, sokan ott 
helyben meg is vásárolták ezt 
az igen hasznos, és a helyi ár- 
viszonyok szerint nem is külö- 
nösebben drága (kb. 170 
márkába kerülő) készüléket. A 
TELEGENIUS névre keresztelt 
készülékcsaládnak négy tagja 
van (combination, selection, 
creation és solution), amelyek 
közül a combination névre ke- 
resztelt előreprogramozott 
megoldású, a solution a fel- 
használó által programozható 
("tanulóképes"), a másik kettő 
pedig ezek kombinációja. Fő 
előnyük ezeknek a távszabá- 
lyozóknak - amellett természe- 
tesen, hogy elegendővé válik 
egyetlen távszabályozó hasz- 
nálata pl. az esti tv-video-sat- 
programokhoz - az, hogy beé- 
pített órájuk és a rendelkezés- 
re álló ún. "makro" funkciók se- 
gítségével olyan készülékek 
esetében is lehetővé teszik a 
timer-programozást, amelyek 
nem is rendelkeznek timerrel. 
Be lehet pl. programozni egy 
olyan műveletsort, hogy adott 
időpontban kapcsoljon be a te- 
levízió, a video és a műhold- 
vevő berendezés, a műhold- 
vevő álljon rá pl. a 12. csator- 
nára, a videomagnó kapcsoljon 
felvételre, majd a megadott 
időpontban fejezze be a felvé- 
telt és kapcsoljon ki mindent. 
Mivel az órát is a távszabályo- 
zó tartalmazza, egy esetleges 
hálózatkimaradás nem befo- 
lyásolja a beállított időpontra 
beprogramozott funkció elindí- 
tását. Arra azonban természe- 
tesen ügyelni kell, hogy 
amennyiben a távszabályozót 
timerként használjuk, gondos- 
kodnunk kell a működtetni kí- 
vánt készülékre történő "rálá- 














tásról, azaz a távszabályozót 
úgy kell elhelyezni, hogy ami- 
kor - esetleg napok múlva - be- 
kapcsol, a kibocsájtott infravö- 
rös sugarak el tudják érni a 
működtetni kívánt készüléket. 

A kiállításon természetesen 
még sok más érdekes újdon- 
ság is látható volt, amelyek 
mindegyikéről reménytelen vál- 
lalkozás lenne egyetlen cikk 
keretében beszámolni, befej- 
ezésül azonban még két új- 
donságot mutatunk be: 

Az egyik a Canon VC-CT tí- 
pusjelű kommunikációs video- 
kamerája, amelyet kifejezetten 
videokonferenciák számára fej- 
lesztették ki és lehetővé teszi, 
hogy a kamera távszabályozó- 
jával a zoomoláson kívül, a ka- 
mera által látott képmezőt 
mind vízszintes, mind pedig 
függőleges irányban meg le- 
hessen változtatni. A kamera 
tartószerkezete tartalmazza a 
svenk-motorokat, amelyek se- 
gítségével hat előre beprogra- 
mozott pozíció is kiválasztható. 








RC-404 MHA 











A 450 soros felbontású kamera 
8-szoros zoommal van ellátva. 

A másik az Unomat RC 404 
MHA típusjelű legújabb kam- 
korder-akku töltő adaptere, 
amely az "Ultra-super" gyors- 
töltési üzemmódban mind- 
össze 5 perc alatt képes az ak- 
kumulátort ismét üzemkész ál- 
lapotba hozni. A mind a 4.8 V- 
os, mind pedig a 6 V-os kam- 
korder akkuk töltésére alkal- 
mas készülék a töltés során fo- 
lyamatosan ellenőrzi a hőmér- 
sékletet, a töltőáramot és a ka- 
pocsfeszültséget is. A gyorstöl- 
tési üzemmód mellett SHOCK- 
funkcióval és REFRESH-funk- 
cióval is rendelkezik. 

Ezzel a 94-es Photokina-ról 
készült tudósításunk végére 
értünk, de a bemutatott készü- 
lékújdonságok közül többel 
még bizonyára részletesen is 
fogunk a Videotechnika ha- 
sábjain találkozni. 0 
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PHILIPS MATCHLINE 
a 100 Hz-es televízió 
digitális pásztázással 
A PHILIPS kifejlesztette a Match- 
line 100 Hz-es, digitális pásztázású 





i tv-készüléket. A hagyományos tele- 

I vízió 50, a Matchline 100 Hz-es képfrekvenciával dolgozik. E kü- 
! I lönbségnek köszönhetően a kép nem vibrál. A digitális pásztázás 
! (állomáskeresés) pedig tökéletes hangolási stabilitást biztosít. 


Vagyis a PHILIPS-nek köszönhetően nemcsak Ön pihen tele- 
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víziózás közben, hanem a szeme is. marci MI ve 
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Amikor pihen a tv előtt, akkor a szemének is pihennie kell. 
Ugye egyetért velünk ? 
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Mini Hi-Fi torony (SC-CH1080) 


Méreteihez képest hihetetlen teljesítménnyel hozza otthonába a disco-k, hangversenytermek és a 
szabadtéri koncertek hangulatát, valamint az Ön számára léginkább tetsző hangzást. 


Harmonikus külső megjelenése különleges mikroprocesszorokat takar, melyek egy zenei szerkesztő 
és egy hangmérnök munkáját végzik el, a legjobb minőségű felvételek érdekében. 


Sokoldalú és megbízható, dinamikus és nem okoz csalódást — mint egy igazi társ. 


Technics 


Ezt az egyedi hangzásvilágot átélheti a Panasonic/ Technics Mintaboltban (Budapest, VIII., Rákóczi út 1-3.), 
a szakboltokban, valamint otthonában. 


Buenos Dias C.T. 


SZÓRAKOZTATÓ 


ELEKTRONIKA 


! Folytatás a 4. oldalról 





készülékeknél is. Az STR-D 515 
ez év októberében kerül piacra 
kb. 600 márkáért. 

Ugyancsak az otthoni mozi 
"műfajának" elterjesztése érde- 


kében született a Sony mellé- 
kelt ábrán látható installációja. 
A látványt kísérő hang térélmé- 
nyének fokozására a sztereó 
hangzás biztosításán túl bevetik 
a Dolby ProLogic áramkört is, 
ami további két hangszóró el- 
helyezését kívánja az ábrán lát- 
ható módon - cserébe azt ígéri, 
hogy az ember benne érezheti 
magát a cselekmény akusztikus 
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terében. Ez a tér persze elég 
szűk, mert ideális esetben egy, 
esetleg két ember számára kí- 
nálja a mindent felülmúló han- 
gélményt. Ebben a koncepció- 
ban a hang és a kép végleg 





egymásra talál - és persze a ké- 
szülékgyártóknak sem jön 
rosszul, hogy újabb területet 
fedeznek fel a reklám, illetve a 
piaci értékesítés számára. 
Kicsi, kisebb, legkisebb és 
mikro - ez a mottója a Sony 
PMC-301 jelű hi-fi tornyának. A 
mindössze 180 x 254 x 285 mm 
méretű építményt persze nagy- 
képűség toronynak nevezni; épp 





annyi hely van rajta csak, hogy a 
kezelőszervek szűkösen elférje- 
nek. Tunert, magnót, CD-leját- 
szót és persze erősítőket tartal- 
maz. A könyvespolc bármilyen 
helyére beférő együttes hangdo- 


x 12,5 W teljesítmény ugyan 
nem tűnik soknak, de egy át- 
lagos lakószobában elegendő. 
szléses, szolid megjelenésével 
valószínűleg sikert arat majd. 
Ára kb. 800 márka lesz. 








bozai sem magasabbak egy A4 
méretű lapnál (254 mm) - ennek 
ellenére gyakorlatilag ugyanazt 
nyújtják, mint nagyobb testvére- 
ik. Minden egység távvezérelhe- 
tő. A CD-lejátszó egybites D/A 
konverterrel van felszerelve és 
ismeri az AMS, RMS funkciókat; 
emellett képes a CD-k nagyse- 
bességű átírására is. A digitális 
tuner 16 állomást tud progra- 
mozni. A kazettás decknek sem 
kell szégyenkeznie: Dolby B, 
ATS és AMS jellemzik. Digitális 
időzítőegység, megabass és 
"karaoke"-funkció - egyszóval 
minden benne van, amitől ma 
egy hi-fi tornyot el lehet adni. A 2 


Scala I. ez a név jól cseng az 
operabarátok körében és nem- 
sokára várhatóan a hi-fi-rajon- 
gók is emlegetni fogják. Így hív- 
ják a Sony egyik új hi-fi tornyát, 
amely "jövőbiztos" megoldást kí- 
nál. A fejlesztési koncepcióban 
három szempontot tartottak 
szem előtt: ökonómikus kialakí- 
tás, választékos forma és ter- 
mészetesen kiváló hangminő- 
ség. Ujdonság, hogy az egyes 
komponensek önállóan is meg- 
állják a helyüket. Az ún. "direct 
link" (közvetlen összekapcsolás) 
elképzelés szerint a lehető leg- 
rövidebb jelutakat igyekeztek ki- 
alakítani, hogy ezáltal is csök- 
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kentsék a zajok és zavarok be- 
szűrődését a rendszerbe. A CD- 
lejátszó speciális D/A-konverte- 
re kiváló jel-zaj viszonyt biztosít. 
A Scala I aktív hangdobozai a 
magas tartomány lesugárzására 
elektrosztatikus hangszórókat 
használnak; a mélyhangoknál 
az ún. Motion Feedback megol- 
dás segít. Ezekkel a jellemzők- 
kel a dobozok olyan minőségi 
paramétereket érnek el, ami ed- 
dig csak a magasabb minőségi 
osztályban, illetve a profi techni- 
kában volt használatos. A dobo- 
zok csekély méretük ellenére 
igen nagy akusztikus teljesít- 
mányre képesek - mindemellett 
a hangzás kiegyenlített, tiszta 
és áttetsző. Árak tekintetében 
vonzóbb a Scala III modell, 
amely passzív dobozokat hasz- 
nál. Ennek végerősítői jóminő- 
ségű MOS-FET-ekkel vannak 
kivitelezve. A Scala I és Scala III 
modellek további sajátossága a 
Dolby kazettás egységben al- 
kalmazott S-rendszer, az EON- 
funkcióval kiegészített Radio 
Data System, a tunerben vala- 
mint az, hogy minden egység- 
nek külön tépegysége van. A 
Scala I 3300, a Scala III 2500 
márka körüli áron várható szep- 
tembertől a német piacon. 

A Sony az autórádiók terén 
sem kíván lemaradni. Új vonal- 
lal indítja a mobil elektronika 
őszi évadját. Az ún. C-irányzat 
két célt tűzött ki a kazettás autó- 
rádiók területén: megvalósítani 
az elektronikus futóművezérlést, 
ami a kezelés kényelmességét 
növeli és javítani az ár-teljesít- 
mény viszonyt. A megoldást az 
ún. "Full-Logic-Control-Techno- 
logy" jelenti, vagyis az elektroni- 
kusan vezérelt kazettás mecha- 
nizmus. Az XR-C 510 RDS ne- 


mindezeknek, amit kivülről csak 
a készülék típusjelében találha- 
tó C betű jelez. Ez három dolgot 
jelent: a szalagvezetési funkciók 
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elektronikus megoldását, bele- 
értve az auto-reverse funkciót 
is; a joystick-rendszerű vezér- 
lést, ami a vezetés biztonságá- 
nak növelése mellett egyszerű 
kezelést kínál - ez opcióként 
kapható RM-X 1 S néven -, va- 
lamint a CD-váltó vezérlését. 
További szolgáltatások: RDS/ 
EON, kétszínű kijelző, 4 x 12 W 
kimenőteljesítmény, levehető 
előlap, valamint függetlenül elér- 
hető előerősítő-kimenet. A ké- 
szülék nem olcsó: mintegy 700 
márkába fog kerülni. 

A KP-C 212 modell annak a 
jegyében született, hogy a CD 
mindinkább helyet kér magának 
a gépkocsikban. Nem is egyma- 
gában, hanem tömegesen, ami 
a csomagtartóban elhelyezett 
CD-lemezváltó kifejlesztéséhez 
vezetett. A KP-C 212 egy CD- 
váltó, illetve vezérlő készülék. 
Az XR-C 212 kazettás autórádi- 
óval együttműködve tudja leg- 
hatásosabban szolgálni gazdá- 
ját. Ez egy elektronikus futómű- 
vezérléssel ellátott magnót tar- 
talmaz a rádió mellett. 4 x 12 W 
teljesítmény, integrált végfo- 


kozatok, levehető előlap jellem- 
zik. Az előerősítőkimenetről to- 
vábbi külön végerősítőket hajt- 
hat meg, akinek nem elég a 48 
watt. Ehhez is kapható a botkor- 
mányos vezérlő. A CDX 45 név- 
re hallgató CD-váltó, illetve leját- 
szó digitális szűrővel, nyolcszo- 
ros mintavételezéssel és egybi- 
tes D/A-konverterrel dicseked- 
het. A készüléket bármilyen 
helyzetben lehet szerelni, ami 
megkönnyíti elhelyezését a gép- 
kocsiban. A készülék ára várha- 
tóan 1000 német márka lesz. 

Az MDR-IF 610 K egy infra- 
vörös fejhallgató rendszer, 
amely a kompromisszumok nél- 
küli zenehallgatást kínálja. A 
nyitott rendszerű fejhallgatót 
különleges gonddal tervezték. 


Ez egyben megóvja a fület az 
erős mélyhangok károsító hatá- 
sától. A rendszer egy fejhallga- 
tóból és egy modulátorból, illet- 
ve adóból áll, amit igényeink 
szerint további hasonló egysé- 
gekkel bővíthetünk. A hatósu- 
gár 9 méter. A fejhallgató csak 
350 grammos. Részben ez, 
részben ergonomikus kialakítá- 
sa eredményezi, hogy tartós vi- 
selése sem kényelmetlen. A 
kétfokozatú automatikus hang- 
erőkorlátozó megvédi a fület 
abban az esetben, ha a hang- 
erőt felhúzzuk és hirtelen nagy 
erővel szólal meg valamilyen 
forrás. A hangerőt és a balan- 
szot a fejhallgatón is lehet sza- 
bályozni. Természetesen távve- 
zérlő is van a rendszerhez, ami- 
nek ára várhatóan 500 márka 
körül lesz majd. 

A mellékelt képhez a szöve- 
get minden tapasztaltabb olvasó 
kitalálhatná. A Sony D-232 a 
hordozható CD-lejátszók család- 








ját szaporítja. De nem feleslege- 
sen, mivel ez a készülék szélső- 
séges rázkódási viszonyok között 
is megállja a helyét. A megoldás 
pofonegyszerű: A CD kétszeres 
sebességgel forog a gépben és 
egy digitális tárba kerülnek a je- 
lek, amely kb. 3 mp anyagot tud 
tárolni. Innen a kiolvasás a normál 
tempóban történik. A lézersugár- 
nak tehát állandóan van ideje 
visszalépni, így biztosítják a több- 
szörös kiolvasást arra az esetre, 
ha a rázkódás miatt a kiolvasás- 
ban kimaradás lépne fel. Ez az 
ún. ESP (Electronic Shock Pro- 
tection - elektronikus rázkódás el- 
leni védelelm) megoldás eddig 
csak drágább készülékekben volt 
megtalálható. Van hozzá egy ká- 
beles távvezérlő is. Ellátták a fent 
említett AVLS-mel (Auto Volume 
Limiter System - automatikus 
hangerőkorlátozó rendszer) a hir- 
telen nagy erővel fellépő hangzá- 
sok fület károsító hatásának kivé- 
désére. Megabass, RMS, AMS, 
stb.... összesen tíz különféle leját- 
szási mód... akár a biciklin ülve is 
- nem semmi, ahogy felénk mon- 
dani szokták. Mindezért potom 
380 márka Németországban nem 
is tűnik soknak. O 
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A JVC magyaroszági kép- 
viselete most hozta forga- 
lomba két - SnowView-val - 
is ellátott videomagnóját, 
melyeket kitűnő jellemzőik 
miatt most lapunkban is 
bemutatunk. 


A HR-J615 és HR-J415 
már külső megjelenésében 
is bizalmat gerjeszt, hiszen 
az esztétikusan és prakti- 
kusan elhelyezett ke- 
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zelőszervek, kijelzők a kor 
követelményeinek megfe- 
lelően vannak elhelyezve, 
a készülékek felépítése pe- 
dig minden igényt kielégít. 
Mindkét videomagnó 80 
csatornás PLL tunerrel van 
felszerelve, az alkalmazott 
PLL biztosítja az állomások 
pontos frekvenciára állítá- 
sát, kifogástalan vételét a 
kábel-csatornákon is. A 
rendelkezésre álló 80 prog- 


A JVG 
új video- 
magnói 


ramhely bőségesen ele- 
gendő a venni kívánt állo- 
mások tárolására. A HR- 
J615 VHS HiFi sztereo vi- 
deomagnó több olyan 
megoldást tartalmaz amely 
ámulatba ejti használóját. 
A JVC által használt VHS- 
HiFi rendszer a mozik 
hanghatásait képes lakó- 
szobánkba varázsolni, 
olyan élethűen, amely alig 
marad el a CD-k minősé- 
gétől. A hangrendszerben 
alkalmazott Hyper-Bass 
áramkör egy gombnyo- 
másra felerősíti az ala- 
csonyfrekvenciás hango- 
kat, így téve tökéletessé a 
hangképet. Mindemellett, 
köszönhetően a beépített 


Sound-Multiplex dekóder- 
nek a készülék sztereo 
adások vételére és rögzíté- 
sére is alkalmas. A hangjel 
szintjének kijelzésére gáz- 
töltésű kivezérlésmérőt 
használ, külső forrásról tör- 
ténő hangfelvételnél pedig 
a hagszint szabályzása 
manuálisan is lehetséges. 
Mindkét videomagnóban 
DA (Dual-Azimuth) 4 fejes 
rendszert alkalmaznak, 
mely a lejátszást optimali- 
zálja , mind SP (Standard- 
Play), mind pedig LP 
(Long-Play) üzemmódban. 
Sok problémát tud okozni 
amikor egy felvétt anyagot 
keresgetünk a kazettán. Az 
időrabló tekergetések a vi- 
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deomagnó mechanikájá- 
nak sem tesznek jót. Mind- 
ez már a múlté, hiszen a 
JVC HR-J615 és HR-J415 
is fel van szerelve egy ún. 
Hi-Spec-Drive funkcióval, 
amely bekapcsolásakor 
automatikusan megkeresi 
a felvétel kezdetét, és 
megkezdi a vissza- 
játszást. Mindehez 
csak a ReView 
gombot 
kell 


meg- 
nyomni. 
Amennyiben 
több műsort vett 
fel a videomagnó egymás 
után, úgy az előző felvétel 
kezdetének megkeresésé- 
hez szintén csak meg kell 
nyomni a ReView gombot 
és már látható is a felvett 
anyag. A készülék 9 felvé- 
tel-kezdeti időpontot tud 
megjegyezni a kazettán, és 
azokat megkeresni. 

Mindkét készülék legfonto- 
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sabb és talán leghaszno- 
sabb tulajdonsága a Show- 
View programozás. Mit is 
takar ez a mostanában oly 
népszerű kifejezés? Bizony 
sokan vannak akik régi vi- 
deomagnójukat nem 
tudják felvételre 
programozni, hiá- 
ba is rendel- 
kezzen az - 
mondjuk 4 

- program- 
hellyel. Így 
nem tudnak fel- 
venni egy-egy mű- 
sort. Nos a ShowvVi- 
ew egycsapásra 
megoldja minden be- 
állítással kapcsolatos 
problémánkat. Hiszen 
egy műsor felvételének 
programozásához nem kell 
mást tenni, csak a kódszá- 
mot - amely reméljük min- 
nél több műsorújságban 
meg fog jelenni - beírni a 
távirányítóba. A beépített 
ShowView rendszer auto- 
matikusan átalakítja ezt a 
számot programadatokra, 
úgy mint csatorna, dátum, 
kezdési- és befejezési 
időpont. Így a bonyolult 
programozási műveleteket 
maga a videomagnó végzi 
el helyettünk. Mint tudjuk 
azonban egy-egy műsor a 
legritkább esetben kezdő- 
dik pontosan, ebben segít 


a VPS-dekóder, amely a 
teletextben kisugárzott kó- 
dokhoz igazítja a felvétel 
kezdési- és befejezési 
időpontját. Pontos és biz- 
tos lesz így a felvétel vá- 
ratlan műsorváltozások, 
vagy késések esetén is. 
Amennyiben egy műsort 
VPS kód nélkül sugároz- 
nak, - és várhatóan 
később fog indulni - abban 
az esetben csak az Add 
Time gombot kell meg- 
nyomni és a felvétel kez- 
deti időpontjához a készü- 
lék még hozzáad néhány 
percet, ezzel is biztosítva 
azt, hogy felesleges anyag 
ne kerüljön a szalagra. A 
HR-J415 videomagnó a 
házi videomagnók terén 
kiemelkedő tipus, amely 
alkalmas editálási felada- 
tok ellátására is. A beépí- 
tett SO áramkör a visszaa- 
dott kép felbontását kb. 10 
százalékkal javítja. A fel- 
használt kazetta minősé- 
gétől és állapotától függet- 
lenül az SO a szalaggal 
elérhető legjobb képet 
nyújtja. Ebbe a készülék- 
be is beépítésre került az 
automata fejtisztító, amely 
minden alkalommal auto- 
matikusan megtisztítja a 
fejdobot és a fejeket, ha 
behelyezünk vagy kive- 
szünk egy kazettát. A ké- 


szülék a JVC RM-V704U 
vagy más tipusú editáló 
távvezérlővel, és egy má- 
sik videomagnóval kitűnő 
lehetőséget nyújt arra, 
hogy felvételeinket házilag 
vágjuk. Az alkalmazott So- 
und Shuttle funkciónak kö- 
szönhetően a szerkesztési 
pontok keresésekor a han- 
got is hallhatjuk, így olyan 
vágásra nyílik lehetőség 
ami eddig csak a félprofi, 
vagy profi berendezések- 
nél volt adott. Az editálás 
könnyítését célozza az 
előlapon elhelyezett A/V 
csatlakozó is. Mindkét 
JVC videomagnó rendel- 
kezik Jog/Shuttle ke- 
resőgombbal amely nagy- 
mértékben megkönnyíti a 
keresést a szalagon, vala- 
mint lehetőséget nyújt las- 
sított visszajátszásra is. A 
készülékek távvezérlője 
alkalmas nem csak a vi- 
deomagnó, hanem sok TV 
készülék távvezérlésére 
is. Mint láthatjuk a JVC vi- 
deomagnóinak szolgálta- 
tásai elérték azt a szintet, 
amit pár éve csak méreg- 
drága studióberendezé- 
sektől várhattunk el. Mos- 
tanára - köszönhetően a 
JVC-nek - mindenki szá- 
mára elérhtővé vált a 
minőségi videozás, akár 
otthon is. 0 


HR-J415 
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PROFESSZIONÁLIS 


ANIMÁCIÓ 


MEREVLEMEZRŐL 


PAR 


RENDSZER 


A Digital Processing Systems által nem- 
régen bemutatott PAR rendszer (Perso- 
nal Animation Recorder) ár/teljesítmény 
viszonyát tekintve áttörést jelent a PC 
alapú animációs rendszerek piacán. 
Használatával 2D és 3D animáció rögzít- 
hető merevlemezre és játszható onnan 
vissza, professzionális minőségben. Az 
opcionális AD-3000 típusú digitali-záló 
kártya segítségével teljes felbontású élő 
videóanyag is felvehető. Az animáció és 
a felvett videó egyszerűen szerkeszthető 
a merevlemezen, és igény esetén más 
szoftver alkalmazásokhoz is kapcsolha- 
tó. 

A 2D és 3D animációknál az alkalma- 
zott szoftvercsomag (pl. 3DStudió, Topas 
stb.) kiszámítja az előállított objektumok, 
grafikák vagy szövegek kockánkénti áll- 
apotát és azokat kapcsolhatóvá teszi va- 
lamilyen video kimeneti eszközhöz. Az 
analóg videojelet rendszerint felveszik vi- 
deoszalagra vagy utómunkálatokhoz to- 
vábbítják. Azonban még a legnagyobb 
teljesítményű számítógépek esetén is az 
egy képkocka renderálása sokkal las- 
sabb, mint a videoképváltás sebessége 
(1/25 képkocka/s.), így az anyagot csak 
kockánként lehet felvenni a videóra. Ez 
az eljárás kockapontos - és meglehető- 
sen költséges - videomagnót s a hozzá 
kapcsolt vezérlőt igényel, ráadásul a ké- 
szüléket és a szalagot rövid idő alatt 
tönkreteszi. 

A PAR szükségtelenné teszi a kockán- 
kénti felvételt, mivel a renderált képeket a 
PC merevlemezén állítja össze, melyek 
valós időben játszhatók le, vagy másol- 
hatók ki videóra. A PAR rendszer ára tö- 
redéke egy kockázómagnóénak vagy egy 
hagyományos . digitális video rendszer- 
nek. 

A PAR videokimenete genlockolható, s 
az időzítés szoftverből állítható. Ezen kí- 
vül a visszajátszás GPI interfészen ke- 
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resztül triggerelhető, s ez ideális jelforrás- 
sá teszi a rekordert egy hagyományos 
editáló rendszerhez. 

Bár a PC merevlemeze kapacitás és 
sebesség tekintetében sok előnnyel bír, 
egyelőre nem tudja a professzionális mi- 
nőségű videó írás/olvasásához szüksé- 
ges átviteli sebességet produkálni. A 
PAR vízszintes mintavétele 752 aktív 
minta soronként és 576 sor kockánként, 
24 bit/pixel színmélységgel. Ehhez a fel- 
bontáshoz 32MB/s adatáteresztésre van 
szükség. 4:2:2 mintákat használva ez 
22MBI/s-ra csökken. Ez még mindig jelen- 
tősen nagyobb érték, mint amit a jelenleg 
kapható, elérhető árú merevlemezek tud- 
nak. Például a Micropolis 2217A merevle- 
mez folyamatos írás/olvasás sebessége 
maximálisan 3.8MB/s lehet. Ugyanez a tí- 
pus egy hatos tömbben már tudja a meg- 
felelő átvitelt, de egy ilyen rendszer ára a 
legtöbb animátort már elrettenti. A PAR 
rendszer szabadalommal módosított Mo- 
tion-JPEG kompressziót alkalmaz, amely 
már lehetővé teszi a magas minőségű 
felvételt egy merevlemezre is. 

Erőteljesebb, mint 2:1 vagy 3:1 tömörí- 
tésnél már mindig fellép információvesz- 
tés, így különféle képjavító eljárásokat 
kell alkalmazni ahhoz, hogy a helyreállí- 
tott képnél a beavatkozás nyomai ne na- 
gyon látsszanak. A legtöbb PC alapú 
diszk-rekorder kénytelen nagy tömörítést 
alkalmazni a merevlemez szűk adatátvi- 
teli sávszélessége miatt, s így a képet je- 
lentős minőségromlás terheli. Ezek a 
rendszerek a merevlemezzel a legtöbb- 
ször a számítógép buszán keresztül kom- 
munikálnak, közönséges IDE vagy SCSI 
lemezvezérlőt használva. Mivel az ilyen 
adatáramlásnak sok szűk keresztmetsze- 
te van, ezek a rendszerek képtelenek ki- 
használni a merevlemez lehetséges ma- 
ximális átvitelét. Ráadásul a hagyomá- 
nyos adatállományokat is ugyanazon a 





merevlemezen tárolják, s így a lejátszani 
kívánt képszekvenciák felszabdalódanak, 
tovább csökkentve a tényleges adatátvi- 
telt. 

A PAR rendszer minimalizálja a szük- 
séges tömörítés mértékét. Ezt a merevle- 
mez adatátviteli sebességének maximali- 
zálásával éri el, a következő három alap- 
elvet alkalmazva: beépített IDE interfész, 
az adatok elhelyezkedésének kezelése 
és a spirál-diszk felvétel. 

A PAR beépített IDE interfészt alkal- 
maz, közvetlenül kapcsolódva a merevle- 
mezhez. Ez az IDE csatoló kizárólag a 
felvételhez használható, és nem kezeli a 
rendszer többi IDE eszközét. 

A rendszer tervezői az IDE csatolót vá- 
lasztották az SCSI-II ellenében, az ala- 
csonyabb költségek érdekében. Ez az 
IDE interfész képes több, mint 8MB/s 
adatátvitelt folyamatosan fenntartani 
DMA módjában. A DMA módot valós ide- 
jű felvétel/lejátszásra használja, és lehe- 
tővé teszi akár 256 szektor (128KB) átvi- 
telét is. Az interfész támogatja a progra- 
mozott I/O módot is alacsony írás/olvasá- 
si sebességhez, ami a tartalomjegyzék 
és a file-karbantartás műveleteihez szük- 
séges. 

Az önálló merevlemez-interfész lehető- 
vé teszi, hogy a PAR a processzortól és a 
rendszerbusztól függetlenül tudjon működ- 
ni. A valós idejű videóadatok kiolvasása 
az IDE felületen és a FIFO bufferen ke- 
resztül történik, és ezt tömöríti ki a JPEG 
chipset. A kitömörített komponens videójel 
a video kimeneti részhez kerül, analóg kó- 
dolásra. Amikor a videó-file lejátszását 
elindítjuk, a PAR mikrokontrollere vezérel 
minden valós idejű funkciót, s maga a PC 
szinte csak a képernyő frissítését végzi. A 
visszajátszás teljes felbontásban és kép- 
váltási sebességgel történik, függetlenül a 
PC teljesítményétől, illetve a processzor 
és a busz foglaltságától. 
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Az önálló merevlemez az adatok négy 
típusát tárolja: animáció, az animáció in- 
dextáblája, az állóképek és a könyvtár- 
szerkezet. Ezek közül csak az aktuális 
animációs adatok a sebesség-kritikusak, 
s így ezeket a merevlemez külső részén 
helyezik el. Itt a nagy kerületi sebesség 
miatt a legnagyobb az írás/olvasás se- 
bessége. Ahogy a merevlemez telik, a 
középpont felé haladva ez a sebesség 
egyre csökken. 

A könyvtáradatok egy, a középpont- 
hoz legközelebb eső fix területen tárolód- 
nak. A könyvtár projektindexeket (al- 
könyvtárakat), állományneveket és in- 
dexadatokat tartalmaz az egyes animáci- 
ókhoz, valamint az egyenkénti állóképe- 
ket. 

Közvetlenül a könyvtáradatok után az 
animáció indextáblája és az állóképek 
helyezkednek el. Ezek, ahogy a merevle- 
mez telik, kifelé nőnek (az animációs 
adatokkal ellenkező irányban). 

Az animációs adatok mindig szigorú 
sorrendben kerülnek fel a merevlemezre: 
az egyes videókockák tömörített képei 
egymás után következnek. Mivel ennek 
az állománynak a megszakítása nem 
megengedett, az animációs adatok a 
merevlemezen flépcsős spirál" formájá- 
ban tárolódanak. Ennek következtében 
nincs sávkeresési késleltetés, hiszen 
csak egyetlen sáv van. Így a merevle- 
mezre specifikált keresési idő sokkal ke- 
vésbé lényeges, mint az adatátviteli se- 
besség. 

Az animációs adatok szekvenciális 


módon való kezelése kihasználja a kor- 
szerű merevlemezek írás/olvasási ca- 
che-kezelésének előnyeit. Ráadásul az 
adatátviteli blokkok mérete a PAR szoft- 
ver által támogatott különféle merevle- 
mezek cache algoritmusához igazítha- 
tók. 

Az egyes animációs kockákra alkal- 
mazott JPEG kompresszió mértékét a 
mintavételezési együttható határozza 
meg. A PAR a mintavételezés 23 szintjét 
különbözteti meg (23 "O-faktor". Magas 
O-faktor alacsonyabb mértékű tömörí- 
tést, s így jobb képminőséget jelent. A 
PAR rendszerben a O-faktor képkockán- 
ként egyedi, és értéke az indextáblában 
található. 

Az animáció minden egyes képkocká- 
ját az adott 2D/3D program hozza létre, 
és ezek kerülnek a PAR szoftverhez egy 
virtuális diszk driveren keresztül. A PAR 
az ily módon létrejött forrás image állo- 
mányt konvertálja RGB-ből 4:2:2 YUV 
formátummá. A forrásállományok külön- 
böző formátumúak lehetnek, pl. IFF, 
TARGA, SGI stb. A konverzió során a 
krominancia adatok egy aluláteresztő 
szűrőn mehetnek keresztül, megelőzve a 
túlzott keresztluminanciát a kompozit vi- 
deókimeneten. A képadatok ezután a 
kompressziós pufferbe kerülnek. A tömö- 
rítés első menete megpróbálja a legjobb 
O-faktort alkalmazni, és a kapott adatmé- 
retet a rendszer összehasonlítja az ins- 
tallált merevlemez ismert adatátviteli sáv- 
szélességével. Ha az adatméret megha- 
ladja a merevlemez visszajátszási se- 





bességének 1/25 részét - ez a Micropolis 
2217A esetén 150KB - akkor a képkocka 
nem játszható le valós időben, és így na- 
gyobb mértékű tömörítés szükséges - a 
PAR újból kompresszál, egy alacso- 
nyabb O-faktorral. Ez a folyamat az opti- 
mális O-faktor eléréséig ismétlődik. Álta- 
lában ez két-három menetben megvan. 

A PAR teljes felbontású, valós idejű vi- 
deót is fel tud venni az AD-3000 digitali- 
záló kártya segítségével. A PAL, YC és 
YUV bemenetű kártya egy teljes időalap 
korrektort is tartalmaz, így a videót köz- 
vetlenül a VTR kimenetéről is tudjuk digi- 
talizálni. A bemeneti paraméterek, mint a 
luminancia és a feketeszint, telítettség, 
színegyensúly és Y/C késleltetés szoft- 
verből állíthatók. 10 különböző beállítás 
kombinációt el is tudunk tárolni. A bejövő 
valós idejű videó tömörítése rögzített, a 
felhasználó által megadott O-faktorral 
történik, hisz ilyenkor nincs idő a legjobb 
tényező kiszámítására. 

A videókimenet egy külső, referencia 
videójelhez genlockolható, finoman állít- 
ható időzítésekkel. A visszajátszás is 
triggerelhető egy edit kontroller segítsé- 
gével, mely a PAR kártya GPI inputjához 
kapcsolódik. 

Az animáció lejátszása könnyen szink- 
ronizálható valamely hangkártyáról törté- 
nő lejátszással. A PAR tartalmaz egy 
MCI drivert is, mely gyakorlatilag minden 
hangkártyával kompatibilis. 0 

További információ: 

VAN Videotechnikai Társaság 
1054 Budapest, Aulich u. 5. Tel.: 112-6014 
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AKAI PROFESSIONAL/DIGITAL termékbemutató 
1994. december 2-3. (péntek-szombat) 


Amelyen a PROLINE MUSIC € LIGHT Kft. bemutatja a legújabb 
AKAI harddiszk rekordereket (DR4, DR83), 
mágneses optikai diszk editorokat (DD1000i, DD1500) és samplereket. 


Különösen figyelmébe ajánljuk: a szinházak, a broadcast- (tv, rádió), az utószinkron-, 
a postproduction- és a hangstúdiók hangmérnökeinek. 


Helyszín: SAS CLUB HOTEL (Bp. XII. ker. Törökbálinti út 51-55. 
Megközelíthető a 8-as busszal. 
Tel.: 166-9899 
Megtekinthető: 10"-18" óráig. 
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Jelentkezés telefonon: 276-6446, faxon: 185-0255 
Pontos programot minden jelentkezőnek postázunk! 
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távközlési rendszerek 


A távközlés manapság a legtöbb esetben földi rendszerekre 
épül. A műholdakat felhasználó mobil távközlési szolgáltatá- 
soknak azonban ezekhez képest van néhány előnyük. A mű- 
holdak nagy területet érhetnek el, nem hatnak rájuk a földrajzi 
adottságok és akadályok, emellett kiemelkedő minőségű 
összeköttetéseket létesíthetnek, mindez azt valószínűsíti, 
hogy a jövőben egyre jobban el fognak terjedni. 

Az Inmarsat (International Maritime Satellite) rendszer 
1982-ben kezdte meg működését és azóta világszerte kínál 
kereskedelmi mobil műholdszolgáltatásokat. Hamarosan meg- 
kezdi működését két új országos mobil műholdrendszer az 
1992 augusztusában felbocsátott ausztrál OPTUS-B1 távköz- 
lési műhold, valamint a novemberben felbocsátott mexikói S0- 
lidaridad felhasználásával. Az OPTUS-B1-en egy 1,6/1,5 
GHz-es L-sávú mobil távközlési transzponder működik. Az eu- 
rópai mobil rendszer, az EMS (European Mobile System), 


Az MSAT rendszer 
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Oroszország Marathon-ja és Japán N-STAR rendszere még a 
tervezés stádiumába vannak, miközben at Egyesült Államok 
és Kanada az MSAT fejlesztésén dolgozik együtt. Ezek mellett 
az üzenetátvitelt és helymeghatározási szolgáltatások kínáló 
Omni TRACS távközlési szolgáltatásként üzemel az Egyesült 
Államokban, Európában és Japánban. Más európai és egye- 
sült államokbeli szolgáltatók több más nem-stacionárius mű- 
holdas kommunikációs rendszert tanulmányoznak, sőt java- 
soltak megvalósításra. 

Egy nemrégen kiadott közlemény szerint már 69 ország volt 
a tagja az Inmarsat rendszernek, amelyet 27000 hajóról, szá- 
razföldi járműről és repülőgépról használnak 135 országban. 
Az Inmarsat a szolgáltatásait négy L sávú stacionárius mű- 
holdra alapozva kínálja, ezek az Atlanti óceán nyugati része, 
keleti része, az Indiai Óceán valamint a Csendes óceán fölött 
lebegnek (ld. 1. ábra). A sz9olgáltatások a többi között: telex, 


Központi 
feeder-link földi 
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Magán- 
hálózat 
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Műhold 
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fax, közepes sebességtű adatátvitel, vészjelzések, szükség- 
és biztonsági kommunikációs szolgáltatások. Ezek mellett 
még csoportos telex és telefon hívásokat, nagysebességű és 
ultra-nagy sebességű adatátvitelt, sávtömörített video átvitelt 
és bérelt áramköröket is kínálnak. Az első ilyen műholdat, az 
Inmarsat-3-at (Id. 1. fénykép), még 1994 folyamán felbocsát- 
ják. 

A Mobilesat ugyancsak mobil műholdas távközlési rend- 
szer, ez az ausztrál OPTUS-B műholdat használja és a világ 
egyik első belföldi kereskedelmi telefonszolgáltatását nyújtja. 
A becslések szerint ezt a rendszert mintegy 50000 ember fog- 
ja igénybe venni (2. ábra). 

A mexikói mobil rendszer a Solidaridad hold segítségével 
lefedi egész Mexikót és még mintegy 200 mérföldnyit a kör- 
nyező tengerekből. Mind nyilvános, mind privát szolgáltatáso- 
kat kínál, ezeken kívül még tengeri és vészhelyzeti szolgálta- 
tásokat, például nagytávolságú beszédkommunikációt kami- 
on- és vasútforgalmi célra, vagy az olajtársaságok fúrótornyai- 
nak és csővezetékeinek felügyeleti rendszereit. 

Az American Mobile Satellite Corp. (AMSC) és a kanadai 
Telesat Mobile, Inc. (TMI) együtt fejlesztik az MSAT rendszert, 
mellyel Észak-Amerikában akarnak műholdas távközlési szol- 
gáltatásokat nyújtani (8. és 4. ábra). Az MSAT Észak-Ameri- 
kát, Kanadát, Mexikót és Puerto Ricot fedi le (5. ábra). A szol- 
gáltatás azután indul meg, hogy még ebben az évben két mű- 
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HIRSCHMANN-BHG HIRADÁSTECHNIKAI Kft. 
CSE 3000 KÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐ 500-3000 LAKÁSRA 


MÁR SZTEREÓBAN IS! 
Karácsonyi akció: 1090 kedvezmény! 
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holdat pályára állítanak, az egyiket az AMSC, a másikat a 


Európában a kísérleti L-sávú szárazföldi mobil rendszer (L- 
band Land Mobile - LLM) és egy gyakorlati mobil csomagterv 
(European Mobile Services - EMS) áll fejlesztés alatt, ennek 
legfőbb résztvevője az Európai Úrkutatási Hivatal (European 
Space Agency - ESA). Az LLM rendszer az ARTEMIS kísérleti 
műholdon üzemel majd, amelyet 1996-ban terveznek feljuttat- 
ni pályán tartott tartalékként. Az EMS fedélzeti rendszere az 
ITALSAT-2-re kerül, ezt az olasz távközlési szolgáltatók 1995- 
ben fogják felbocsátani. Mindez azt eredményezi majd, hogy 
kialakul az összeurópai mobil távközlési szolgáltatás (6. ábra). 
Az ESA azzal a céllal fejleszti ezt a tervezetet, hogy létrehoz- 
zon a mobil távközlési piacon egy helyi műholdrendszert, mel- 
lyel 20-30000 vonat közúti jármű és kereskedelmi hajó igényei 
szolgálhatók ki az összeurópai térségben. Azt is remélik, hogy 
ezzel jól kiegészíthetik majd a földi cellás hálózatrendszreket 
(7. ábra). 

A Gorizont távközlési műhold alacsony sávi szolgáltatásai- 
val hazai mobil távközlési szolgáltatásokat nyújt Oroszország- 
ban. Az ország emellett egy kereskedelmi célú mobil műhol- 
das távközlési rendszert is fejleszt, ez a Marathon. Az űrbeli 
berendezésrész három Arkos típusú és kettőtől négy Mayak 
típusú műholdat tartalmaz Molnija pályákon, hogy a távoli 
északi területeket is lefedhesse. A Marathon rendszer kisérle- 


A HIRSCHMANN MINDIG A LEGJOBB VÁLASZT ÁS! 
VÉTELTECHNIKA, MOBIL KOMMUNIKÁCIÓ, CSATLAKOZÓK, OPTIKAI ÁTVITELTECHNIKA 
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Az ETS-VTmobil távközlési nyalábjai 


tei 1995-ben kezdődnek el, a működés kezdetét 1998-ra ter- 
vezik. 

Japánban a mobil műholdas távközlési kísérletek céljaira az 
1987 augusztusában feljuttatott ETS-V (Engineering Test Sa- 
tellite V) műholdat használják, melyen egy L-sávú transzpon- 
der működik erre a célra. Ezen kívül S-sávú (2,6/2,5 GHz-es) 
mobil távközlési szolgáltatások lesznek még az 1994 augusz- 
tusában pályára állított ETS-VI holdon is. A kutatók számos 
távközlési kísérletet folytatnak majd szárazföldi járművek és 
kisebb hajók bevonásával Japán 200 tengeri mérföldes körze- 
tében (8. ábra). Az ETS-VI távközlési szolgáltatásaihoz ha- 
sonlók S sávon az N-star kommunikációs hold részét is kép- 
ezik majd, és teljeskörű kereskedelmi távközlési lehetősége- 
ket nyújtanak majd. 

Az Omni TRACS üzenetközvetítő és helymeghatározó rend- 
szer a Oualcomm Ku sávú távközlési holdjait használja fel az 
Egyesült államokban. A Cualcomm 19888 júliusa óta kétirányú 
távközlési szolgáltatásokat nyújt maximálisan 2000 karakteres 
üzenetek valamint helymeghatározás erejéig. Ezen szolgáltatá- 
sok legnagyobb felhasználói a nagytávolságú közúti fuvarozás 
járművei, ezek száma egy 1993 decemberi kimutatás szerint 
mintegy 60000 volt. Európában 1991 januárjában hasonló szol- 
gáltatásokkal jelentkezett az EutelTRACS, mely az Eutelsat-I 
távközlési műholdat használta. Az EutelTRACS felhasználói- 
nak száma ugyancsak 1993 végi adat szerint meghaladta az 
5000-et. Az OMNITRACS Corp. a JCSAT-1 hold segítségével 
1993 júliusában Japánban is megkezdte szolgáltatásait. 

Vannak már tervek arra is, hogy az Egyesült Államokbeli 
központtal globális személyi műholdas távközlési rendszert 
hozzanak létre nagyszámú műhold felhasználásával, ilyen a kis 
pályamagasságú (LEO - Low Earth Orbit) Iridium, Odyssey és 
Globalstar, vagy a közepes pályamagasságú (MEO - Medium 
Earth Orbit) műholdak. A tanulmányozás fázisában van egy eu- 
rópai központú, nagymagasságú elliptikus pályákra (HEO - 
High Elliptcal Orbit) épülő mobil műholdas kommunikációs 
rendszer is. Ezen rendszerek valószínűleg 1998 vagy 2000 
környékére készülhetnek el. 
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Tsain A KT ELECTRONIC 
AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 
A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN! 


Teletronic Galilei műholdvevő 


— 250 csatorna, sztereo hang 

-3SCART csatlakozó (TV, VIDEO, DECODER) 
- RCA hangkimenet erősítőhöz 

— 2 vagy 4 antenna vezérlése egy kábelen (22 kHz) 
- gyermekzár 

— negatív video, orosz műhold vételéhez 

— távirányító 


fogy. ár: 14,900, - Ft 


Teletronic Kopernikus műholdvevő 


— 120 csatorna, sztereo hang 

— 1SCART csatlakozó (TV, VIDEO, DECODER) 
- RCA hangkimenet erősítőhöz, video kimenet 

— 2 antenna vezérlése egy kábelen (22 kHz) 

—- gyermekzár 

— negatív video, orosz műhold vételéhez 

— távirányító 


VISZONTELADÓKAT KERESÜNK! 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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BÉTACOM Kft. 
Antennaszaküzlet 

Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 
Tel.: 183-7301, 06-601-0898 


PKD ELECTRONIC Kft. 
TELETRONIK és RADIX 
Műholdvevők márkaboltja 
Kábel TV építőelemek 
Satelit-TV építőelemek 
Kis- és nagykereskedelme 


Bp. 1089. Diószeghy S. u. 18. 


Tel: 113-0980 134-4462 
Szeged 6724 Petőfi sugárút 67. 
(Faragó u. sarok) 

Tel.: 06-60 383-955 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


MICRON GMK KALOCSA 


Műholdvevő antenna felfogatók, 
fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel./üzenetr.: 78-361-286 
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CATV Részeg. SZerviZ Kft. 


8002 Székesfehérvár, Pf.: 239 
Tel./Fax: 00 36 (22) 327-712 
Tel.: 00 36 (22) 312-730/2314 és 2315 m. 


Hirschmann 


hm 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 


Bp., 1131 Rokolya u. 1-13. 


Telefon: 149-7575 
Fax: 129-8453 


CABLEWORLD Kft. 

Kábel-tv rendszerek gyártása 
Szaküzlet és telephely: 

1106 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832 


ELEKTRO SPOT 


Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162. 
Tel: (00 43 1) 892-37-10 


Kereskedelmi és szolgáltató Kft. 


7500 Nagyatád, 
Béke u. 14. 
Bemutatóterem: 


7500 Nagyatád-Piactér Tel.: 82/352 870 


MIKROTECHNIKA ELECTRONIC Kft. 


Bp. 1028 Dés u. 1. 
Tel./Fax: 176-88-97 
275-75-07 


KT ELECTRONIC Kft. 


CAMBRIDGE, CHAPPARAL 
GARDINER, RADIX 
TELETRONIX, UNAOHM 
PHILIPS-MAGNAVOX 


Magyarországi képviseletek 


Bp.1089 Diószeghy Sámuel u. 17. 
Tel.: 133-9575, 113-8017 
Fax: 114-1454 


SATSYSTEM Kisáruház 

1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni és közösségi műholdvevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 


Füle 


Communication 


FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.Hfax: 271-3504, Fax: 271-2402 


SINUS Elektronikai Rt. 

6900 Makó, Szegedi út 24. 

Tel./fax: (06)-62-312-169 

Nyitva tartás: H-P.: 9-18, Sz.: 9-12 


ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


SATEX 


PROFESSIONAL SATELLITE-TV 


PACE 

Swedish 
9 Microwave 

RO.VE.R 


CHAPARRAL 
Magyarországi képviselet; SATEX L.T.D. 
1012 Budapest, Attila út 75. 
Tel.: 201-7610, Fax: 175-6983 


KON-PAT Elektronikai 
Ipari és Szolgáltató Kft. 


1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 
Tel/fax: 283-1375, 147-0203 


Nyitva tartás: H-P.: 8-17, 
Szo.: 8-12 


Antennarendszer építőelemek 
gyártása 
Beltéri és fejkonverter szervíz 


TELETRONIC GmbH. 
81241 München 
Landsberger str. 478 


TELETRONIC 
GALILEI 
KOPERNIKUS 
KEPLER 
Műholdvevők gyártója 


Tel.: 49 (0) 8983 6000 
49 (0) 8983 41653 








Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft -4- postaköltség. 
A megrendelőlap e számunk 86. oldalán található, 
de a megrendelés feladható telefaxon (269-5444) 


vagy telefonon (1 F2-3740) is. 






MŰHOLDAS 
Hi TÁVKÖZLÉS 





Közép-Európa legnagyobb 
VSAT központi földi állomása 


SEMT 


SFMT — MONTANA TELECOM Kft. 


Az SFMT Montana - Magyaror- 
szág vezető pozícióban lévő 
független távközlési hálózati 
szolgáltatója - október 26-án 
ünnepélyesen felavatta Közép- 
Európa legnagyobb VSAT 
(Very Small Aperture Terminal) 
központi földi állomását (HUB). 
Az űrtávközlési berendezést dr. 
Lotz Károly miniszter - Közleke- 
dési, Hírközlési és Vízügyi Mi- 
nisztérium - adta át. Az ez év 
júliusában megkötött szerződés 
alapján az AT8T Tridom cég 
egy 9,0 méter átmérőjű anten- 
nával felszerelt és a szükséges 
távközlési berendezésekkel kie- 
gészített űrtávközlési állomást 
telepített az SFMT Montana ré- 
szére. A rendszer nagymennyi- 
ségű adat-, hang-, fax- és vi- 
deo-jel egyidejű, nagysebessé- 
gű átvitelét valósítja meg az 
ügyfeleknél telepített - akár több 
ezer VSAT terminál felé - is. A 
rendszer működőképességét je- 
lentősen megnöveli, hogy - a 
központi számítógéppel együtt - 
teljesen duplikált kiépítésű. A 
9,0 átmérőjű antenna 4 porttal 
rendelkezik, tehát a későbbiek- 
ben tovább bővíthető a HUB. A 
Ku-sávban képes - különböző 
műholdak segítségével - adat, 
hang, fax és kép továbbításra. 
Tömege - a tartószerkezettel 
együtt - közel 3,5 tonna. Szállí- 
tásra előkészített - becsomagolt 
- állapotban 5,7 tonnát nyom, 
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térfogata 67 köbméter. Az an- 
tenna egy 7x7x1 m-es vasbeton 
alapra épült, hogy a legnehe- 
zebb körülmények között is biz- 
tosítva legyen mechanikai sta- 
bilitása. A nagy központi anten- 
na a felhasználók számára le- 
hetővé teszi a kisebb méretű 
antennák alkalmazását, miköz- 
ben az egész rendszer adatát- 
vitelének teljesítménye és meg- 
bízhatósága növekszik. A kí- 
vánt eredmény eléréséhez hoz- 
zájárul a jelentős - 100 wattos - 
adóteljesítmény is. A berend- 
ezés installálását az ATaT 
amerikai szakemberei végez- 
ték, az üzemeltetést a szállító 
cég által kiképzett magasan 
kvalifikált magyar szakemberek 
végzik. "A mintegy 300 millió fo- 
rint értékű állomás felépítése az 
SFMT üzleti terjeszkedésének 
részét képezi Magyarországon 
és más piacokon, melynek cél- 
ja, hogy ügyfeleinknek "gyor- 
sabb, rugalmasabb, megbízha- 
tóbb, egyszóval magasabb 
színvonalú szolgáltatásokat 
nyújtsunk." - mondta Pesti Ist- 
ván, az SFMT Montana ügyve- 
zető igazgatója. Az állomás a 
tesztek során jelesre vizsgázott. 
A műszaki átadásra október 
elején került sor, az EUTELSAT 
a központot bejegyezte. A teljes 
kereskedelmi forgalom átterhe- 
lése az új állomásra várhatóan 
november végéig fejeződik be. 


A vállalat által üzemeltetett ter- 
minálok száma az év végére 
meg fogja haladni a 300-at. 
(Többek között az SFMT Mon- 
tana üzemelteti Közép-Európa 
legnagyobb magánkézben lévő 
műholdas hálózatát is.) Ügyfelei 
közé tartozik a Szerencsejáték 
Rt., a Külügyminisztérium, a 
Colonia Biztosító Rt., valamint a 
Nemzeti Üdültetési Vállalat. 
Gerald W. Thames, az SFMT 
Inc. vezérigazgatója kijelentet- 
te, hogy "az SFMT nagy figyel- 
met szentel a cég Közép-Euró- 


pai tevékenységének, különö- 
sen Magyarországnak." Majd 
így folytatta: "Magyarország 
nemcsak otthont nyújt az 
SFMT Montana vállalatnak, ha- 
nem egyben itt található a cég 
Közép-Európai főhadiszállása 
is. Ezen túlmenően szintén Ma- 
gyarországon került bejegyzés- 
re az SFMT Inc. legújabb 
"szerzeménye", az Euro-Hívó 
Rt. is, mely a magyarországi 
Ermes személyhívó koncesszi- 
ós szerződést elnyert két válla- 
lat egyike." 0 
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vagy 


VIDEO-CD 


HD-CD? 





S okan azt hangoztatják a Video CD- 
ről, hogy mindenre kiterjedően fel- 
váltja majd a VHS rendszert. Kisméretű, 
olcsón előállítható és a szoftveripar ked- 
vence. De vajon megvan-e minden 
olyan jó tulajdonsága, amivel állhatja a 
versenyt? 

A szabványos 5 col átmérőjű kompakt 
lemezek (CD) alapján kialakított Video 
CD lemezek 74 percnyi képanyagot és 
sztereo hangot tartalmaznak az MPEG 
kompresszió felhasználásával. Legna- 
gyobb támogatója, a Philips, azt állítja, 
hogy képminősége jobb, mint a VHS 
rendszeré. Ezt az állítást azonban némi- 
leg módosítani kell. Ha a kódolás során 
igen gondosan járnak el, akkor a Video 
CD képei valóban nagyon jól minőségű- 
ek, erre jó példa a Ghost széles képer- 
nyős változata. Ha azonban a kódolásra 
nem fektetnek ekkora gondot, az ered- 
mény már sokkal rosszabb. Erre jó pél- 
da a PMI által kiadott újabb Video CD 
sorozat. A képen kitűnően láthatók a 
melléktermékek. A képernyő felületén 
mindenfelé remegő színfoltokat lehet 
látni. 

Ha a rendszer korlátait tekintjük, fel- 
vetődik a kérdés: vajon a Video CD va- 
lóban életképes marad-e hosszabb tá- 
von is? 

A kérdésben döntő szerepet kaphat- 
nak a kibocsátás küszöbén álló új fej- 
lesztések. Lehetséges, hogy a Video 
CD elavulhat, mielőtt még a hozzá bei- 
gért hardver kikerülne az üzletekbe? 


Ellenállhatatlan nyomás 


Más gyártó cégek ellenállhatatlan nyo- 
mást gyakorolnak a Philipsre, a CD 
szabvány hivatalos "őrére", hogy állítson 
fel új szabványt egy második generáci- 
ós "nagy sűrűségű" CD-re. Ennek 
hosszabb játékideje lenne és emellet 
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jobb minőségű képet és hangot is szol- 
gáltatna. A színfalak mögötti tárgyalás 
már egy éve folyik e témában és ez alatt 
az idő alatt az összes műszaki kérdést 
sikerült megoldani. Ezzel szemben egy 
új szabvány bevezetése - ezt jelenleg 
DVD néven emlegetik - azzal a kocká- 
zattal jár, hogy a már meglévő audio és 
videotechnika eladhatóságát teljesen 
megszünteti. 

Ha azonban a Philips túl sokáig kés- 
lekedik egy hivatalos ipari szabvány ki- 
adásával, a rivális gyártók saját rend- 
szereik piacra dobásával megpróbálnak 
kialakítani egy "de facto" szabványt. 
Hogy ez mennyire nem légbőlkapott hír, 
az abból is látszik, hogy az egyik cég 
már "kiadta" saját szabványát: "Kék 
könyv" néven. 

Az ilyen megelőző támadás teljesen 
megingathatja a video CD piacot azzal, 
hogy a formátumharcok újabb körét in- 
dítja el, amilyet már láttunk a VHS és 
Beta rendszer piaci háborúja során. 

Ebből a dilemmából könnyen adódik a 
kivezető út: valamilyen nagy sűrűségű 
és/vagy felvételre is alkalmas CD rend- 
szer szabványosítása. A vásárlók ebben 
az esetben eldönthetnék, hogy továbbra 
is a csak lejátszható CD-ket használják 
a már hagyományosnak tekinthető leját- 
szókkal együtt, vagy áttérnek egy telje- 
sen új típusú lemezre, ami már felvételt 
is tud készíteni, valamint hosszabb idejű 
és ugyanakkor jobb minőségű lejátszás- 
ra képes. A váltás elegánsan oldható 
meg, mert az új HD-CD rekorderek a 
már meglévő CD-ket is le tudják játszani. 

Ez az egyszerű esemény azonban 
közvetlen konfliktust idéz elő az elektro- 
nikai cégek és a lemez-, illetve filmgyár- 
tók között, akik a vázolt lehetőségek 
alapján egyből attól félnek, hogy a felvé- 
telre is alkalmas CD használatával az 
emberek túlságosan is egyszerűen má- 


solhatják az audio- és videoműsorokat, 
ahelyett hogy megvásárolnák őket. 

Ennél sokkal valószínűbb, hogy a 
Philips és a Sony majd a magas beszer- 
zési árra hivatkozva megpróbálja háttér- 
be szorítani a HD-CD rendszer bejelen- 
tését, valamint hangsúlyozza majd az új 
lejátszók beépített visszamenőleges 
kompatibilitását. Ha azonban túlságo- 
san alulértékelik, ez azzal a veszéllyel 
járhat, hogy sohasem fog igazán elter- 
jedni. 


DVD HD-CD 


A High Density CD elsődleges célja az, 
hogy teljes hosszában tartalmazhasson 
egy normál mozifilmet, mégpedig a 
brgadcast kategóriának megfelelő digi- 
tális képminőséggel. Ez világos kihívást 
jelent a Philips által feltalált 12 colos, ol- 
dalanként egy órás műsort tartalmazó 
lézerlemeznek, amit azonban már a Pio- 
neernek engedett át terjesztésre. 

Ugyanezt a HD technikát alkalmaz- 
hatják a hang-CD-k műsoridejének kiter- 
jesztésére is. Ezzel 105 perces műsor- 
idő érhető el, a minőség pedig egyidejű- 
leg elérheti a professzionális stúdiók di- 
gitális hangminőségét. A HD-CD továb- 
bá a jelenleg használatos CD-ROM-ok- 
hoz képest négyszeres mennyiségű 
számítógépes adatot vagy multimédia 
szoftvert tartalmazhat. 

Amióta a CD 1983-ban piacra került, 
számos cég javasolta már a rendszer 
módosítását. A Denon pl. bemutatott 
egy olyan CD-t, amely a szokásos kettő 
helyett négycsatornás hangot tartalma- 
zott, az egyik csatornapáron egy zene- 
kar felvétele, a másik csatornapáron az 
énekeseké volt, amit a hallgató különál- 
ló hangszórókon szólaltathatott meg. 

Egy svéd hanglemezcég két órányi 
muzeális monó felvételt akart egy egyó- 
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rás sztereó CD-re rögzíteni, úgy, hogy 
az első órát a bal csatornára, a másodi- 
kat a jobb csatornára helyezi. A brit 
Nimbus lemeztársaság azt az ötletet ve- 
tette fel, hogy a CD fordulatszámát 
csökkentsék le, és ezzel nyújtsák meg a 
játékidőt. A Philips szabadalmi osztálya 
azonban útját állta valamennyi hasonló 
ötletnek, nehogy aláássák a szabványt 
és összezavarják a felhasználók tábo- 
rát. 

Tavaly a Matsushita és leányvállalata 
a JVC csatlakozott a Philipshez és a 
Sonyhoz és összeállítottak egy új Video 
CD szabványt, az úgynevezett "Fehér 
Könyvet". A Video CD-k árusítását épp 
mostanság kezdik. A digitális videomo- 
dullal kiegészített CD-I játszók már al- 
kalmasak ilyen lemezek lejátszására is. 

Az igazán nagy eladási roham a té- 
len várható, amikor az önálló Video CD 
lejátszók az üzletekbe kerülnek a 350 
lejátszókkal és a személyi számítógé- 
pekben videodekóder kártyával együtt 
alkalmazott CD-ROM lejátszókkal egy- 
ütt. De mielőtt a Video CD nagy roha- 
ma bekövetkezne, már két helyen is 
elégedetlenség mutatkozik a Fehér 
Könyv szabványos megoldásaival 
szemben.. 

A Vörös Könyv és a Fehér Könyv elő- 
írásainak megfelelő, már forgalmazott 
technika egy egyoldalas, 5 colos koron- 
gon 74 perc mozgó képanyagot tartal- 


mazhat. Ez a legtöbb zenei előadás 
számára elegendő, de azzal jár, hogy 
az egész estés, normál filmeket csak 
két lemezen lehet elhelyezni. 

A Vörös Könyv és a Fehér Könyv elő- 
írásainak megfelelő lejátszó a lemezról 
mintegy 1,4 megabit/s sebességgel ol- 
vassa ki az adatokat. Ez elfogadható a 
csak zenét tartalmazó anyagokhoz, de 
ugyanakkor nagyon alacsonyra szorítja 
a Fehér Könyv szerinti Video CD lehet- 
séges képminőségét. 

A filmstúdióknak tetszik az az ötlet, 
hogy filmeket, adjanak ki CD hordozón, 
mivel a korongok préselési költsége 
egy dollár alatt. van. Ugyanakkor egy 
normál terjedelmű mozifilmet akarnak 
elhelyezni egyetlen lemezen, és el 
akarják érni a 12 colos lézer videole- 
mez képminőségét is. Ezt csak úgy le- 
het megvalósítani, ha a digitális infor- 
mációt sokkal nagyobb sűrűséggel vi- 
szik fel a lemezre. 

Amikor a műsorsugárzók az analóg 
tv-képet digitálisan kódolják, a képminő- 
ség romlásának elkerülésére egy körül- 
belül 200 megabit/s sebességű adatfo- 
lyammal dolgoznak. Ezzel szemben a 
Vörös Könyv által meghatározott szab- 
ványos lemezfordulatszám és digitális 
kódolási eljárás csak 1,4 megabit/s se- 
bességet tesz lehetővé a manapság 
használt Video CD esetében. Ennek 
megfelelően a videojelet lagalább 1:100 


VIDEO-FPARIT Kft. 


Panasonic condumer és 


arányban tömöríteni kell. Ezt azzal érik 
el, hogy a mozgóképek esetében csak 
az egymást követő képek közötti válto- 
zásokat rögzítik. 

A Video CD digitális tömörítésének 
szabványát MPEG-1 néven emlegetik, 
a Nemzetközi Szabvány Szervezet 
(150) Mozgókép Szakértői Csoportja 
(Motion Picture Experts Group) elneve- 
zése alapján. Az MPEG-1 úgy takarít 
meg biteket, hogy a televíziós képeket 
alkotó vízszintes soroknak csak a felét 
kódolja. Egy ennél újabb szabvány, az 
MPEG-2, a kép minden sorát kódolja, 
ami nagyobb pontosságot eredményez. 
Ennek következtében tisztább a kép, 
de lagalább kétszer akkora másodper- 
cenkénti bitsebességet igényel, vagyis 
az MPEG-1-ről az MPEG-2-re áttérés 
legalább kétszres lemezkapacitást kí- 
ván. 

Ha a folyamatos játékidőt is meg 
akarjuk duplázni, ez szintén kétszeresé- 
re növeli az igényelt tároló kapacitást, 
tehát egy jó minőségű, hosszabban ját- 
szó mozi-CD tárolókapacitása legalább 
négyszerese kell legyen a hagyomá- 
nyos audio CD kapacitásának. 

A rögzített információsűrűség megnö- 
velésének legkézenfekvőbb módja az, 
ha sűrítjük a lemezre felvett "lyukak" spi- 
rálját, azonban erről sokkal könnyebb 
beszélni, mint a gyakorlatban megvaló- 
sítani. 0 s 


1092 Budapest, Ferenc krt. 30. 
Tel.: 217-3754; 217-6317 
Fax: 217-1288 


rofesszionális videotechnika 


Panasonic AG-DP800 SUPERCAM 


S-VHS FIT 3CCD 

Fuji/ Canon 14x professzionális objektív 
2Lux, Synchro Scan View 

4 Channel Audio, 700 sor felbontás 


EDITMAN PRO 


PROFESSIONAL RS232 
A/B ROLL EDIT CONTROLLERS 


MINDEN S-VHS PANASONIC ÉS 
SONY VIDEO-hoz 


2 gépes rendszer. 
3 gépes r. (A/B ROLL) 
MX50/MX30 interface. 


Interfészek: 
RS232; AVE5; AVEZ; MX12; MX30; MX50 
Video kimenetek: 
O Program Video signal 
0 Preview Video signal 
0 Genlock Reference Video signal 
0 IBM PC/AT 386, 486 
minimum 25 MHz CPU 
DOS 3.3 vagy újabb 
VGA vagy SVGA monitor 
Microsoft Mouse 


- KIPRÓBÁLHATÓ 


Teljes tartozékokkal 
Irányár: 1500000 


fontosabb 
Assembly Edit 
Video / Audio Insert 
Auto-Assembly Editor 
Edit In/Out Indicators, 
Genlock/DVE support 
Precision Jog/ Shuttle slider 
Screen based Control Panel 
Timecode Indicators HH; MM; SS; FF 
Screen Memory Manager 
Text Editor 
Real Time Clock 


KIPRÓBÁLHATÓ! 


Ni 
a 
a 
a 
EZ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 


A használata nem igényel számítástechnikai képzettséget (egyszerű kezelhetőség!) 
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A MULTIMÉDIA 


Régi technika 


A manapság használatos CD-k tároló 
kapacitását gondosan választották meg 
15 évvel ezelőtt, úgy, hogy megfeleljen 
az akkor elérhető félvezető lézertechni- 
kának, mégpedig elérhető áron. A Vörös 
könyv (és ma már a Fehér Könyv is) 
szabványelőírásai nagyon precízek. 
Olyan lézerdiódát írnak elő, amely 780 
nanométeres hullámhosszú fénynyalá- 
bot bocsát ki, ezt egy lencse fókuszálja 
egy pontba, amely a spirál alakban el- 
helyezkedő pontokat (pit) tapogatja le. A 
pontok minimális hossza 0,83 mikromé- 
ter. A spirál menetemelkedése rögzített, 
1,6 mikrométeres. A lemez folytonosan 
változó sebességgel forog, miközben a 
lézer a középtől kifelé haladva végigha- 
lad a spirálnyomon. Ezáltal a pitek olva- 
sásának vonalsebessége min. 1,2 mé- 
ter/s értéken állandó marad. 

Ha a pitek méretét a sűrűség fokozá- 
sa érdekében lecsökkentjük, ezzel fel- 
borul az egész gondosan kiválasztott 
egyensúly. A lézert kisebb pontba kell 
fókuszálni, nehogy egyszerre több pitet 
olvasson le. 

A lézernyalábot kisebb pontba sűrítő 
élesebb fókuszálást két tényező teheti 
lehetővé. Az első az, hogy a lézernyaláb 
fényhullámhosszát csökkenteni kell. Ez 
az alkalmazott fény színét az infravörös 
tartományból (a normál CD-játszó hul- 
lámhossza 780 nm) a látható vörösön 
(670 nm) keresztül a kék (425 nm) felé 
tolja. A másik tényező az, hogy a fóku- 
szálást végző lencse numerikus apertú- 
rája nagyobb kell legyen. A numerikus 
apertúra annak mértéke, hogy a lencse 
mennyire képes nagyobb területről be- 
gyűjtött fényt pontosan fókuszálni. 

Van azonban egy kompromisszum. 
Amint a numerikus apertúrát növeljük és 
a nyaláb fókuszátmérője csökken, a fó- 
kusz mélységélessége is csökken. Ha- 
sonló ez ahhoz, mint amikor a kamkor- 
der makro állásában a tárgy legkisebb 
elmozdulása is durván rontja a kép éles- 
ségét. A jelenlegi CD szabvány 0,45-ös 
numerikus apertúrát ír elő, ami a legjobb 
kompromisszum, a kis fénypont és a fó- 
kuszolási problémák fellépése között, 
amilyen például egy enyhén hullámoso- 
dott lemezből adódik. 

A kaliforniai Santa Fe Springs szék- 
helyű Optical Disc Corporation (ODC) 
minden elismerést megérdemel. Nemré- 
gen "kiadtak" egy nagy sűrűségű (HD) 
CD szabványt, amit Kék Könyv-nek ke- 
reszteltek el. A rendszer egy vörös (670 
nm-es) lézert és szűkebb toleranciájú 
lencsét használ (numerikus apertúrája 
0,55), ezzel a sűrűséget négyszeresére 
tudták növelni. 

Amikor az ODC nagyvonalúan a Kék 
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Könyv szerinti HD-CD szabvány kibo- 
csátásáról beszél, ezen azt kell érteni, 
hogy korábban az IEC (International 
Electrotechnical Comission - Nemzetkö- 
zi Elektrotechnikai Bizottság) egyik ülé- 
sén benyújtott egy javaslattervet. 

A szabvány kiadása a Philipsre és a 
Sonyra vár. Az ODC sajtótámadása 
azonban fokozta az ipar meggyőződé- 
sét, hogy a Philips, a Sony és a Matsus- 
hita részéről szükség van valamilyen 
gazdaságpolitikai állásfoglalásra. 

A broadcast TV vagy a 12 colos lé- 
zerlemez minőségének megfelelő képek 
rögzítéséhez az MPEG-2 eljárásra van 
szükség és legalább 6 megabit/s adat- 
sebességre. Ha a felvétel ideje 135 perc 
kell legyen, ami már megfelelő szinte 
valamennyi mozifilm terjedelméhez is, 
az erre alkalmas CD felvevő kapacitása 
és pitsűrűsége legalább hétszerese kell 
legyen a hagyományos CD-nek. 

Egy ilyen sűrűségű lemezt csak kék 
fényű lézerrel lehet leolvasni, mert csak 
ennek van elég rövid hullámhossza, 
hogy a szükséges mértékben fókuszál- 
ható legyen. Az a szabvány azonban, 
amit a Philips nemsokára bejelent, kü- 
lönböző kompromisszumokkal zsonglőr- 
ködik, hogy ne kelljen kék lézert alkal- 
maznia. 

Az új, nagy sűrűségű CD elé 105 per- 
ces játékidőt tűztek célul, ami sok mozi- 
film számára elegendő. A hosszabbakat 
majd két lemezen adják közre. A leját- 
szó lézere 635 nm hullámhosszú vörös 
fénnyel működik a 780 nm-es infravörös 
helyett. A sugarat fókuszáló lencse na- 
gyobb numerikus apertúrájú, jobb minő- 
ségű és szűkebb toleranciájú lesz, mint 
a jelenlegi CD játszókban használt, tö- 
megesen gyártott műanyag lencse. 

A képeket az MPEG-2 eljárással kó- 
dolják majd változó bitsebességgel. En- 
nek elérésére a lejátszó motorja folya- 
matosan változtatja majd a lemez forgá- 
si sebességét, hogy a lézer mindig a kí- 
vánt sebességgel olvassa az adatokat. 
A sebességváltoztatás legalább nyolcs- 
Zoros átfogású tartománya olyan tág 
lesz, hogy a HD-CD számára teljesen új 
motort kell kifejleszteni. Az új HD-CD a 
hibajavító rendszer módosításának kö- 
szönhetően a lemezen található piteket 
is hatékonyabban használja ki. 

Minden CD használ hibajavító rend- 
szert, vagyis az adatfolyamba iktatott já- 
rulékos, redundáns biteket. Ezek két fel- 
adatot látnak el: segítségükkel a leját- 
szó folyamatosan számításokat végez, 
amiből azt látja, hogy mikor veszett el 
valamilyen kép- vagy hangadat, például 
azért, mert a lemez préshibás, vagy a 
felszínére ragadt szennyeződés néhány 
pit leolvasását megakadályozza. Amikor 
a lejátszó észleli az adatvesztést, továb- 


bi számításokat végez, és a járulékos 
bitek felhasználásával kiszámítja és pó- 
tolja a kiesett biteket. 

A HD-CD kevesebb hibajavító bitet 
használ. A lemezpréselő üzemek ma- 
napság már sokkal jobb technológiával 
dolgoznak, mint 15 évvel ezelőtt, tehát a 
Vörös Köny és a Fehér Könyv által előírt 
igen erőteljes hibajavítás már túllő a cé- 
lon. 

Összefoglalásképpen azt mondhat- 
juk, hogy mindezek a bitsűrűséget mint- 
egy négyszeresére növelik, miközben a 
pitméret elég nagy marad ahhoz, hogy 
vörös lézerrel le lehessen olvasni. Mivel 
a változó kódolással a bitek jobban ki- 
használhatóak, az 5 colos lemezek bro- 
adcast minőségű kéopeket szolgáltat- 
hatnak. 


DVD piacra dobás 95-ben? 


A célkitűzés az, hogy az első HD-CD le- 
játszók még 1995 vége előtt a piacra 
kerüljenek. Vajon összekapcsolják ezt a 
már régóta igért, felvételre is alkalmas 
CD kínálatával? A digitális lemezes "vi- 
deomagnó" minden bizonnyal vonzó le- 
hetőség, azonban, mint már említettük, 
a lemezstúdiókat és filmgyárakat előbb 
alaposan meg kell győzni arról, hogy ez 
nem könnyíti meg túlzottan a zene és a 
filmek sokszorosítását. 

A másik fontos tényező a készülék 
ára. A Toshiba félvezetőrészlege már 
kínálja a lejátszó hardver gyártóinak, 
hogy vegyenek mintadarabokat a vörös 
fényű (685 nm-es) lézerből. Ezek töké- 
letesen alkalmazhatók a HD-CD leját- 
szókba, azonban egyenként 140 dollár- 
ba kerülnek, és akkor még csak a fény- 
forrásról beszéltünk. Ez egymaga több, 
mint némely manapság árusított CD-ját- 
szó ára. 

A Toshiba azt állítja, hogy a havi 
60.000 darabos tömeggyártás az év vé- 
gén indul. Ez majd lenyomja a lézer- 
fényforrás árát, ugyanilyen hatással lesz 
majd a többi gyártó által elindított ver- 
senyis. 

Világosan látszik, hogy a HD-CD já- 
szók első generációja nem lesz éppen 
olcsó, de emlékezzünk csak arra, hogy 
az első lézer-lemezjátszók ára is 500 
dollár körül indult és rohamosan csök- 
kenni kezdett, mihelyt a rendszer meg- 
vetette a lábát. Könnyen előfordulhat, 
hogy ugyanez történik majd a HD-CD 
rendszerrel is. 

Hogy mindez bekövetkezik-e vagy 
sem, ez teljes mértékben attól függ, 
hogy a Philips és a Sony milyen straté- 
gia szerint tervezi a piac meghódítá- 
sát.0 

(Felhasznált forrás: What Video 
94/10.) 
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A Philips cég véleménye 
szerint az MPEG-1 digitális 
videoszabvány felvétele a 
CD-I eszköztárába megadja 
majd azt a szükséges lökést, 
melyre ugyancsak szüksége 
lenne, hogy a multimédia- 
szórakoztatás előnyeit haza- 
vihesse a vásárló közönség. 

Az MPEG-1 közel VHS 
minőségű videoanyagot 
szolgáltat, márpedig ilyet a 
számítógépek és a videojá- 
tékok eddig még nem tudtak 
nyújtani. Ha a játékra éhes 
közönségnek az említett 
MPEG-1 minőségben kínál- 
hatunk videojátékokat vagy 
akár mozifilmeket is egy 
kompakt diszken, várható, 
hogy "tömött sorokban" 
özönlenek majd ilyet vásárol- 
ni. Legalábbis a Philips így 
véli. 

Természetesen az MPEG- 
1 nem kizárólag a CD-I lehe- 
tőségeit javítja, és a multi- 
média-szórakozásra vágyók- 
nak nem kell CD-I lejátszót 
venniük, hogy ehhez hozzá- 
jussanak. A fogyasztói elekt- 
ronika ezen új versenyében 
a sötét ló a közönséges, 
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vagy "mezei" számítógépes 
CD-ROM lejátszó. Ezek nép- 
szerűsége egyre nő, amit to- 
vább fokoz az egyre 
tökéletesebb CD-ROM szoft- 
verek terjedése is. A Philips 
számára az a rossz hír, hogy 
a potenciális felhasználók tá- 
bora, nevezetesen bárki, aki 
legalább 386-os PC-vel vagy 
Macintosh-sal rendelkezik, 
csak kis valószínűséggel 
hagyja el ezt a rendszert a 
CD-I kedvéért. 

Az új, videóra felkészített 
CD-I formátum első igazi el- 
lenfele a ReelMagic. Ez egy 
MPEG-1 kiegészítésű, ISA 
buszos, bármilyen szabvá- 
nyos (16 MHz-es 386SX-től 
felfelé) kártyahelyre betehető 
PC bővítőkártya, mely teljes 
képernyős élő videoképeket 


szolgáltat ugyanolyan minő-" 


séggel, mint a CD-I, mégpe- 
dig egy közönséges 150 k/s 
sebességű CD ROM leját- 
szóról is (ára kb. 400 angol 
font). A kártya ezen túlmenő- 
en valamennyi multimédia- 
funkcióját a gép központi 
processzorától függetlenül 
önállóan elvégzi. Ez azt je- 


lenti, hogy egy 386SX gépen 
ugyanolyan képkockasebes- 
séget kapunk, mint egy sok- 
kal nagyobb teljesítményű 
486DX változatról. 

De ez még mind semmi! A 
ReelMagic beépített 16-bites 
hangkártyát is tartalmaz, ami 
kiváló minőségű sztereó 
hangot szolgáltat. Az MPEG 
szimultán képet és hangot 
ad, amivel nem lépnek fel a 
más CD-ROM szabványokat 
sujtó szinkronproblémák. A 
Reel Magic ezen túl le- 
játssza valamennyi népszerű 
SoundBlaster-t használó já- 
tékot is. 


Ha nincs mozi, nincs 
nagy üzlet? 


Balszerencséjére a ReelMa- 
gic nem futtatja a Paramount 
első MPEG-1 video-CD mo- 
zijait, ezek CD-I specifikus 
darabok. Ha azt is tekintjük 
azonban, hogy az első Vi- 
deo-CD mozifilm, a Top Gun 
milyen sikeres volt, ez nem 
túl nagy bánat. 

A kártyához ingyen mellé- 
kelnek egy, az Activision ál- 
tal gyártott CD-ROM interak- 
tív videojátékot, a Return To 
Zork-ot. A Zork kalandjáté- 
koknak számos folytatásuk 
van, tehát ez kiváló ugró- 





deszkának tekinthető. A kife- 
jezetten a ReelMagic számá- 
ra filmezett játék korai előze- 
tesei igen izgalmasak és 
nem néznek ki rosszabbul a 
jelenlegi játékgépek lézerle- 
mezes képsorainál. 

Ha ezt vesszük, nem lehet 
meglepetés, hogy az első 
két Don Bluth lézerlemezes 
játék, a Dragons Lair és a 
Space Ace Reel Magic kár- 
tyához való felkészítése sem 
váratott magára sokáig. A 
Dragon s Lair demói teljesen 
úgy néznek ki, mint az ere- 
deti lézerlemezes változat. A 
Reel Magicre bejelentett 
más darabok a többi között: 
7th Guest-The Eleventh Ho- 
ur, Lord Of The Rings, Casi- 
no, Escape From Cyber City, 
vagy a Lucasfilm Rebel As- 
sault és Police Ouest4 da- 
rabja. 

Már ez a rövid felsorolás 
is jól mutatja, hogy meglehe- 
tős átfedés lesz a CD-I és a 
Reel Magic anyagai között, 
és természetesen a PC-re írt 
nem interaktív játékdarabok 
száma is napról napra nő. A 
szerény kis PC nagy valószí- 
núséggel arra kényszeríti 
majd a CD-I-t, hogy szó sze- 
rint a létéért harcoljon.Oa 

(Felhasznált forrás: What 
Video 93/12.) 
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Időzítés -— 
némi zavarral 


Az asztali képmagnók csaknem kezdettől fogva el voltak 
látva időzítő egységgel is, melynek segítségével a gépet a 
beállított időpontban automatikusan felvételre lehetett kap- 
csolni. A megfelelő csatorna, valamint a felvétel napjának 
és időpontjának a beállítása nem látszik bonyolultnak. A 
tapasztalatok szerint azonban a felhasználóknak kb. 70 
százaléka nem képes használni az időzítőt. Van, aki meg 
sem próbálja; van, aki kísérleteket tesz vele; de még a leg- 
rátermettebbekkel is előfordul, hogy valamit rosszul állíta- 
nak be és a gép nem — vagy nem azt — veszi fel, amit kí- 
vántak. Annak ellenére így van ez, hogy a konstruktőrök 
igyekeznek a lehető legegyszerűbb megoldást kialakítani. 
Az első készülékeken gombok nyomogatásával lehetett a 
programozást elvégezni. A Hitachi vezette be a távvezérlő 
segítségével történő programozást. Aztán jött olyan távve- 
zérlő, amelyben memória is volt és így a képmagnótól füg- 
getlenül lehetett a programozást elvégezni, majd egy 
gombnyomással át lehetett tölteni az egészet a képmagnó- 
ba. A képernyőn kiíródó programozás bevezetése az Akai 
nevéhez fűződik. A Panasonic találmánya a vonalkódos, 
fényceruzás programozás. A Sharp kifejlesztett egy beszé- 
lő távvezérlőt, amelyen egy robothang közli a következő 
programozási lépést. Mindez nem segített, a felmérések 
szerint a programozás az átlag képmagnóhasználó számára 
reménytelenül bonyolult feladat maradt. 

Utóbb a VideoPlus rendszer bevezetésével próbálták 
egyszer s mindenkorra kihúzni a programozás méregfogát. 
Néha azonban a legjobb ötlet is csődöt mond — egyszerűen 
azért, mert a valóság nem mindig olyan, ahogy a laborató- 
riumokban vagy a tervezők asztalán elképzelik. A VideoP- 
lus kezelése abból áll, hogy meg kell adni egy kódszámot 
a távvezérlőn és be kell tenni a képmagnóba a videokazet- 
tát. A megfelelő időben a képmagnó bekapcsol, beállítja a 
megfelelő csatornát és felveszi a kívánt programot. A 
rendszer mögött természetesen a számítástechnika áll: egy 
számítógép állítja elő minden egyes program műsorainak 
egyéni kódszámát, ami tartalmazza a csatorna frekvenciá- 
ját, a dátumot, a műsor kezdési időpontját és hosszát. Arra 
is ügyeltek, hogy a legnépszerűbb programok kódszáma a 
lehető legegyszerűbb legyen. A kódszám öt-hét számjegy- 
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ből áll és megtalálható a műsorismertetésekben. A Vide- 
oPlus rendszert 1990 végén vezették be az Egyesült Álla- 
mokban és rohamosan terjed Angliában is. A VideoPlus 
távvezérlő egy pici számítógép, amely a számkódokat "1e- 
fordítja" a megfelelő infravörös parancsokra, illetve pa- 
rancs-sorozatokra, amelyeket a beleépített IR adó küld a 
készülékhez. Ez a távvezérlő több tucat képmagnó, illetve 
műholdvevő parancs-készletét ismeri. 14 program tárolha- 
tó benne — ez több, mint amit a legtöbb képmagnó tárolni 
tud. Ebben lehet egyszeri, naponta vagy hetente ismétlődő 
program. A távvezérlő figyelmeztető jelzést ad, ha egy- 
mással időben ütköző műsorok felvételét akarjuk progra- 
mozni, és megmondja, mennyi szalag szükséges a felvéte- 
lekhez. A távvezérlő természetesen telepről működik, így 
a hálózat kimaradásaitól nem kell tartani. Ma a világ kép- 
magnó-gyártóinak 9090-a átvette a VideoPlus rendszert és 
ezért várható, hogy egyre több készülékbe fogják a jövő- 
ben beépíteni. A JVC ma már minden típusát felszereli ve- 
le. Van olyan gyártó, amely külön VideoPlus távvezérlőt 
készít (Sony); van, amely LCD-kijelzős távvezérlővel mű- 
ködteti és van, amelyik képernyőn írja ki (nyugtázza) a 
programozás menetét, illetve eredményét. A tavaly to- 
vábbfejlesztett VideoPlus rendszer alkalmas kábeltévé-el- 
osztók valamint műholdvevők programozására is. 

Úgy tűnik, hogy a VideoPlus rendszer egyszer s min- 
denkorra megoldotta a programozás gondját. Vagy még- 
sem? 

A tévéadások rendszere olyan, hogy a híradókon kívül 
nincs tökéletes kezdési időpont — néha még a híradó is 
csúszhat egy jelentős politikai műsor, futballmérkőzés, élő 
közvetítés miatt. Van, amikor a műsort az adás előtti na- 
pokban változtatják meg. Ilyenkor a műsor vége lemarad 
és egy csomó felesleges anyag kerül a szalagra az előző 
programból. Ennek elkerülésére már régebben kifejlesztet- 
tek többféle rendszert. Az egyik az ún. PDC — Programme 
Delivery Code — amely minden programhoz hozzárendel 
egy egyéni kódot, amely a teletext műsorismertetőjében 
megtalálható. A felvétel nem indul el, amíg ezt a kódot a 
képmagnó nem érzékeli. Egy másik kód jelzi a program 
végét. A programozás abból áll, hogy a teletextes műsor- 
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ban ki kell választani a felvenni kívánt műsort, a többit a 
kód alapján a készülék automatikusan elvégzi. A PDC 


rendszert az EBU (European Broadcasters Union) vezette 
be 1991-ben és az angol 4-es csatorna egyből használatba 
is vette; a többi adó azonban nem siet a bevezetéssel. A 
PDC rendszerben ugyanis egyéni kódja van minden mű- 
sornak. Az egyes műsorok azonban többször, különböző  ] Tel./Fax: 269-4380 Tel.: 1 120-887 
időpontban és esetleg valamenyik regionális csatornán ke- [8 

rülnek adásba. Tehát minden egyes ismétlésnek egyéni kó- 1067 Bp.VI., Teréz krt. 31. 

dot kell adni. A másik gond az, hogy az adókat fel kell Iroda: Teréz Krt. 31 udvar, fszt. 4. 
szerelni a PDC kód kezelésére és sugárzására. Több tár- 
saság átmenetként azt választotta, hogy egy kisegítő tele- 
text-adásban közli a PDC kódokat, de nem sugározza azo- 
kat. A PDC kód alapján azonban az azzal felszerelt kép- 
magnó könnyen programozható. A PDC és a VideoPlus a 
egyesítése minden problémát megoldana. Minden bi- KS YSSÉTET e 155IIf1—cseaus - 
zonnyal ez lesz a végső megoldás, azonban a sokféle üzle- 
ti és műszaki érdek és a bevezetés költségei — úgy az adó- 
oldalon, mint a készülékgyártás oldalán — hosszas átmene- 
tet jelenthetnek. Mindez persze attól függ, hogy mekkora 
fizetőképes kereslet mutatkozik a szóbanforgó programo- 
zási rendszerek iránt a tévénézők, illetve videózók részé- 
ről. 


-ovap- MITET - 





Márczi Imre 


ptikai lemezes a 
tárolók j Sz 


Be kell vallanunk, hogy az optikai lemezek területén 
bekövetkezett valamennyi fejlesztés és haladás ered- 
ményeképpen a korábbinál nem kisebb, sőt nagyobb ka- 
varodás állt elő mind a viszonteladói hálózatban, mind a 
kiskereskedelmi piacon. Hogyan is tehet különbséget va- 
lójában egy információs rendszergazda vagy képfeldol- 
gozási analitikus az egyes változatok érdemei és tulaj- 
donságai között, ha csak olyan bűvszavakat hall, mint 
újraírható (rewritable), WORM (Write Once Read Many - 
egyszer írható sokszor olvasható), jukebox, CD-ROM és c 1 fe — eclipse 
írható CD (CD-Recordable)? — 7 

Ha ezeket a kifejezéseket hatékonyan kifejtjük, le- 
hetővé válik a tároló hardver, az alkalmazói szoftver és a 
végfelhasználói igények tökéletes és sikeres egymáshoz 
hangolása. Vannak erre szakosodott cégek is, amelyek ARISTON — APOLLO 
pontosan elemzik az igényeket és aztán az ezeknek pon- 
tosan megfelelő optikai tárolórendszert állítják össze, illet- 
ve szállítják le. Mivel ezek az optikai tárolók valamennyi 
fajtájával foglalkoznak, előnyös helyzetből szemlélhetik 
és hasonlíthatják össze őket. Jó összehasonlító képet ka- 
punk, ha az optikai tárolókat a cégszerű felhasználó Akei kes 
képfeldolgozási és adattárolási szempontjai szerint szem- Termékeink forgalmazásához 
léljük, megvizsgáljuk az egyes technológiák előnyeit és viszonteladók (ill. ügynökök) 
hátrányait, valamint azt, hogy mi az oka annak, hogy egy- jelentkezését várjuk. 
re nő az igény a többszörös optikai tárolást tartalmazó 
rendszerek iránt. 
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A végfelhasználó követelményei 


Az olyan adattárolási feladatok 
kapcsán, amelyek dokumentum- és 
képtárolást, valamint lézerlemezre 
történő adatkivitelt (COLD - Compu- 
ter Output to Laser Disc) is magukba 
foglalnak, a végfelhasználók köve- 
telményei két nagy csoportba sorol- 
hatók: a központi tárolás és az elosz- 
tottítöbbszörös tárolás csoportjába. 

A központi tárolás követelménye 
rendszerint olyan alkalmazások 
kapcsán merül fel, melyeknél az in- 
formáció felhasználása ugyanazon 
helyi vagy nagyobb hálózat (LAN v. 
WAN) résztvevőinek körére korláto- 
zódik (pl. cégen belüli rendszer). Az 
információt tároló fizikai közeg 
központi elhelyezése folytán védett, 
igy a rendszergazda biztosíthatja az 
információ ellenőrzését és biz- 
tonságát. Az adatok viszonylagos 
fontosságától függően a tárolás ideje 
lehet rövid (a közeg újrahasználható, 
illetve felülírható) vagy nagyon 
hosszú (a közeget sohasem írják 
felül). 
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AZÁS ért: 






Az elosztott/többszörös tárolási 
követelmények rendszerint olyan al- 
kalmazásokban fordulnak elő, ahol 
az információt olyan felhasználók 
számára küldik, akik el vannak szige- 
telve az adatot létrehozó számító- 
géptől vagy helyi hálózattól. Ezekben 
az esetekben az adatok terjesztése a 
cél és az ellenőrzés vagy biztonság 
nem játszik fontos szerepet. Az ilyen 
adatkészletek lehetnek akár kicsik és 
dinamikusak (gyakran frissítettek), 
akár nagyok és statikusak is. 


Az egyes rendszerek előnyei és 
hátrányai 


Az említett végfelhasználói 
igényeknek megfelelő adattárolási 
rendszerek megvalósíthatók mind 
újraírható, mind WORM, mind írható 
CD (CD-recordable) technológiával. 
Mivel mindhárom optikai eljárás, 
közös vonásuk a tartósság (ez 
messze meghaladja a kivehető me- 
revlemezek és szalagok tartósságát), 
hosszútávú karbantartási igényük (a 
mágnesszalaggal ellentétben) szinte 
nulla, az adatok hozzáférése tet- 
szőleges lehet (ez a szalagoknál le- 
hetetlen) továbbá a fajlagos tárolási 





Kodak PCD Writer 200 





költségük is alacsony (költség/me- 
gabájt, mágneslemezhez képest). 

A három típus közül az újraírható 
(rewritable) közelíti meg leginkább a 
mágneslemez kinézetét és érzetét, 
mivel egyesíti magában a merevle- 
mezek (sebesség és kapacitás) vala- 
mint a floppy lemezek (kivehetőség 
és biztonság) tulajdonságait. Pillanat- 
nyilag az újraírható optikai tárolók 
legnagyobb hátránya a nagy kezdeti 
költségráfordítás, bár minél nagyobb 
mennyiségű lemezt veszünk és alkal- 
mazunk, annál lejjebb szorul azután 
a fajlagos tárolási költség. Jó példa 
erre mondjuk a Maxoptix T3-1300 
típus (1,3 GB, 19 ms átlagos ke- 
resési idő, 2,2 MB/s tartós adat- 
továbbítási sebesség). 

A WORM technika leglényegesebb 
tulajdonsága első közelítésben kor- 
látnak tűnik, napjainkban azonban 
már sokkal inkább kizárólagos 
előnynek tekintik az újraírható opti- 
kai, mágneslemezes vagy szalagos 
tárakkal szemben, nevezetesen az, 
hogy permanens adattárolásra képes 
(az adathordozóra csak egyszer le- 
het írni). Ez lehetőséget ad a külön- 
böző cégeknek archiválási feladataik 
gépesítésére és automatizálására, 
melyeket hagyományos eljárással 
irattári tárolóközpontokban oldottak 
meg mikrofilmes berendezésekkel. 

Ha a felhasználónak nagyon nagy 
WORM tárolókapacitásra van szük- 
sége, ahol fontos a fajlagos költség 
és a nagy on-line kapacitás, ezzel 
olyan meghajtók szolgálhatnak, mint 
a Philips-LMS LD-4100 (5,6 GBájt, 
on line, 95 ms átlagos keresési idő), 
mely 12 colos technikára épül. 

A többfunkciós, 5,25 colos optikai 
meghajtók azt a rugalmas lehető- 
séget kínálják, hogy mind újraírható, 
mind WORM lemezeket használha- 
tunk (természetesen egyszerre csak 
egyet), tehát olyan környezetben, 
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CD-ROM jukebox: Pioneer 1804x 


ahol együtt van jelen az újraírható és 
a WORM technika, megtakaríthatjuk 
a többféle meghajtó árát. 

Végül tekintsük a legújabb keletű 
optikai tároló technikát, az írnató CD- 
t (CD-Recordable). A CD recorderek, 
amilyen például a Kodak PCD Writer 
200 és a Philips LMS CDD521, jelen- 
leg ugyanolyan funkciót látnak el, 
mint a WORM technika. Ez a techni- 
ka számos gyakorlati előnnyel ren- 
delkezik, mint például az olcsóbb 
hordozó közeg, de ami a legfonto- 
sabb, kompatibilis a viszonylag olcsó 
CD-ROM olvasók hatalmas üzemelő 
tömegével. 

Az írható CD technika hatékony 
költségfelhasználása néhány WAN, 
illetve modem alapú adatelosztó 
technikához képest is értékelhető. Az 
előnyei különösen egy már említett, 
elosztottítöbbszörös tárolási környe- 
zetben kerülnek előtérbe. A se- 
besség és tárolókapacitás vonat- 
kozásában mutatott alacsonyabb tel- 
jesítménye azonban központi adat- 
tárolású környezetben gyengeségnek 
bizonyul. 


Szinergia a rendszermegva- 
lósításban 


Vajon alkalmazható-e mindhárom 
technika egyetlen cégen vagy irodán 
belül a különféle adattárolási köve- 
telmények kielégítésére? Az említett 
technikák közötti választás le- 
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hetőségével kapcsolatban óhatatla- 
nul felmerül ez a provokatív kérdés. 
Az alább tárgyalt elméleti példák azt 
kívánják megvilágítani, milyen továb- 
bi előnyök erednek a három technika 
együttes alkalmazásából. 

Egy autógyár kutató fejlesztő rész- 
lege egy-egy új modell fejlesztésekor 
hatalmas mennyiségű adatot termel. 
A fejlesztés során számos számító- 
gépes modellt és prototípust állítanak 
elő. Mindezeket az adatokat csak ez 
a fejlesztő részleg használja, és az 
igen gyors fejlődés és változás miatt 
az adatokat vagy törlik, vagy tárolják. 

Mivel a mérnöki munka termelé- 
kenysége szempontjából az adat- 
visszakeresési eljárás kritikus je- 
lentőségű, az automatikus lemez- 
csere megvalósítására egy jukebox- 
ot használnak a nagy teljesítményű 
és központi szervezésű adat- 
tároláshoz ("tárolás" WORM lemeze- 
ken, rövidebb távú, adott esetben 
törölhető adatok újraírható lemeze- 
ken). 

A jukebox olyan adatokat is tárol, 
melyeket a műszaki szolgáltató rész- 
leg állít elő az átfogó kereskedői és 
szervízdokumentáció előállítása 
során. Létrehoznak egy elosz- 
tott/többszörös adatkörnyezetet is, 
amint a szervízkönyvek teljes terje- 
delmükben előálltak és a WORM le- 
mezről írható CD-kre átmásolják és 
mind az 550 viszonteladónak ki- 
postázzák, akik ezeket egy-egy Pio- 


neer DRM-184X 18 lemezes CD- 
váltóval használják. 

A többfunkciós optikai jukebox 
harmadik felhasználója a humánpoli- 
tikai (személyzeti) osztály. Annak 
érdekében, hogy hatékonyan dolgoz- 
hassák fel és értékelhessék a cég ki- 
lenc területi irodája által a központba 
továbbított heti több száz önéletrajzot 
és álláskérelmet, a humánpolitikai 
osztály szabványosított teszteket fut- 
tat a kérvényeken, amivel gyors auto- 
matikus kiválasztás érhető el. A 
kérelmező lapokat és önéletrajzokat 
a területi irodákban beszkennelik és 
linkelik, majd a központba juttatják. 

Ezt a hatalmas mennyiségű befo- 
lyó adatot először egy újraírható opti- 
kai "beérkeztető tárba" töltik. A sike- 
res pályázók adatait ezután törlik az 
újraírható tárból és WORM hordozó- 
ra rögzítik. A sikertelen pályázók 
adatait, ha további hat hónapig sem 
vették fel őket, ugyancsak törlik az 
újraírható optikai tárból és írható CD- 
re átmásolják. Az ilyen jelentkezőket 
a területi irodák szerint csopor- 
tosítják, így tárolásra és későbbi refe- 
renciafelhasználásra visszaküldhetők 
a megfelelő területre. A számviteli és 
pénzügyi osztály, valamint a kereske- 
delmi és marketing osztály a 
számítógéppel előállított jelentések 
hatalmas napi adagjainak tárolására 
közösen használ egy 12 colos 
WORM jukeboxot (forgalmi adatok, 
leltárak, beérkező és kimenő szám- 
lák stb...). Ez a COLD rendszer szin- 
te percre kész képet ad a fel- 
használóknak bármely korábbi nap 
eseményeiről, amire a mikrofilmes 
rendszer már nem képes. 

Tulajdonképpen világosan látható, 
hogy a háromféle optikai rendszer 
leginkább a másféle tároló tech- 
nikákkal rivalizál és nem egymással. 
Továbbá az is látszik, hogy egyikük 
sem képes egy sikeresen működő 
üzleti-gazdasági környezetben fel- 
lépő valamennyi tárolási igénynek 
egymagában megfelelni. Ezzel 
szemben jól kiegészítik egymást, mi- 
vel több különböző tárolási és 
visszakeresési feladatot látnak el, 
különböző fontosságú adatokat ke- 
zelnek, valamint más és más a 
költségkihatásuk. 

Az optikai tároló eszközök piaca 
valószínűleg a jövőben is folyamatos 
növekedésben lesz, mivel a három 
különböző ága által nyújtott sokol- 
dalúság és rugalmasság egyrészt a 
már meglévő alkalmazásokat kor- 
szerűsítheti, másrészt maga is 
visszahat az információkezelésre és 
így új alkalmazásokat is szülhet. a 
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KÖ a rósusz 


Biztos győztes 
a digitális rögzítés 
háborújában? 






Egy vállalat már biztosan tud- 
ja, hogy a Sony vagy a Philips 
nyeri meg a csatát, amelyet a 
MiniDisc és a Digital Compact 
Casette digitális rögzítő rend- 
szereik vívnak a piacon. Ez a 
Dolby Laboratories, amely leg- 
inkább az analóg mágnessza- 
lagokhoz kifejlesztett zajcsök- 
kentő rendszereiről neveze- 
tes. 

A San Francisco-i székhe- 
lyű Dolby elsősorban azért 
van ebben a kényelmes hely- 
zetben, mert minden eladott 
MiniDisc lejátszó után szaba- 
dalmi díjat kap — függetlenül 
attól, hogy azt a Sony, a Sa- 
nyo vagy más, engedéllyel 
rendelkező gyártó készítette. 
A laboratórium birtokosa egy 
szabadalomnak, amely az 
analóg jelek digitális kódolásá- 
hoz alapvető fontosságú. Ezt 
alkalmazzák a MiniDisc felvé- 
telnél és az optikai diszkek le- 
játszásánál is. 

A Sony és a Dolby nem szí- 
vesen beszél a helyzetről, 
mert szorosan együttműköd- 
nek az elektronika más terüle- 
tein, de a bizonyságnak ott 
kell lennie minden új MiniDisc 
lejátszó és rekorder alján, amit 
a Sony az év közepétől 
kezdett forgalmazni. Egy kis 
nyomtatott felirat jelzi, hogy 
mindegyiket a Dolbytól kapott 
licenc alapján gyártották. 

Azonban a Dolby minden 
eladott digitális kompakt ka- 
Zzettás (DCC) lejátszó után is 
kap szabadalmi díjat, mert 
mindegyik a Dolby féle zaj- 
csökkentő rendszert alkalmaz- 
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za az analóg kazetták leját- 
szásához, - ez a "backward 
compatibility" (visszafelé kom- 
patibilitás), amelyre a Philips 
oly büszke volt, amikor kb. 
egy éve forgalmazni kezdte a 
DCC-t. 

A Dolby licenc-részlege 
nem hajlandó nyilvánosságra 
hozni az eladott MiniDisc-ek 
és DCC rekorderek számát. 
Azonban magánvélemények- 
ben a vállalat bizalmat mutat 
az analóg kazettás rögzítés 
kereskedelmi jövője iránt. 

A Dolby hasonló biza- 
lommal volt a 80-as években, 
amikor a DBX amerikai válla- 
lat nyilvánosan állította, hogy 
saját analóg zajcsökkentő 
rendszerét jogosan árulta. 
Azonban az összes DBX re- 
korder ugyancsak Dolby- 
áramköröket tartalmazott, és 
ezek szintén Dolby-licenccel 
készültek, így a Dolby ponto- 
san tájékozott volt az eladá- 
sokról. A DBX rendszer keres- 
kedelmileg megbukott és el- 
tűnt. 

Az eredeti zajcsökkentő 
rendszer, amely híressé tette 
a Dolby nevet, lecsökkentette 
a sziszegést, amely az analóg 
kazetták mágnesszalagjainak 
velejárója volt, így ezek alkal- 
massá váltak hifi felvételek ké- 
szítésére. Láthatóan most az 
összes analóg kazettás rekor- 
der tartalmaz Dolby B zajcsök- 
kentő áramkört, vagy a még 
hatékonyabb C, S vagy HX 
Pro variánsokat. Bár a Dolby 
alapszabadalom most lejárt, a 
gyártók gyakran vásárolnak 


egy olcsó licencet, mert így 
használhatják a Dolby márka- 
jelet. 

Időközben a Dolby szorgo- 
san dolgozott az új technológi- 
ákon. Tíz évig kutatta a hang 
digitális kódolásának, ill. az 
így kapott jel komprimálásá- 
nak módszereit. AC-1 rend- 
szerét először 1985-ben hasz- 
nálta műholdas műsorszórás- 
hoz az Australian Broadcas- 
ting Corporation. A következő 
az AC-2 volt, ezt most felvevő 
stúdiókban használják hifi mi- 
nőségű hang telefonvonala- 
kon történő átvitelére; Frank 
Sinatra nemrég ezt alkalmazta 
olyan duettek felvételénél, 
ahol a partnerek egy másik 
stúdióban voltak. Az AC-3 ha- 
sonló módon működik: mozik 
digitális háttérhang szolgálta- 
tásához és a jövőben a digitá- 
lis high-definition tv-hez lesz 
használható. 

Mind az AC-2, mind az AC- 
3 az ún. transzformált kódolási 
rendszert használja. A hangje- 
let szűrőkkel felhasítják sok 
keskeny frekvenciára, és 
mindegyiket elkülönítve kódol- 
ják. A szűrők paraméterei foly- 
tonosan változnak, hogy iga- 
zodjanak az emberi fülnek ah- 
hoz a tulajdonságához, hogy 
érzékeli a hangminőség min- 
denféle romlását ebben a frek- 
venciatartományban. Még az 
AC-2 rendszer fejlesztésén 
dolgoztak a 80-as évek végén, 
amikor a Dolby egy rutin sza- 
badalomvizsgálat során azt ta- 
lálta, hogy az amerikai hírköz- 
lési óriás, a GTE frissen ka- 







pott amerikai és nemzetközi 
szabadalmat egy olyan tele- 
fontechnológiára, amely lefed- 
te a transzformált kódolást. 

A Dolby üzletet kötött a 
GTE-vel, amelyben a GTE li- 
cencet adott a szabadalmak 
fogyasztói elektronikai és film- 
technikai alkalmazásához, de 
fenntartotta a GTE számára a 
telefonoknál való felhasználás 
jogát. A Dolby ugyancsak 
megvásárolta a technológiával 
kapcsolatos szublicencek 
(másodlagos licencek) eladá- 
sának kizárólagos jogát. 

Amikor a Sony mérnökei 
Tokióban kifejlesztették a Mi- 
niDisc-et, ugyancsak kifejlesz- 
tettek egy ATRAC (Adaptive 
Transform Acoustic Coding) 
nevű, transzformált kódolási 
rendszert. Azonban elkerülte a 
figyelmüket a GTE szabadal- 
mak jelentősége, amelyek 
pontosan az ilyen eljárásokat 
fedik le. A Sony most a Dolby- 
tól kapott licencet, és ezt a 
tényt igazolnia kell a terméke- 
in a megfelelő jelzés feltűnte- 
tésével. 

A Sony mérnökei felhasz- 
nálták az ATRAC-ot a DDS 
(Dynamic Digital Sound) mozi- 
rendszerhez is, amelyet azért 
fejlesztettek ki, hogy verseny- 
ezzen a Dolby mozihang- 
rendszerével, a Dolby Stereo 
Digitallal. Ezért aztán a Sony- 
nak licencet kell szereznie a 
Dolbytól, ha folytatni akarja a 
DDS alkalmazását.O 


(Felhasznált forrás: New 
Scientist 1994. március 12.) 
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Az észak-amerikai 
nézők a "videó kíván- 


ságra" rendszert 
részesítik előnyben 


A "videó kívánságra" olyan 
szolgáltatás, amelyben a 
nézők tetszőleges időpont- 
ban kiválaszthatnak filmeket 
egy nagy online videokönyv- 
tárból és megnézhetik a sa- 
ját tv-készülékükön. Az első 
kísérletek azt mutatják, hogy 
az amerikaiak szívesebben 
választják ki ilyen módon a 
filmeket, mint a különféle 
csatornákon különböző idő- 
ben folyó adások közül. 

A kétéves kísérlet, ame- 
lyet az AT8T, az US West 
regionális telefontársaság 
és a kábel-tv-t működtető 
TeleCommunications Inc. 
közösen folytattak Littleton- 
ban, Denver (Colorado) 
egyik elővárosában, 300 
családot foglalt magában. 
Az új szolgáltatások piacá- 
nak tesztelésére 1991-ben 
megtervezett rendszer ke- 
vés új technológiát alkalma- 
zott. 

A videojelet egy meglevő 
telefonos koaxiális kábelhá- 
lózaton keresztül továbbítot- 
ták és a "set-top" vezérlődo- 
bozokat úgy módosították, 
hogy a nézők filmeket kér- 
hettek le egy kb. 1500 dara- 
bot tartalmazó könyvtárból. 
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A Time Warner Cable kábel- 
tv társaság, a Viacom szóra- 
koztató társaság, és az US 
West a legkorszerűbb digitá- 
lis videorendszerek felhasz- 
nálásával teszteket készít 
elő, amelyeket még ebben 
az évben akarnak megkez- 
deni. 

A Littleton-i teszt fontos 
volt, mivel több volt a kétség 
az új szolgáltatások piacával 
kapcsolatban, mint az alkal- 
mazható technológiák ké- 
pességeit illetően. A kábel- 
tv és telefontársaságok a 
költséges új berendezések- 
be való beruházások előtt 
alaposan megvizsgálták, 
hogy melyik szolgáltatásfaj- 
ta tetszik jobban előfizetői- 
nek. A "videó kívánságra" 
rendszer költséges hardver 
berendezéseket igényel a 
digitális videojelek tárolásá- 
ra és az otthonokba való el- 
juttatására. 

A Littleton-i kísérlet egy 
olcsóbb szolgáltatás esélyeit 
is vizsgálta, mint a "videó kí- 
vánságra". Úgy nevezik, 
hogy "felemelt díj/nézési al- 
kalom", és előre megadott 
időpontokban filmeket to- 
vábbít. A "csúcs" filmek ára 


a "videó kívánságra" szol- 
gáltatásnál 3,99 USD, a "fel- 
emelt díjú" szolgáltatásnál 
pedig 2,99 USD. A teszt el- 
ső évében, amikor mindkét 
szolgáltatás az otthonok fe- 
lébe jutott el, egy család át- 
lag 2,5 filmet nézett meg ha- 
vonta. Ez az érték 12-szer 
nagyobb, mint a "standard 
díj/nézési alkalom" típusú 
régebbi szolgáltatás igény- 
bevételének átlagos értéke. 
(Az információ a Pay TV 
Newsletter szerkesztőjétől 
származik.) 

Az elmúlt év júliusától 
1994. június végéig a kísér- 
letben résztvevő 300 család 
mindkét szolgáltatást tesz- 
telte. Az erre a periódusra 
szóló hivatalos eredmények 
még nem teljesek, és a 
szervező vállalatok szeret- 
nék az eredményeket meg- 
tartani maguknak. Azonban 
a "Telephony" című újság 
(távbeszélőipari heti maga- 
Zin) július 11-i számában 
megszólaltatott négy néző 
mindegyike, a "videó kíván- 
ságra" szolgáltatást tartotta 
jobbnak. Azt is elmondták, 
hogy jobb szeretnek filmet 
rendelni egy kábel-tv váll- 





alattól, mint üzletből kölcsö- 
nözni, és hajlandóak ezért 
egy kicsit többet áldozni. Ezt 
igazolták az első évi ered- 
mények, amely szerint a fil- 
meknek kevesebb, mint 599- 
át rendelték meg előre. 

"Ha a dolgokat azonnal 
elérhetőkké teszik, az em- 
berek könnyebben megvá- 
sárolják" mondta a Time 
Warner Cable vállalat egyik 
képviselője. Vállalata vizs- 
gálta a fogyasztók reagálá- 
sát különböző időkben, kü- 
lönféle csatornákon adott fil- 
mekkel kapcsolatban, ami- 
kor a nézők az időpontok 
között is tudtak választani. 
Azt találták, hogy minél rövi- 
debb volt az időeltolódás, 
annál több ember vette 
igénybe a szolgáltatást. A 
Time Warner digitális "videó 
kívánságra" szolgáltatásá- 
nak prototípusa ez év vége 
körül kezd el működni Or- 
landoban. Eközben az 
AT8GT és a Viacom Kaliforni- 
ában, Castro Valleyben indít 
meg egy szolgáltatást, és az 
US WEST Omahaban (Neb- 
raska) egy másikat.O 

(Felhasznált forrás: New 
Scientist 1994. július 23.) 
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APRÓHIRDETÉS 





Csere — vétel —eladás 


HI Eladom Panasonic editálómat (VW 
EC-310E Gyors) bolti ár - 10000.- Ft 
irányáron. A készülék kifogástalan 
állapotú, garanciális, kipróbálható. 
ÁFÁ;jja visszaigényelhető. 

Tel.: (06-33) 311-058 18"-21"-ig 


WHI MOBIL műholdvevő set vadonat új 
35.000 Ft-ért eladó. Erdeklődni egész 
nap: Német Csaba 
Tel.: 06 20 349728 


IB Profi Hi-fi eladó: 
— Vadonatúj NAD-306 erősítő 
ár: 58.000.- 
- Vadonatúj PANASONIC FS-200 
Super VHS Hi-fi video 
ár: 175.000.- 
— Sony stereo Black Trinitronos televí- 
zió KVD-2921 D 
ár: 135.000.- 
Sony digitális PCM-501 ES 
ár: 185.000.- 


I Eladó Panasonic M7-es kamera 
tartozékokkal. 

Irányár: 85.000 Ft. 

Panasonic WJ-MX10 díigitál mixer 
Irányár: 95.000 Ft. 

JVC, 5-VHS Hi-fi videokamera 
tartozékokkal 

Irányár: 110.000 Ft. 

Számlát tudunk adni! 

Tel.: 06 83 310 369 


WHI Eladó egy PACE PRD 800-as 
típusú 120 programos beltéri egység 
Panada I. hanggal, beépített Video- 
crypt dekóderrel és kártyaleolvasóval, 
FUBA ODE 620-as 180 programhe- 
lyes sztereo beltéri egység, továbbá 
egy RT 7300 S tipusú szintézeres 
Videoton tuner és hozzá való EA 
7386 S tipusú 2x50 W-os erősítő. 
Márki Jenő 6758 Röszke, 

Táncsics u. 28. 

Érdeklődni lehet a 62/310-406-os 
telefonszámon a 18-as melléken 
munkanapokon 8-15 óráig. 


I Eladó AIWA AD-R450 deck, amely 


Kedves olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, hogy 
a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. 
1136 Hegedűs Gy. u. 9. A megrendelőlap ellenében elküldjük Önnek a befizetéshez 
szükséges csekket. 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 
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tipus a Hi-fi magazin referencia mag- 
nója volt. Érdekllődni: Németh Ferenc 
6400 Kiskunhalas, Bem u. 11. 3/7 sz. 


WHI Nagykazettás szuper-VHS kamera 
extrákkal eladó (42) 312-823 


I Művelődési házak, tv-stúdiók, szín- 
házak figyelem! 

6 csatornás Sennheiser URH-s (ala- 
csony frekvenciás) mikrofonrendszer 
tartalék mikrofonokkal, 6 csatornás 
NADY, URH-s (normál frekvenciás) 
mikrofonrendszer, 20 csatornás Mo- 
narch hangkeverő és REVOX B77 
eladó. 

Tel, és üzenetrögzítő: 06-76-489-534 


HI Eladó olcsón NV-M 1000-S (ugyan- 
az, mint az M 25-ös) kamkorder. 
Szabó János Tiszafüred, 

Örvényi u. 82/a 5350 


HI Panasonic MX 12 videomixer egye- 
dülállóan különleges szolgáltatások- 
kal kiegészítve megkímélt állapotban 
eladó. Ugyancsak eladó Blaupunkt G 
1-es félprofesszionális videokamera. 
Optika 72 mm 12x zoom cserélhető. 
Telefon: 155-8549 


HI Vásárolnék VHS típusú kamkor- 
dert, esetleg tartozékokat. Zirc, Hó- 
virág u. 35. 

Tel.: 06-88-314-212 


B Amerikai (NTSC) videók máso- 
lása európai (PAL/SECAM) rend- 
szerre. Tel.:1670-625 


W Tv stúdiók, művelődési házak, 
színházak figyelem! 

6 csatornás Sennheiser URH-s 
(alacsony frekvenciás) mikrofon- 
rendszer tartalék mikrofonokkal, 6 
csatornás NADY URH-s (normál 
frekvenciás) mikrofonrendszer és 20 
csatornás Monarch hangkeverők 
eladók. Tel.4üz.rög.: 76-489-534 


DDGSAKT ze é ÖREG KELET AláíTÁSE a szatén bee 
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Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 


HIRDETŐK 
NÉVSORA 


BEST HIFI Kft. 
Bétacom Kft. 
Corg-Computer Kft. 
CableWorld Kft. 
Elektro-spot 


FUBA Magyarországi 


képviselet 
Hirschmann-BHG 
Informatéka Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 
LÁTSAT Kft. 

MAGNEW Kft. 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
MICRON Gmk 

Pixel Graphics Kft. 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SINUS Elektronikai Rt. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 


Vektor Kft. 
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hee 


A PANASONIC 
VIDEO-CD-JE 


A Matsushita 
cég idén ké- 
szül piacra 
dobni első vi- 
deo CD szte- 
reo tornyát. A 
berendezé- 
sek az Egye- 
sült Allamok- 
ban Tech- 
nics, Európá- 
ban pedig Pa- 
nasonic már- 
kanév alatt 
kerülnek for- 
galomba, SC- 
VC10 típus- 
jelzéssel. 


Az SC-VC10 képes video 
CD-k, audio CD-k valamint 
CD Graphic lejátszására. A 
video CD felépítése lehetővé 
teszi mind PAL, mind NTSC 
formátumban a lejátszást. A 
szokásos 12 cm-es diszk 74 
perc képanyagot tartalmaz a 
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hozzá tartozó Hi-fi hanggal. A 
megfelelő mélyhang lesugár- 
zást a hangfalakba épített 
Kelton-doboz biztosítja, ame- 
lyik ötvözi a bass-reflex és a 
zárt dobozos felépítés elő- 
nyeit. A beépített mélyhang- 
sugárzó egy tölcsérszerű 
üregbe dolgozik, melynek vé- 
gén egy speciális kialakítású 
passzív membrán helyezke- 
dik el. Ez a felépítés csök- 
kenti a mélyhang tartomány- 
ban a frekvenciamenet egye- 
netlenségét, mindamellett 
igen nagy hangnyomás létre- 
hozására képes. 


VIDEO CD 





ACTIVE AIR 
COUPLING WOOFER 
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(A MAN AND 
TWO WOMEN) 






Szines szinkronizált amerikai erotikus film 
(86) 

mea cin CEN z eti u tt] 

Szereplők: Billy Zane, Joan Severance 


Irene furcsa napra ébred férje karjaiban. A 
zajt egy motoros fűrész okozza. Kivágják a 
környező fákat. Irene kirohan és felháborodot- 
tan tiltakozik. A favágó engedélyét követeli. Az 
szótlanul végigméri és lába elé ejti védősze- 
müvegét és gusztálni kezdi a nőt. Irene 
visszarohan a házba és immár lehiggadva ül a 
családi reggeliző asztalhoz férje és kisfia mel- 
lé. A férj és a gyerek rövidesen távoznak. Ire- 
ne a favágóhoz Billyhez siet és elnézést kér 
reggeli kirohanásáért. Irene-ben furcsa vágya- 
kat ébreszt az izmos favágó. Egyre csak rá 
gondol és az ablakból lesi mozdulatait. Ejsza- 
ka is róla fantáziál. Férje nem érti mi baja van. 
Kiegyensúlyozott életre bíztatja. Másnap újra 
csak lesi az ablakból Billyt. Következő éjszaka 
gátlásait lekűzdve felkeresi lakókocsijában a 
favágót. Billy egy befőttes üvegben molylárvá- 
kat ajándékoz neki. Ez jó lesz tetvek ellen és 
akkor majd nem kell kivágni a fákat. Irene reg- 
gel ismét lemegy a lakókocsiba. Nem talál ott 
senkit. Hirtelen lódulással azonban elindul az 
autó és vele a lakókocsi is. Irene csapdába 
esett, fogoly lett. Hiába dörömböl. Elég sok 
idő múlva megállnak. Irene kiszáll és egy gyö- 
nyörű tó partján találja magát. A tóban mezte- 
TT ÜTdeozZolt TELE ÜÁToto Net áatojeeeletesíi zi 
szélgetni kezdenek, közben megjön Billy is. 
Irene először el akar menni, de aztán mégis 
marad. Örült játékokba bonyolódnak, kettes- 
ben, hármasban és mindegyik összeállítás- 
jozta 
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műsoroskazetta- 
ajánlatunk 


(INTENSIVE 
e/h2ta) 





Szines szinkronizált amerikai film (95) 

Rendezte: Doma van Rouveroy 

Szereplők: George Kennedy, Koen 
Wauters, Nada van Nie 


Dr. Brucknerrel valami nincs rendben. Az 
egykor kiváló orvos már nem a régi. O azon- 
ban nem akarja tudomásul venni, hogy felette 
is eljárt már az idő. Ezért ingerlékeny, vagdal- 
kozó. Műhibákat követ el műtét közben, és ha 
figyelmeztetik rá, dühöng és képes félbehagy- 
arálete Syzzt e see TET E E STT e LKR Sto LYA 
kómába esett betegeken eléggé vitatható 
módszerekkel. Bár eddigi hírnevére való tekin- 
tettel az Egészségügyi Bizottság megadja to- 
vábbi kutatásaihoz az anyagi támogatást, a 
kórhát vetetősége Dr. Horváth igazgatóval az 
élén betiltja a kisérleteket. Visszautasítják az 
anyagi támogatást is. A professzor és az igaz- 
gató heves szóváltásba bonyolódik. Dr. Hor- 
váth túl magasnak tartja a halálozási arány- 
ezta ei dí tele Ia a-val ete 
sonlítja. Bruckner dühöngve kirohan, kocsijá- 
ba vágja magát és vadul száguldani kezd az 
országúton. Szinte nem is látja dühében az 
utat. Belerohan egy üzemanyagszállító teher- 
autóba. Hatalmas robbanások, lángok. A pro- 
fesszor csúnyán összeégve életveszélyes ál- 
lapotba kerül vissza saját kórházába. Az orvo- 
sok szörnyülközve nézik sérüléseit. Szinte 
semmi esélye nincs a túlélésre. Azonnal az in- 
tenzív osztályra viszik. Főnöke Dr. Horváth 
nem látszik túlságosan szomorúnak. Komoly 
problémától szabadult meg. 

Hét évvel később. Dr. Bruckner váratlanul 
magához tér a kómából. Teljesen elborult el- 
mével. Magához vesz néhány szúró, vágó ez- 
közt és elindul borzalmas tetteit elkövetni. 











Összeállította: ő 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 
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NEMZETKÖZI FILM KET 


A ÜjgHö 


Szines szinkronizált amerikai vígjáték (87) 

Rendezte: Jim Abrahams, David Zucker, 
Jerry Zucker 

Szereplők: Robert Hays, Julie Hagerty, 
SE] 


Kisérteties éjszaka. A sűrű felhőtakaró fö- 
lött telihold ragyog. A felhőtakaróban egy re- 
pülőgép bolyong ide-oda. Farokszárnya mint a 
cápa uszonya hasít ki időnként a felhőkből. 
Odalenn a reptér éli megszokott életét. Utasok 
nyüzsögnek csomagokkal. A személyzet tag- 
jai sietnek dolgukra. A hangosbemondó az 
utasokat neveli rendre. Pedig rend az itt egy- 
általán nincs. A leszállást irányító jelzőzászlós 
éppen egy óriásgépet terel a helyére. Kár, mi- 
kor kollégája megkérdezi: "Hol a targonca?" 
rögtön arrafelé mutat, így az óriásgép az 
irányt követve beköszön az utasváróba áttör- 
ve minden útjába kerülőt. Helena a szép ste- 
wardes gépe felé siet. Nyomában elbocsátott 
szerelmével, aki bocsánatért könyörög. Roger 
[ételét zá teat tea latot et Le ENO ttol e 
vosa közli, egyik utasa egy súlyos szívbeteg 
kislány, akit leszállás után azonnal szívátülte- 
ESTI EY LÁ la SESYz ÜST á [o Eta ACT 
gép vezérkara a pilótafülkében gyülekezik. Az 
időjárási viszonyok rendkívül kedvezőtlenek. 
Időközben egy jegykezelő jelenik meg a kapi- 
tány ablakában és lekezeli a kapitány jegyét. 
Az az utas pedig, akit nem zavar a dohány- 
füst, az füstölő jegyet kap. Az utasok lassan 
elfoglalják helyüket. Elég különös társaság 
gyűlt össze. Két néger bérgyilkos éppen szak- 
MG UNVTe ee ole e Elza ek e ae VEN 

Megkezdődik a felszállás. Egy utas a moz- 
[ejjlejolt leo ETEL NESZ ela elnitsto [sti 
akár a vonaton. A gép felszáll. Es megkez- 
dődnek a különleges történések. Szinte min- 
den megtörténik ami egy repülőgépen nem 
történhet meg. Vérbeli paródia, parádés ge- 
PRO SELE ta /eSzát a Zolge roja at] 
rezzenéstelen arccal végig tudja nézni ezt a 
filmet, az ne menjen többet moziba. (Még ott- 
hon se.) 
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(ALMOST 
PREGNANT) 







































Szines szinkronizált amerikai vígjáték (90) 
Rendezte: Michael de Luise 
Szereplők: Tanya Roberts, Jeff Conaway 


Az Anderson házaspár Charlie és Linda ép- 
en orvosnál van. Az orvos sajnálkozva ismer- 
teti a vizsgálat eredményét: "Sajnos ön uram 
Vaktölténnyel lődöz" - közli Charlie-val. Jelen 
illapotban nem nemzőképes. Sperma sejtjei- 
nek száma kevés. Lindát viszont csak egysze- 
rűen "szülőgépnek" titulálja. "Ez itt a szűk ke- 
resztmetszet" - közli tömören. Vagyis ne szá- 
tsanak rá, hogy jelenleg gyerekük lehet. 
Közben az orvos jókat heherészik az eseten 
javasolja kérjék kölcsön az ő fiát, aki már 
rom unokát is nemzett és útban van a ne- 
gyedik. Azért ad egy-két jótanácsot. Charlie 
hordjon bő alsóneműt és jegelje alsó testré- 
ít. Linda szinte tudomásul sem veszi a di- 
nózist. Ő a nap és hold állásaiban gondol- 
dik. Végül képtelennél képtelenebb dolgok- 
próbálkoznak, hogy Charlie spermái sza- 
rodjanak, különböző baráti tanácsok alap- 
ján. Aztán újra az orvoshoz fordulnak. Ő műté- 
et javasol, de ezt hallván Charlie elszökik a 
endelőből, Linda pedig elzárkózik minden kül- 


US laatcto eredoen torte EG SYASZ otet [ci 
legjobb barátjára, Gordonra esett. Gordon el- 
őször meghökken, de a csinos Lindára gon- 
dolva vállalja az "áldozatot. 








(STATE OF 
MIND) 


Szines szinkronizált amerikai film (85) 

Rendezte: Reginald Adamson 

Szereplők: Lisa Gaye, Manouk van der 
CAT CToái prolin etalatta] 


A kikapós férj hazatelefonál, hogy egy 
kicsit később jön. Foglalkozása ápoló, de 
most nem ezért késik. A szobában karcsú 
meztelen női alak zuhanyozik. A zuhany 
végeztével magához inti a férfit, akit a várt 
események helyett a végzet vár. A nő 
ugyanis hasbaszúrja egy jókora konyha- 
késsel. A férfi véresen hörögve terül el a 
földön. Ezalatt a nő gondosan elmossa a 
kést. Mindez még a felirat megjelenése 
előtt történik. Már itt sejthetjük, hogy ami 
ezek után jöhet, az sem lesz egy esti me- 
ib 

Következő képsorok békés nyári tájat 
mutatnak. Egy magányos házban rádió 
szól. Közli, hogy még mindíg nem fogták el 
Janis Langot, az őrült pszichopata gyilkost 
aki nemrég szökött meg az elmekórházból. 
Barbara békésen hallgatja a rádiót. Hirtelen 
[elo hváLe Vol [ál fojojotz ne kTe HeSzá to ést atS St ETT-tő 
a házból. A közeli úton baleset történt. Két 
súlyos sebesültet talál és egy autóban 
szénné égett női holttestet. Házába viszi 
felet Valea itatta te [dent tet latosáa ety eNA Taj) 
Jack súlyosabban sérült, de ő is félig-med- 
dig feleszmél. Megjön a rendőrség is. Bar- 
barát izgatja a dolog és nem vallja be, hogy 
nála vannak a sérültek. A magukhoz tért 
sebesültek viselkedése igen furcsa. A ház- 
igazda Barbara viselkedése azonban még 
furcsább. Sőt rövidesen el is altatja őket 
EE N KAL GÜEtOE TM Szt etet KÜVZO 
Ruthnak szörnyű holttestekről készült fény- 
képeket mutat. Ugy tűnik itt mindenki más, 
mint akinek kiadja magát. Vajon ki az igazi 
gyilkos? Vagy esetleg több is van? 








(JERSEY 
(ella ÓT 





Szines szinkronizált amerikai vígjáték 
(Gab) 

Rendezte: David Burton Moris 

Szereplők: Jami Gertz, Dylan McDer- 
mott 


Aki 46 dollárt ad ki egy csiricsáré rövidújjú 
ingért az ettől még lehet jó apa. Toby jólne- 
velt, csinos fiatal lány. Meg is dícséri az in- 
get. Amúgy jól megvannak egymással, Toby 
mégis valami másra vágyik. Unja környeze- 
tét, az egész New-Jersey-i kisvárost. Pedig 
a papa mindent elkövet. Még udvarlókat is 
próbál szerezni. Toby péntekenként barát- 
nőivel találkozik egy étteremben. A társaság 
elég unalmas és megszokott. Kedvetlenül 
dicsérgetik egymás új ruháját. Toby úgy ér- 
zi, valami nagyon nagy baj van az életével. 
Abrándozva nézegeti egy képeslapon Man- 
hattan fényeit. Barátnői kinevetik. "Ezek 
nem egy csoportban játszanak velünk. Szí- 
nésznőkkel, modellekkel járnak." Toby áb- 
rándozik és egyre komolyabban. Aztán egy 
napon beül szakadt, foltozott autójába és 
irány Manhattan. Egy autószalon előtt vado- 
natúj elegáns Mercedesben meglátja a cím- 
lapos férfit. Nyomába ered. Addig idegesíti a 
férfit, míg annak sikerül az útkorlátnak üt- 
közni. A szép új kocsi eleje csúnyán össze- 
törik. A férfi dühöng. Toby felajánl kártérítés 
gyanánt havi 30 dollárt. "Mit képzel? Ez egy 
vanonat új autó. Azt mondták húsz évig is 
eltart és maga egy perc alatt összetörte." 
"Elvihetem a kocsimmal?" - kérdezi a lány. 
"Ha beülnék a kocsijába, öt perc múlva ha- 
lott lennék" - hangzik a nem éppen hízelgő 
válasz. A férfi gőgös és kimért, nem is sejti, 
hogy valami már elkezdődött közöttük. 
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Szines szinkronizált amerikai akciófilm 
(640 

Rendezte: Jeff Yonis 

Szereplők: Denice Duff, Danny Lopez, 
Yuji Okumoto, Don The Dragon Wilson 


Jim-en rajtaüt az ellenséges túlerő. Elgá- 
zolják autóval, többször rálőnek. Szinte cso- 


dával határos, hogy sikerül félig élve a kór- 


házi műtőasztalra kerülnie. Mikor magához 
tér, kórházi ágyon fekszik. Feje iszonyúan 
fáj. A nővér azonnal hívja az orvost. Közli 
vele, hogy fejlövést kapott, de a műtét sike- 
rült. Sajnos azonban teljes emlékezetkiesés- 
ben szenved. Sem nevét, sem címét meg- 
mondani nem tudja. Szervezete erős. Álla- 


pota szépen javul. Egy napon gyönyörű fia- 


tal rő látogatja meg. Feleségeként mutatko- 
zik be, átöleli, megcsókolja. Jim az egészből 
nem ért semmit. Pedig felesége hozott csa- 
ládi fényképeket is. Többek között nászút- 
jukról. A másik kép pedig egy szilveszteri 
bulin készült. Jim erőlteti, de nem emlékszik. 
Az orvos bíztatja. Igaz, koponya lebenye ká- 
rosodást szenvedett és ez memória zavart 
okoz, de nem reménytelen, egyszer minden 
eszébe jut majd. Felesége haza akarja vinni. 
Hátha az ótthoni környezet segít. Ám még a 
kocsiig sem jutnak, a óarkolóban két fegyve- 


res bandita támad rájuk. Jim bár szavaikat 


felfogja, nem érti milyen régi dolgokra utal- 
nak. Ösztönei azonban funkcionálnak. A be- 
idegződött karate mozdulatok működésbe 
lépnek. Pillanatok alatt leteríti támadóit. Fe- 
leségével elmenekülnek. Menekülés közben 
kiderül, a nő nem a felesége, csak 500 dol- 
lár ellenében annak adta ki magát. Akkor 
még nem sejtette, mibe keveredett. A baj 
összehozza őket. Közösen nyomozni kez- 
denek Jim múltja után. Nem is sejtik, hogy 
Czigler teát [elfo reletález este ető 
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(STRICTLY 
li BALLROOM) 


Szines szinkronizált amerikai táncfilm 
(95) 

Rendezte: Baz Luhrmann 

ú . Szereplők: Paul Mercurio, Tara Morice, 
(DRESSED TO 1 Bill Hunter, Pat Thompson 


[INNÉT e) 





Scott Hastings társasági táncbajnok. 
Gyermekkora óta mindene a tánc. Dédel- 
getett álma az Ausztrál Nemzetközi Tánc- 
bajnokság, a Pan Pacific Grand Prix meg- 
nyerése. Már nagymenő táncos, de fékez- 
hetetlen természete egyre több problémát 
okoz. Komoly versenyeken botrányos és 
szokatlan újításokat mutat be. Partnernőjét 
Liz-t ide-oda rángatja. A botrány nagy, és 
természetesen a versenyt sem nyerik meg. 
Liz könnyek között, átkokat szórva rohan 
el. Oreg tanára is megszidja. Partner nélkül 
nem indulhat el a nagy versenyen. "A tan- 
góhoz két ember kell." Megpróbálják ráven- 
ni, engeztelje ki Liz-t. Liz azonban átkokat 
szórva egy másik nagymenőhöz pártol, aki- 
leo tn tat tág natto er-tav erto vált ET attol 
rán. Scott (zehezoltl) maradt. A nagy verse- 
nyig pedig már csak három hét van hátra. .. 
Scott A edzés után utoljára marad a te- 
remben és saját kedvére gyakorolgat igen 
magas színvonalon. Hirtelen észreveszi, 
mégsincs egyedül. Megleste őt a nem túl 
vonzó, középszerű szemüveges táncosnő, 
Fran. Fran zavarában felajánlja, hogy haj- 
landó lenne partnere lenni a nagy verse- 
cu B CLK e RETA Eaton EÜ Et 
és hajlandó próbára tenni a lányt. És ezzel 
a dolog már el is kezdődött. Bár mesterei 
megpróbálnak partnert találni, de mind- 
egyikkel van valami probléma. Scott pedig 
dönt, Frannel indul a versenyen. Persze a 
dolgok azért nem mennek egyszerűen. 


Szines szinkronizált amerikai krimi 

Korhatár 16 év 

Rendezte: Brian de Palma 

Szereplők: Michael Caine, Angie Dickin- 
el Mi Netto a Cigi 


A meztelenül zuhanyozó szép szőke nő 
vágyakozva nézi partnerét aki egykedvűen 
borotválkozik. Majd rövidesen a nőhöz lép, 
de nem egészen az történik, ami ilyenkor 
szokás. A férfi ugyanis egyszerűen de 
EZzGYA Adat -te tej N 

Következő képsorokon egy reggeli ze- 
nés ébresztés tanul lehetünk, mely némi 
nemi aktussal is fűszerezve van. Kate az 
asszony azonban mégsem boldog. Erősen 
vágyik a szexuális életre, férje azonban in- 
kább taszítja, mint vonzza. Undorodva tel- 
jesíti házastársi kötelezettségeit. Pszichiá- 
tere Dr. Elliot arra bíztatja világosítsa fel er- 
ről férjét, ő ezt nem vállalja. Marad tehát 
számára továbbra is az erotikus fantáziá- 
lás. Egy képtárban sétálgatva sötét szemü- 
veges férfibe botlik, akivel kölcsönösen is- 
merkedési kísérletet tesznek. Végül a férfi 
egy taxiba tuszkolja a bátortalan Kate-t és 
ott azonnal magáévá teszi. A váratlan ese- 
ménytől megzavarodott nő este egy idegen 
lakásban ébred egyedül. Kifelé menet ész- 
reveszi, karikagyűrűje ottmaradt. Vissza- 
megy, de vesztére, mert a liftben egy sötét 
szemüveges parókás illető kegyetlenül le- 
mészárolja. Liz egy "jólszituált" prostituált j 
tanuja lesz a borzalmas gyilkosságnak. A — 
fej LKOSIE Le SyAolatálzto E té ztgilat glossza SSE e 
ge tanukra. Liz élete ettől kezdve véresen 
komoly veszélyben van. A gyilkosnak nincs 
vesztenivalója. Eggyel több, vagy keve- 
sebb, nem számít. Liz összebarátkozik az 
áldozat fiával és külön nyomozásba kezde- 
nek. Ennek a rendőrség nem örül, de a 
gyilkos még kevésbé. 
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Szines szinkronizált amerikai 
kalandfilm (93 ) 

Rendezte: Sam Pillsbury 

Szereplők: Richard Joseph Paul, Heidi 
Leick, Michael Beach, Don McManus 


NLCST el eetaa taal t E KS Vztéz te fote találatot ata 
fel. Ismertünk minden egyes bokrot és 
sziklát." Hiába azonban a közös gyer- 
mekkor, a két McAuinn testvér homlok- 
egyenest más foglalkozást választottak. 
Jake csempész lett. Embercsempész. 
Vérdíjat is tűztek ki a fejére, élve vagy 
halva. Embereket csempészik át a hatá- 
ron, pénzért. Munkáját nagy élvezettel, 
jókedvűen végzi. Hatalmas kerekű szu- 
per járművével könnyedén közlekedik a 
nehéz sivatagi terepen. Vidáman zavarja 
szét az "ügyfeleire" támadó banditákat, 
és vidáman kaszírozza be a fejenkénti ti- 
zenötezer dollár tiszteletdíjat a "csem- 
pészáruktól". Ha valakinek csak nyolc- 
ezer van, akkor sem zavarja el. Utköz- 
ben még zenét is lehet rendelni nála. 
Akár még Wagnert is. A határon is vidá- 
man tör át a hatalmas lézerágyútűz el- 
lenére. Viccből még a határőrök figyelő- 
tornyát is kidönti. Célba érve utasait ki- 
szállítja. További szolgáltatás kizárva. Az 
utasok gyalog indulnak tovább a sivatag- 
ban Los Angeles fényei felé. 

Jake ezután egy szerelőhöz hajt sérült 
járművével. A szerelőt egy felfegyverzett 
indián nő őrzi. Nélküle már rég a kese- 
lyűk tápláléka lett volna. Nem könnyű az 
elda eR 

A szerelő elmondja, hogy a csendőr- 
marsall mindenáron el akarja fogni Jake- 
et. Nagy erőkkel keresi. Az érdekesség a 
dologban, hogy a csendőrmarsall nem 
más, mint Jake bátyja. S a báty nemso- 
kára meg is jelenik és a két testvér heves 
tűzpárbalyt vív. 

A továbbiakban a film különleges jövő- 
századi világot mutat be. Hogyan próbál 
az ember megélni a lepusztított bolygón, 
melynek neve Föld. 
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(CYBORG 2.) 


Szines szinkronizált amerikai sci-fi (100) 
Rendezte: Michael Schroeder 
Szereplők: Elias Koteas, Angelina Jolie 


A 2074. évben a Földet pusztító legsú- 
lyosabb háború, nagyhatalmú vállalatok 
között dúlt. A japán Kobayasi Elektronix 
és az amerikai Pinwhel Robotix a világ 
softwer és cyborg piacáért kűzd. A kite- 
nyésztett cyborgok már mindenben he- 
AU ET ota EL tát ol geo e EL Eton 
nák a csatamezőn és a prostituáltak a 
bordélyban. Dollármilliárdok forognak 
kockán. Márpedig mint köztudott, minden 
gonoszság forrása a pénz. 

A technika már annyira fejlett, hogy 
képesek az emberek külsejével, érze- 
lemvilágával rendelkező robotok előállí- 
tására. Ezek a cyborgok. A tudósok 
eto Va ecI La yet Ae ea ear eYA ei tó 
műlényeket. Terveik azonban egyáltalán 
nem békések. A cyborgok keringési 
rendszerébe robbanóanyagot fecsken- 
deznek. Ennek neve füvegárnyék". Meg- 
felelő pillanatban a cyborg önmagát is el- 
pusztítva, borzalmas erejű robbanást tud 
előidézni. A két szembenálló nagyvállalat 
egymással versenyt futva kűzdött ennek 
a pusztító eszköznek a tökéletesítésén. 
Ez elsőnek az amerikai Pinwhel cégnek 
sikerült, megelőzve a japán Kobayasit. 
:Csúcskondícióban" lévő legjobb termé- 
küket egy fiatal lányt százezer miligramm 
üvegárnyék dózissal befecskendezve 
Osakába küldik a konkurrencia teljes el- 
pusztítására. A lány nagy pontosságú 
"pszicho-emocionális" programmal ren- 
el YALE zását a LU CT Aze 
tek. Szinte minden tekintetben emberi. 
Még félni is tud. A lány azonban annyira 
tökéletesre sikerült, hogy szembefordul 
gazdái pusztító terveivel. 


(MONEY 
J FOR NOTHING) 





Szines szinkronizált 

amerikai vígjáték (96) 

Rendezte: Ramon Menendez 

Szereplők: John Cusack, Michael Med- 
sen, Debi Mazar 


A 42-es számú páncélozott pénzszállí- 
[EV (ey tte eot a LA cette ia u GYA 
nek a központnál. Különös esemény 
nincs. 

A philadelphiai kikötőben munkásokat 
toboroznak egy teherautó kirakodásá- 
hoz. A szállítmány narancslé. Joey Coyle 
ezúttal is hiába állt sorba. A munkafelve- 
vő nem válogatta be a csapatba, pedig a 
bátyja az. "Annyira lyukas az ingem, 
hogy lassan már csak a cérna van meg 
belőle." Barátjával furikáznak céltalanul 
egy ócska autóval. És ekkor megtörténik 
a csoda. A pénzszállító autóból a rossz 
úton hátul kirázódik egy pénzzel teli láda. 
Éppen Joeyék útjába. "Állj meg, talán jó 
lesz szerszámos ládának." És éppen jó 
lett. Egymillió-kétszázezer dollár volt 
focija ANGT TL-Aan VT eeAg or av KZT Lea 
mánynak. Idegesen vitatkoznak, mit te- 
gyenek. Joey mindenáron meg akarja 
tartani. Barátja fél és kirakja az utcasar- 
kon. Nem akar belekeveredni. Nem kell 
neki a pénz fele és nem is akar tudni az 
egészről. Otthon Joey anyja mit sem 
sejtve a dologról, vígasztalja a fiát: "Apád 
megmondta, egyszer még befut a ha- 
feat C ete ACTV e er Meleg otet 
ren várjunk rá." Joey idegesen dugdossa 
a pénzt, fogalma sincs, mihez kezdjen 
vele. Közben a hatóságok idegesen ke- 
resik az elveszett ládát. "Ezek az autók, 
amiket használunk, még arra sem jók, 
hogy ruhát szállítsanak az üdvhadsereg- 
nek" - védekezik az egyik kísérő. Joey 
Coyle zavarában szórni kezdi a pénzt. 
Barátai sejteni kezdenek valamit. De ez 
még csak a bajok kezdete. 
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iníra-távszabályozó, 99 
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RADIX 1000 S 


950—2050 MHz-es tuner, 
V/H választás, egyszerű 
LEZZATÁ OKT] 









a EALo ESETÉN 





Iníra-távszabályozó, 99 — 2 választható LNB 
programozható csatorna, — csatlakozás, szélessávú RF 
4-számjegyes kijelző,  modulátor, beépített 
VADUL LL ÜLTET EZ TK TETT 
950—-2050 MHz-es tuner, 4 hangkimenet 


RADIX 5100 $ 





Infra-távszabályozó, OSG 
(On Screen Graphics), 150 
tv-program és 49 
rádióprogram lehetősége, 
3 nyelv (angol, francia, 
német), 950-2050 MHz-es 
tuner, 24-órás időzítő (4 
alkalom), mágneses és 


enláne éket 
etei 


elektronikus polárváltás, 
3 SCART kimenet, 4-szintű 
LENÜL HALSZ EL TEL BB 
szélessávú RF modulátor, 
beépített zajcsökkentő, 
választható LNB, 

, gyermekzár", 

4 hangkimenet 


KT ELECTRONIC KFT. 


Budapest, 1089 Diószeghy S. u. 17. Telefon: 133-9575, 113-8017 
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BACARDI £ COLA 


Tegyünk jégkockát 

a pohárba, öntsünk rá 4 cl 
BACARDI Light-Dry 

Rumot, töltsük fel colával 





Egészségére! 


Könnyű élvezet a Karibi szigetekről. A több, mint 130 év alatt állandó és kiváló minősége miatt világhíres lett. 
A kellemes és változatlan íze Colával keverve vált a világ legkedveltebb longdrinkjévé. 
BACARDI Rum - A világ vezető szeszes itala. 


The world"s leading spirits brand 


